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ANALISIS DEL DISENO DE LA PAGINA WEB TRIJURCRET ENFOCADA EN
DINOSAURIOS PARA EL APRENDIZAJE DE LOS NINOS POR MEDIO DE JUEGOS

Alberto Chavez Figueroa, acf3086@gmail.com, Salomon Fernando Medrano
Montelongo, sfernando98@hotmail.com, Roberto Antonio Rodriguez Zavala,
roberto0923@hotmail.com.

RESUMEN

Hoy en dia a través de la red de redes es complicado encontrar informacion relevante a
los dinosaurios es por ello que la pagina gira en el sentido tanto de ser una fuente de
informacion accesible para todo publico, asi como también incluir un juego de memoria
dinamico que invite a cualquier usuario a participar para mejorar su conocimiento con
respecto al tema.

¢Pero como se pretende conseguir ese objetivo? Para llevar a cabo este fin se ha
disefiado una pagina web en la cual se encuentran en un apartado los nombres de
diferentes dinosaurios segmentados por orden alfabético. El usuario al accionar
cualquiera de estos enlaces podra visualizar en la pagina las diferentes caracteristicas
gue definen al dinosaurio seleccionado, asi como también conocer su nombre recortado
para familiarizarse con el nombre de éste.

Las herramientas que se usaron para la elaboracién de la pagina web fue la de Sublime
Text ya que esa herramienta fue la mas conveniente de utilizar tanto para la realizacion
de la pagina como la del juego ya que esta pagina se realizé en HTML.

En caso de que el visitante de nuestra pagina web se encuentre interesado en darle
mayor seguimiento al portal, habra un panel de registro disponible para que en cuanto
haiga una nueva entrada en el sitio web se le notifigue al usuario de ésta. Asi como
también se podran almacenar las puntuaciones que logre en el juego de memoria
implementado al sitio.

ABSTRACT

Nowadays through the network of networks it is difficult to find information relevant to
dinosaurs that is why the project revolves in the sense of being a source of information
accessible to all public as well as including a dynamic memory game that invites any user
to participate to improve their knowledge regarding the subject.

But how is the goal to be achieved? To carry out this purpose a web page has been
designed in which the names of different dinosaurs segmented in alphabetical order are
found in a section. The user to activate any of these links can see on the page the different
characteristics that define the selected dinosaur, as well as know its name cut to
familiarize with the name of it.

The tools that were used for the elaboration of the website was that of Sublime Text
because that tool was the most convenient to use both for the realization of the page as
the game as this page was made in HTML.
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If the visitor of our website is interested in giving more follow-up to the portal, there will
be a registration panel available so that as soon as a new entry is made on the website,
the user is notified. As well as it will be possible to store the scores that it achieves in the
game of memory implemented to the site.

Palabras Clave:

Dinosaurios, pagina web y aprendizaje Keywords:
Dinosaurs, Website and Learning

INTRODUCCION

Hoy en dia hay pocas personas que saben mas alla de 5 nombres de dinosaurios, esto
en adultos es algo que puede pasar desapercibido debido a que no es algo que requieran
para su rutina diaria. Sin embargo, en los nifios esto puede significar un ejercicio de
memoria para los dias venideros dejando de un lado el hecho de que en algunas
instituciones de pre escolar o primaria, le exigen tareas relacionadas al tema.

Es por ello por lo que la pagina se ha ideado tanto para ser una fuente de informacién
fidedigna que sea accesible para nifios, asi como también puedan desarrollar habilidades
de memoria con el juego que se incluye en la pagina. La cuestion esta en el aire, ¢sera
nuestro proyecto una herramienta para los nifios hoy en dia?

DESARROLLO

Para llevar a cabo el disefio de la pagina web se ide6 el esquema visualizado en la
imagen [1], es decir lo que queremos es que el usuario disponga de un menu en la barra
lateral izquierda y que este sea fijo. ¢ COmo es esto? Bueno pues si el usuario selecciona
un dinosaurio de este menu que lo Unico que cambie sea el cuadro designado y las
demas opciones no se vean alteradas.

Area Fija
Area Dindmica

Pantalla No.1 Inicial del portal web.
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Esta misma dindmica se busca aplicar para la parte superior del sitio web, el cual incluye
el logo de la pagina. La funcion asignada a esta parte de la pagina no es mas que el de
retornar al usuario a la interfaz de inicio cuando asi lo requiera.

Ahora bien, por lo visto hasta ahora, la pagina se encuentra dividida en dos secciones:
una cambiante y la otra fija. ¢Pero de que se compone la parte lateral izquierda y cual
es su comportamiento cuando el usuario interactia con las opciones disponibles?
Veamoslo a continuacion.

La barra lateral izquierda cuenta con las siguientes opciones: “+Memorama” +Lista de
Dinosaurios” y el panel de Inicio Sesion / Registro. Tal como podemos observar en la
imagen [2].

+ Memorama

+ Lista de Dinosaurios

+ A-C

+ D-I

+ J-P

+ R-Z

Dinousuario: |Usuario

Contrasefia: Contrasefia

Iniciar Sesion Registrate

Pantalla No.2
Barra lateral Izquierda.

¢, Cuales son los componentes de cada apartado de la barra lateral izquierda? Pues bien,
el menu de memorama ilustra en la parte cambiante los 3 diferentes niveles en que se
puede jugar.

La seccion de la lista dispone un menu tipo acordedn que separa la informacién de los
dinosaurios disponibles en un rango de letras. Al activar una de estas opciones se
despliegan los nombres de los dinosaurios que estan dentro de ese rango tal como
podemos vislumbrarlo en la imagen [3].

Dunkle

Fukui

Pantalla No.3
MenU deslizable activado.
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Dependiendo del dinosaurio que escojamos de este apartado se podran visualizar los
distintos dinosaurios en el area dinamica de la pagina tal como se muestra a continuacion
en la siguiente imagen [4].

Elaphrosaurus

2 Elaphrosaurus es un género
* Dieta: Omnivoro de ceratosaurus bastante

= Fes0x2004g: extrafio, ya que al contrario
- Tamano: 6Mts. de Longitud fraoab s ROl Rt
y 2.2Mts. De Altura " grupo, tenia un cuello muy
+ Periodo: Jurasico Superior largo y un pico sin dientes, lo
+ Encontrado en: Tanzania que recuerda mas a
un ornitépodo como Hypsilop
hodon.

- Era largo y delgado, con un
cuello muy alto, posiblemente.
No se sabe como era la forma
del craneo de Elaphosaurus.
Media alrededor de 6 metros
de largo, 1,50 de alto a la
cadera, y pesaba cerca de los

250 kilogramos

Pantalla No.4 MenU deslizable

En conjunto este disefio se ideo para que el usuario tenga la facilidad de desplazarse por
el sitio web sin necesidad de mover la pantalla para arriba, abajo o a los costados. Y que
de esta forma tenga acceso a la informacion de manera rapida y comoda.

RESULTADOS

La pagina dispone de la informacién de una cantidad limitada de dinosaurios comparada
a la gran cantidad de especies que habitaron en la era Mesozoica, debido a que existié
un gran namero de especies. Por lo tanto, la pagina se queda un poco corta en cuanto a
mostrar informacion refiere, pero ello se debe a que hubo un limite de tiempo predefinido
y son areas de oportunidad que pueden servir para mejorar al portal.

La pagina es para el publico en general, sin embargo, se ideo pensando en los nifios
para que pudieran saber mas acerca de los dinosaurios de tal forma que se les pueda
brindar la informacion de manera no tan compleja y asi puedan entenderlo.

Se sabe que las generaciones actuales cada dia son mas apegadas a la tecnologia es
por ello que cada vez es més dificil captar su atencion. Si el caso se trata de los nifios
seria una idea no tan atractiva el disponer solo de la informacién para que ellos puedan
leerla, algo més llamativo y que sin duda llamaria mucho mas rapido la atencién de los
nifos seria animaciones en el apartado de las caracteristicas de dinosaurios. Para que
el nifio asi se entretenga viendo este extra en la informacion y asi no sea tedioso leer los
detalles que definen a cada dinosaurio.

Lo dicho anteriormente se pueden considerar como areas de mejora, sin embargo, al
finalizar el proyecto se puede afirmar que el sitio web funciona, dispone de la informacién
necesaria de cada dinosaurio y es atractivo visualmente.
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CONCLUSIONES

Es importante tomar en cuenta los factores que puedan delimitar la proyeccién del trabajo
propuesto, ya que como va dirigido hacia nifios primordialmente. Es necesario acaparar
la atencion, ser un medio dindmico y divertido, pero sin perder la esencia de ensefar.
Lo que se busca realizar con esta pagina es similar a los productos mi alegria, los cuales
involucran a que los niflos se relacionen con materias como quimica, robotica,
arqueoldgica por medio de juguetes. Pero que sea algo practico para que los nifios
puedan aprender de ello y asi desarrollarse en sus multiples habilidades.

El objetivo de la pagina estd hecho debido a que la pagina cuenta con informacion
importante para que los nifios investiguen y ademas el juego es totalmente funcional y
es una forma por la cual se puede decir que los nifios van a aprender de una forma rapida
asi tal cual tendran la informacion a la mano para cualquier clase de consulta.
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ANALISIS DE ESFUERZOS Y DEFORMACION EN EL DlSENO DE UN MOLINO DE
BOLAS DE 25 HP PARA REDUCCION DE TAMANO DE 100 A 20 MM.

Dr. Oscar Rangel Aguilar, oscarl30@hotmail.com, Dra. Mayra Deyanira Flores
Guerrero, mayradey@hotmail.com, Dr. Daniel Ramirez Villarreal,
dramirezv 2000@yahoo.com

Resumen

Para disefiar un molino de bolas que trabaje continuamente de manera satisfactoria, se
requiere ser analizado por deformacion y esfuerzos, en el que, se determinan los valores
de mayor magnitud, localizacion y direccion de lo que se denomina esfuerzos y
deformaciones principales. Se analiza el comportamiento de la deformacion por teoria
de la curva eléstica y en los esfuerzos en cada uno de los componentes a disefiar se
aplica la teoria de fallas de la energia de la distorsién, esfuerzos de trabajo para
comportamiento elastico. Para evaluar los resultados de comportamiento mecanico en
estas componentes del molino, se consideran propuestas de material y de geometria de
las diferentes partes que lo componen, y desarrollando un programa de analisis de
esfuerzo y deformacioén a través de Excel se determina los puntos criticos de las posibles
areas a la falla, la geometria mas apropiada para cada una de las componentes, los
materiales a utilizar y los factores de seguridad que permiten establecer el trabajo
satisfactorio de cada una de ellas.

Palabras claves: molino, deformacion, esfuerzos principales, comportamiento elastico,
distorsion, puntos criticos.

Abstract:

o design a ball mill that works continuously in a satisfactory manner, it is necessary to
analyze it by deformation and stress, in which the values of greater magnitude, location
and direction of what are called principal stresses and deformations are determined. The
behavior of the deformation is analyzed by elastic curve theory and in the stresses in
each of the components to be designed, the distortion energy fault theory is applied,
working stresses for elastic behavior. To evaluate the results of mechanical behavior in
these mill components, proposals of material and geometry of the different parts that
make it up are considered, and developing a program of stress and deformation analysis
through Excel, determines the critical points of the possible areas to the fault, the most
appropriate geometry for each of the components, the materials to be used and the safety
factors that allow to establish the satisfactory work of each of them.

Keywords: ball mill strain, principal stresses, elastic behavior, elastic curve,
transmission.
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Introduccion
El andlisis de deformacion y esfuerzos para el disefio del molino juega un papel
importante en el disefio de los componentes de las maquinas, mecanismos y productos
gue estén expuestos a la accion de una o mas fuerzas en su operacion de trabajo. Por
lo que, en ingenieria se tiene que considerar los conceptos del andlisis de
comportamiento de fuerzas, deformaciones y esfuerzos, para que tengan un buen
desempefio las componentes de la maquina o del mecanismo en su funcién y que el
trabajo sea elastico en el material de estas componentes mecanicas y asi asegurar un
trabajo satisfactorio de ellos.
En este proyecto se pretende realizar el analisis mecéanico de deformacion y esfuerzo en
las componentes de un molino de bolas de 25 hp para reduccién de tamafio de 100 a 20
mm, aplicando las teorias la curva elastica (Singer F. 2004). Y las teorias de fallas de la
Energia de la Distorsion o Von Mises Hencky. (Mott R. 2010).
Los molinos de bolas se utilizan para moler minerales y materiales de construccién, asi
como reducir el tamafio de materias primas en la industria quimica, de pinturas y
cementera. En muchos casos tipicos de disefio de molinos, es necesario que haya
discontinuidades geométricas inherentes, para que cumplan con sus funciones
asignadas. Como es el caso de tambor, engranes, catarinas o poleas para bandas, estos
tienen varios didmetros, que originan una serie de hombros en el eje donde asientan los
miembros trasmisores de potencia y los cojinetes de soporte.(Mott, 2010). Estos cambios
se consideran en el andlisis de esfuerzos.

Desarrollo

1. Antecedente. El molino de bolas a analizar, es un molino tipo batch, de alimentacién
abierta, este tipo de molinos son utilizados para obtener reducciones de tamafo del
orden de 100 a 20 mm. Existen diversos parametros para la seleccion de un molino de
bolas, entre ellos, el mas importante es el volumen de produccion requerido y la
capacidad en toneladas. Basandonos en los modelos existentes en el mercado, se
propone realizar el analisis mecéanico de un molino de bolas con los siguientes
pardmetros: Capacidad molino: 4 toneladas. Diametro del tambor= 0.9 m. Longitud
tambor =1.8 m. Potencia motor=25hp (18.5KW)@1750 rpm. Velocidad tambor= 40 rpm.
Velocidad de giro del eje: Se propondra.

2. Funcion. La accion de moler se realiza mediante un cilindro horizontal rotatorio
parcialmente lleno con bolas. Las bolas, por lo general de piedra o metal, muelen el
material por medio de friccion e impacto al caer. El material entra por un lado al
cilindro, se muele, y posteriormente sale del otro lado.

—

|

Ball Nill

Figura 1 Molino de bolas.
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3. Planteamiento de este proyecto. La maquina sera impulsada por un motor trifasico de
c.a. con un par torsional normal, se considerara un tiempo de servicio del molino >12
hrs/dia. Se utilizara primero un arreglo de banda en V, para transmitir la potencia del
motor eléctrico; a la salida de la banda se acoplara un eje para conectar la banda con un
reductor de engranes, que hara girar el tambor. Este estara apoyado por dos cojinetes
con contacto de rodadura. El estudio se realizara aplicando las teorias de fallas de la
energia de la distorsion, todos los calculos del andlisis y disefio de cada componente
fueron programados y realizados en Excel para su iteracion posterior. Componentes
propuestas a disefiar del molino de bolas: 1. Motor. 2. Transmision por Banda; a. Banda
V, b. Poleas 3. Eje principal, 4. Cojinetes (3), 5. Reductor Piiidn-Engrane, a. Pifion
tambor, b. Engrane tambor, 6. Cojinetes tambor (2) 7.Eje tambor (2), 8. Alimentador a
Tambor, 9. Contenedor/Tambor, 10. Salida.

Figura 3 Propuesta del molino de bolas a disefiar.

4. Desarrollo del analisis y disefio de las componentes de la maquina.
Trasmision por banda en ‘v’ geometria propuesta y seleccién de la banda:

— 1,

%@- s

n
11 T —7
e

|
T ts ©
1 23 4
Figura 4 Trasmision de potencia mecénica por medio de poleas — banda ‘v’

Para ello se aplicara los conceptos de descomposicion de la fuerza en una fuerza y un
par (Beer & Johnston, 2011), en las Fuerzas correspondientes T1y T2 en la polea V'’ se
resuelven al hacer el analisis de fuerzas, siendo el resultado el que se muestra en la
figura 5.

También se calcul6 el factor de seguridad y la vida estimada de la banda ‘v'.
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Longitud 36.in
Centro 35.191n
Angulo de contacto 1 137.52°
Angulo de contacto 2 222.48°
Seccion seleccionada 3VvX
Potencia de la banda 10.4 hp
Numero de bandas 4
Figura 5
Fuerza lado tenso T1 160 Ib
Fuerza lado flojo T2 120 1b
Factor de seguridad FS 2.14
Vida estimada 5 anos

Resultados del anélisis de la banda V.

Fl(tenso) | 497 b Analisis de fuerzas y resultado
F2 (flojo) 170 Ib en el eje del motor seleccionado.
Fr (F1 + F2) 667 Ib

Par torsor, Tr 1265. Ib-in Fuerzas ejer(?ifjas por
polea transmitidas al eje.

Momento 2754. |b-in
flector, Mf

Figura 5 Resultados del analisis de la banda ‘V’.
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El andlisis de esfuerzos en el punto critico determinado en la seccion empotrada del eje
de trasmision, en el que se obtuvieron los esfuerzos principales normales y cortantes y
su direccion resulté:

Omax 15 ksi 12.°
Omin -3 ksi 102°
Tmax 6 ksi 63.°
Tmin -6 ksi -27°

Figura 6 Resultado del Analisis de esfuerzos en el eje del motor.

Andlisis de Fatiga del eje del motor y aplicacion de la teoria de fallas de la energia de la
distorsion.

Material Acero rolado en caliente AISI 1045
Resistencia Maxima 78 ksi
Resistencia a Fatiga 39 ksi
Resistencia a Fatiga corregida. 33 ksi

Figura 7. Datos de analisis de comportamiento a la fatiga del eje del motor.

Resultado de la aplicacion de la teoria de la energia de la distorsion:

Factor de seguridad 4
Vida en N (ciclos) 9.17x1010
Vida util (afios) 19
Andlisis y disefio por Fatiga del eje de la

trasmision por banda aplicando la teoria de fallas de la energia de la distorsion.

Fuerzas en la Polea de banda ‘v’:

Fuerza Neta 327 b
Fuerza resultante 667 Ib
Par torsor resultante 1265 Ib-in

Figura 7. Fuerzas resultantes y par torsor en polea ‘v’ para banda.
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Analisis de fuerzas en el eje de trasmision de polea-banda-‘v’.
Para obtener el area critica.

ad] al] l
|E D E
I Ve !
T [rer] ]

Diagrama de cuerpo libre en el plano YZ Diagrama de cuerpo libre en el plano X2

D

Diagramas de fuerzas cortantes y momentos flectores en los planos YZ-XZ a través del

programa MD Solid:

Diagrama de corte y momentos flectores en Plano YZ Diagrama de corte y momentos flectores en Plano X2 ‘

Figura 8. Andlisis de fuerzas cortantes y momentos flectores.

Andlisis de Fatiga del eje de la trasmision por banda y aplicacion de la teoria de fallas de
la energia de la distorsién para obtener el factor de seguridad del eje.

Tabla de datos para analisis de fatiga en eje de trasmision por banda

Material Acero rolado en frio AlSI 1040
Resistencia Maxima 85 ksi
Resistencia a Fatiga corregida 35 ksi
Esfuerzo de trabajo 10.9 ksi
Resistencia a la cedencia 71 ksi
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Resultado de la aplicacion de la teoria de la energia de la distorsion para obtener factor
de seguridad y calculo de vida estimada a la fatiga.

Factor de seguridad 3.55
Vida en N (ciclos) 5.6x10%0
Vida util (afios) 478

5. Andlisis y disefio por Fatiga del eje de la trasmision por engranes aplicando la teoria
de fallas de la energia de la distorsion.

Los datos de la trasmision de engranes propuestos para su analisis y disefio son:

Velocidad angular Entrada 414.26 RPM
Velocidad angular Salida 38 RPM
Distancia entre centros 33.46in
Tipo de engranes rectos
Paso Diametral 4
Diametro de paso pifion 5.5in
Diametro de paso corona 60 in
Numero de dientes pifion 22
Numero de dientes pifion 240
Ancho de cara 3.5in

Tabla de fuerzas en los engranes rectos calculadas.

Velocidad Lineal 596 ft/min

Fuerza Tangencial Wi 1898 Ib

Fuerza radial W 691 Ib

Fuerza resultante W 2019 1b

Tabla de resultados del analisis de esfuerzos en los engranes

Esfuerzos en el diente Pifién Corona
Esfuerzo de Flexion 16.3 ksi 12.8 ksi
Esfuerzo de contacto 106 ksi 106 ksi
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Continla tabla de resultados del analisis de esfuerzos

Y célculo de factor de seguridad por flexion y contacto

TABLA DE RESULTADOS Pifion Corona
N de ciclos (6 afios) 6.4x108 [ 5.8x107
Resistencia a Flexion 44.4 ksi 46.4 ksi
Resistencia a Contacto 126 ksi 133 ksi
Factor Seguridad Flexion 2.72 3.61
Factor Seguridad Contacto 1.42 1.58

6. Andlisis, disefio y seleccion de rodamientos para los ejes de trasmision disefiados de
la maquina. Datos considerados: Servicio Diario, 12 horas/dia, tipo de Cojinete
Seleccionado: Una hilera de bolas con ranura profunda (Buena capacidad carga radial).
Duracién minima deseada del disefio: 30,000 horas, Duracién minima deseada disefio:
745,668,000 Revoluciones.

Las cargas de disefio debido a las fuerzas de las componentes mecénicas en el eje de
trasmision por banda y engranes son: en secciéon A 5280 N, en C 3133 Ny en E 520 N.
otros datos considerados; factor de velocidad 0.43 y factor de duracién 3.9 y las cargas
dinAmicas bésicas para cada balero en las secciones anteriores son; en A 47890 N, en
C 28421 Ny en E 4722 N. El resultado de la seleccion se muestra en la siguiente tabla.

TABLA DE RESULTADOS DE LA SELECCION DE LOS RODAMIENTOS.
Rodamiento Carga Dinamica Tipo Carga Modelo
Basica calculada Rodamiento Dinamica Soporte
Bésica real
47890.25 N 6910 NSK 62 000 N SNV110
28421.50 N 6210 NSK 35000 N SNV90
4722 N 6310 NSK 14500 N SNV072
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7. Analisis, diseno y seleccion de tambor de bolas
Resultados del analisis de Fuerzas en el tambor fuerzas
cortantes y momentos flectores.

V1 1305.38 Ib M1 0lb
V2 21391 Ib M2 35108.29 Ib-in
V3 2638.61 1b M3 27089.37 Ib-in
V4 Olb M4 0lb

a) Fuerzas cortantes b) momentos flectores

Figura 12. a) Fuerzas cortantes y b) momentos flectores en tambor.

Analisis y disefio por Fatiga en tambor de bolas aplicando la teoria de fallas de la
energia de la distorsién

En este analisis se realiz6 el de fuerzas, el de esfuerzos y el calculo de factor de
seguridad y de vida util siendo los resultados.

FS 10.98
N (ciclos) 8.8x10°
Vida util (afios) 89

8. Analisis de la deformacion en el eje principal de trasmision

Aplicando la teoria de la curva elastica al a lo largo del eje de trasmision se obtuvieton
los siguientes resultados de comportamiento de las variables de deformacion resultante,
localizacion y direccion

Tabla matriz de resultados de la deformacion resultante,
localizacion y direccion del eje principal el molino.

Seccién Localizacion Deformacion Direccién
in. Resultante (in.) | (Grados)
A 36 0,000148143 4,57
B 24 2,30529E-12 1,42
H 22 1,26622E-05 0,40
G 18 3,44596E-05 0,27
C 14 3,77087E-05 0,36
D 4 2,13437E-05 2,69
E 0 0 0
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Discusion de resultados. A partir del analisis de los graficos de comportamiento de la
deformacion resultante contra variable de localizacion y direccion en eje de trasmision
principal del molino. Se llegan a las conclusiones, siguientes.

Grafico de Localizacion vs Grafico de la Deformacion vs
= Deformacion Resultante Direccion
‘e 0.0002 = 6
5 34 ;|
O YT g2 />
£ o %o ‘
£ 0 20 40 | 8 o0 20 40
§ Localizacién (in.) Localizacién (in.)
C

Conclusiones

En el andlisis de comportamiento de variables y parametros de disefio se concluy6 en
base a los valores obtenidos de los factores de seguridad estos fueron satisfactorios en
esfuerzo para el disefio de los compmonentes mecanicos y considerando las condiciones
de trabajo continuo, por lo que, se asegura un buen funcionamiento de ellos en operacion
continua. La deformaciones en el eje es una distorsion ocasinado por la variacion de las
direcciones en la longitud.

Se programo en Excel el analisis y diseno del cada una de las componentes del molino
de bolas, para las iteraciones requeridas en el andlisis de variables y parametros de cada
pieza.
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COMO MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO DE ESTAMPADO
REDUCIENDO EL SCRAP

M.C. Maria Blanca Palomares Ruiz, mbpalomares@yahoo.com.mx, Dr. Arturo
Torres Bugdud, atorres85@hotmail.com, Daniel Delgadillo Velazquez,
ledelgadillo32@hotmail.com

Resumen

El presente trabajo describe como mejorar la eficiencia del proceso de estampado en
una empresa metal mecéanica, al modificar el disefio del Troquel logrando reducir los
residuos o scrap que se presenten durante produccion, y por consecuencia ahorrar
recursos econdémicos a la empresa que implementara esta iniciativa. Se decidio utilizar
una metodologia cuantitativa ya que esta involucra variables medibles y factores
numeéricos, las cuales recolectan datos que son utilizados para el desarrollo de esta
investigacion, después de haberse planteado un problema.

Este trabajo también se apoya con la Teoria de la Contingencia con un enfoque en la
Administracion de la Tecnologia en base a Henri Fayol. Con este redisefio se logré
reducir el scrap de una manera considerable, aumentando la eficiencia de un 49.5% a
un 58.6%, reduciendo el scrap un 9.1%. Obteniendo asi un ahorro para la empresa.
Palabras clave: reduccién, troquel, trabajo, deshechos.

Abstract

The present work describes how to increase the efficiency of the stamping process in a
metal company, in order to modify the design of the Die to reduce the wastes or scrap
that could be during the production, and save the economic resources of the company
that implements this initiative. It was decided to use a cuantitative methodology because
these involve measurable variables that collect data that is used for the development of
the investigation, of course, after having a problem.

This work is also supported by the Theory of Contingency with a focus on Technology
Management based on Henri Fayol. With this redesign it was possible to reduce the scrap
in a considerable way, increasing the efficiency from 49.5% to 58.6%, reducing the scrap
by 9.1%. Obtaining a saving for the company.

Keywords: reduction, die, waste.

Introduccion

Uno de los procesos de conformado de lamina de mayor importancia para la industria es
el troquelado, que es un proceso de deformacion y corte del material para la elaboracion
de productos como: recipientes para comestibles, latas para aerosoles, cajas metalicas,
cubetas de lamina y demas productos.

El troquelado, a simple vista, parece un método sencillo y sin complicaciones, pero
requiere de una serie de conocimientos y habilidades especiales que se van adquiriendo
con el paso de los afios. Este proceso tiene diferentes etapas, que van desde el disefio
de la secuencia de trabajo a la configuracion, construccion y puesta a punto del propio
troquel, estas son llevadas con un control estricto para obtener los mejores resultados.
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Uno de los objetivos fundamentales dentro del sector industrial es incrementar la
produccion de piezas con el menor costo y el mayor margen de ganancias, teniendo que
implementar planes de trabajo que optimicen las lineas de produccién, jamas olvidando
gue se tienen que adaptar a los recursos monetarios con los que se cuenta, esto es, Si
se requiere elevar la cantidad de productos que salen al mercado pero no se cuenta con
el capital suficiente, se debe buscar una solucion alternativa que garantice un mayor
ingreso y sin descuidar la calidad del producto fabricado, como los cambios en el material
a troquelar, la reduccién de operaciones en estaciones de trabajo, el redisefio de
herramientas, etcétera.

Marco Teorico

1.1 Troquel

El troquel es una herramienta utilizada para trabajar lamina metélica sin generacion de
viruta en la elaboracion de piezas total o parcialmente terminadas, teniendo como
principio fundamental la deformacion plastica del material.

Aplicando una reingenieria en el disefio de la herramienta mejoraremos la eficiencia de
la misma, reduciendo la cantidad de scrap que se presenta actualmente

El troquelado es un proceso de conformado de la chapa para la fabricacién de productos,
se logra por la accién de una prensa (maquina donde se ancla el herramental), aplicando
cargas al material, superando su limite elastico e iniciando la deformacion plastica. De
igual manera, podemos observar que el estampado es “el proceso de elaboracién de
piezas metalicas a partir de su forja, para obtener formas y tamafios de mayor exactitud”
( Jacobo, 2012), también es importante recordar que el estampado “brinda mayores
precisiones y rendimientos que el de forjado con matriz abierta. En este forjado con
estampa se reducen los sobre espesores que se necesitan para el mecanizado de la
pieza, asi como las tolerancias que se dan a las dimensiones de las piezas forjadas.”
(Jacobo, 2012.)

Dentro del proceso de troquelado, se encuentran las siguientes operaciones generales:
Corte

Doblez

Embutido

1.2 Clasificacién de los troqueles

Simple (o de una estacion): estos sélo realizan una operacion por golpe y son de baja
productividad. Normalmente se utilizan para piezas faciles de fabricar, ya que, en
algunos casos, solo requieren de una operacion para darle la forma final al producto.
Cuando son piezas que requieren de mas operaciones, se auxilian de otros troqueles
para concluir el formado. Generalmente son utilizados en pequefias empresas que no
cuentan con la infraestructura ni el capital suficiente para tener una produccion
continua. Es comuan que, para este tipo de herramientas, se empleen alimentadores
manuales que requieren de topes para ser utilizados como guias.

Progresivos (o de multiples estaciones): Son aquellos que aprovechan el golpe de la
prensa para realizar dos 0 mas operaciones, aunque estos son de alta produccién, hay
gue considerar que el modo de operar es mas complejo y su reparacion tiene un costo
mas elevado. En ellos, la ldmina avanza por las multiples estaciones con las que
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cuenta la prensa dando un formado progresivo a la pieza, generalmente, en las
grandes producciones se puede utilizar un sistema automatico para alimentar la
maquina con el material, que asegura el avance y la secuencia en el proceso, algunas
veces utilizan los mismos cortes realizados en la lamina como guias para garantizar la
alineacion.

1.3 Partes de un troquel

La complejidad de la pieza a fabricar genera que el herramental requiera de elementos
especializados para el formado del producto, lo que implica un mayor nimero de
componentes que, generalmente, requieren de un disefio especializado. Asimismo, la
configuracion final del herramental se vuelve mas compleja. Existen partes en la
herramienta que pueden considerarse como fundamentales y basicas para cualquier
operacion, en la Figura 1.1 se observa la disposicién general de dichos componentes.

(Cigarro, 2012)
Y 1. Porta troquel Inferior

2. Lamina

3. Punzén de corte y formado
de la pieza

4. Porta troquel superior
5. Espiga

6. Sufridera superior e
inferior

7. Matriz

)

@Jﬁlgr1 Partes de un troquel

Justificacion

Planteamiento del problema

A continuacién el cliente habla sobre un area de oportunidad en una herramienta de tipo
troguelado-estampado, donde de acuerdo al correo “RFQ AC020, C-pillar Modifications”
que hizo llegar de la empresa de Chrysler, Andrew Cooper, el dia 12 de diciembre del
2016, expreso su inconformidad al respecto a la pieza C-pillar. El problema es el bajo
aprovechamiento de la materia prima en el proceso de estampado del C-pillar.
Incrementar la eficiencia del proceso de estampado ayudara a reducir el desperdicio de
materia prima logrando recuperar costos y haciendo el proceso mas rentable.
Actualmente el C-pillar tiene un peso bruto de 7.01 kg. Y un peso neto de 3.47 kg., lo que
nos deja un scrap de 3.54 kg.

En pocas palabras, solo el 49.5% de la materia prima es utilizado.

Objetivo General
Aumentar la eficiencia de la herramienta del C-pillar reduciendo la cantidad de scrap que
se presenta actualmente en un 10%.
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Variables Definidas

Variables Independientes

Variable Conceptual

Cantidad de scrap = Peso Bruto — Peso Neto
Variable Operacional

Eficiencia (%) PPeessoo B_Nreuttoo x 100
Variables Dependientes

Variable Conceptual

Disefio del proceso de la herramienta de estampado.
Variable Operacional

Se mide en piezas que produce la herramienta por golpe.
Productividad = Piezas * Golpe

Metodologia

La metodologia utilizada para la realizacion de este proyecto estd basada en la
metodologia cuantitativa.

La investigacién cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos
cuantitativos sobre variables...La investigacion cuantitativa trata de determinar la fuerza
de asociacion o correlacion entre variables, la generalizacién y objetivacion de los
resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una poblacién de la cual toda
muestra procede. (Fernandez, Diaz, 2002).

Se decidié utilizar una metodologia cuantitativa ya que esta involucra variables medibles
y factores numéricos, las cuales recolectan datos como porcentajes que son utilizados
para el desarrollo de esta investigacion, después de haberse planteado un problema.
Este trabajo también se apoya con la Teoria de la Contingencia con un enfoque en la
Administracion de la Tecnologia en base a Henri Fayol. Ya que el modelo administrativo
de Fayol se basa en tres aspectos fundamentales: La division del trabajo, la aplicacion
de un proceso administrativo y la formulacién de criterios técnicos que deben orientar la
funcion administrativa.

Fayol divide las operaciones de las empresas en:

Administrativas o de gerencia: prevision, mando, organizacion, coordinacion y control.
Técnicas de produccién: Fabricacion, transformacion de insumos.

Comerciales: Compras, ventas, busqueda de mercados.

» Financieras: Busqueda y administracion de capitales.

« Contabilidad: Registros de ingresos y egresos, inventarios, balances, estadisticas,
precios.
» Seguridad: Proteccion de bienes y de personas.

Aplicando una reingenieria en el disefio de la herramienta mejoraremos la eficiencia
de la herramienta reduciendo la cantidad de scrap que se presenta actualmente. En
la figura anexa 3.1 se muestra el Gantt de actividades, mientras que en la figura anexa
3.2 se muestra la metodologia en un diagrama.
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Propuesta

La propuesta tiene como objetivo mejorar la eficiencia de la herramienta del C-pillar
reduciendo la cantidad de scrap que se presenta por medio de un redisefio que se
aplicara en base al andlisis y estudio del proceso de estampado actual.

actual

Imagen No. 4. 1 Proceso

WIDTH=2043" |

El proceso actualmente tiene un peso bruto de 7.73 Ib por pieza y un peso neto de
3.82 Ib por pieza, lo que nos deja como resultado un scrap de 4.26 Ib. Con estos datos
podemos determinar que el proceso actual de la herramienta de estampado del C-
Pillar tiene una eficiencia de 49.5%. Lo cual esta muy por debajo de lo aceptable para
este cliente.

Analisis de costos

Haciendo una comparativa entre ambas piezas, se analizaron ambos procesos (actual
y propuesto) y se determiné el ahorro de material a lo largo de la vida del programa.
Nota: por motivos de seguridad no se muestran todos los valores y rubros que se
necesitan para determinar el ahorro al final del programa.
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Figura No. 4.2
Tabla Comparativa

Net  Material

BOM Metalsa Width Pitch $USD! Pieces Suokes

Pound xCycle 1IPiece

Program Life
Cost

Gr:
lrem Weight Weight Utilizati Material $ Total $ n : Annual Cost Tooling

It PN h he
em linches) (inches) pounds’ (Gounda =

Base BOM 58 $ 1750935 § - § 10,505,611

n 352 212173m 2063 20.98 773 382 434% $ 084 200 050 s 476 | ¢ 476 183,866 | $ 87546756 | ¢ - $ 5252805
12 353 | 2wz 2063 2038 773 382 4347 $ 084 2.00 0.50 $ 476|% 476 183866 | $ BT546756|¢ $ 5252805
Option A (New Blanking) $ 1353913 § 220000 S 8343478
1 352 212173m 1750 13.00 533 348 S$86% $ 064 200 050 $ 368|% 368 183866 | ¢ 676,956.46 | $ 110,00000| ¢ 4,171,733
2 353 | w2wremsnz 17.50 13.00 593 348 S586% $ 064 2.00 0.50 $ 368|% 368 183,866 | $ 676,95646| ¢ 110.00000| $ 4171733

Delta Base - A

Bl 352 | ezam
2 | 33 | e

33 198 173 034 2% s - $ 108
3B 198 173 0.3¢ 92/ $ - $ 108

s 108|¢ - [+ 185110 $(10,00000) $ 106706660
s 108) s $ 13851110 | $(110,000,00)| ¢ 1,081.066.60

A pesar de tener que hacer una inversion fuerte a la herramienta actual para poder
realizar el redisefio, con esta propuesta se estima ahorrar a la empresa alrededor de
$360,000 USD al afio en scrap.

Desarrollo de la propuesta

El redisefio consiste en reducir el ancho y paso de cinta, ademas de un recorte extra en
las patas del C-Pillar.

Esto reducird el peso bruto a 5.93 Ib y el peso neto a 3.48 Ib. Con esta propuesta se
reducira el scrap 1.79 Ib, aumentando esta eficiencia a 58.6%.

Discusion de resultados

Con este redisefio se logré reducir el scrap de una manera considerable, aumentando la
eficiencia de un 49.5% a un 58.6%, reduciendo el scrap un 9.1%. Quiza no se lleg6 a
este objetivo general, pero el scrap se redujo lo suficiente como para colocarse dentro
del rango aceptable por el cliente. Ademas de que, gracias a esto, se estara ahorrando
$360,000 USD al afio aproximadamente.

Conclusiones

Si esta propuesta es aplicada a otras herramientas se lograra conseguir mejor eficiencia
en el proceso de estampado, ademas de ahorrar en el desperdicio de materia prima y
asimismo recuperar costos de la empresa, haciendo el proceso rentable.

Es importante recalcar que la realizacion de este trabajo es también para incentivar este
tipo de cambios ya que podrian resultar muy beneficiosos para la industria y el medio
ambiente y asi asegurar un futuro prometedor para las préximas generaciones.
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Anexos Figuras
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Figura No. 4.3 Propuesta del proceso
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MANTENIEMIENTOS DE LABORTORIOS DEL CIDICS

Itzel Honorato Zamudio, Hiram David Martinez Rodriguez, Guillermo Eduardo
Figueroa Garcia, itzelhonorato@gmail.com; hiramda30@yahoo.com.mx;
quillermoefg@gmail.com

Asesor:
MIA Cruz del Carmen Esquivel Castillo

RESUMEN

El proyecto en cuestion trata del desarrollo de una interfaz de usuario para un sistema
de administracion de mantenimiento de los laboratorios del Centro de Investigacion y
Desarrollo en Ciencias de la Salud (CIDICS). La elaboracién de este proyecto surge a
partir de la necesidad de la institucion de llevar un mejor control y registro de los
mantenimientos, ya que actualmente esto se hace en papel y resulta dificil de
administrar. Como solucién se ha propuesto un sistema que sea capaz de llevar a cabo
la administracion de dichos mantenimientos y realizar un historial de ellos. Con este
sistema se espera proporcionar un mejor control sobre el estado funcional de cada una
de las maquinas del laboratorio, y asi evitar fallas en las maquinas y con ello la pérdida
de material de investigacion.

Palabras claves:
Administracion de mantenimiento, desarrollo de interfaz gréfica, visual studio, visual
basic

ABSTRACT

The Project in question deals with the development of a user interface for a maintenance
management system for the laboratories of Centro de Investigacion y Desarrollo en
Ciencias de la Salud (CIDICS). The elaboration of this project arises from the need of the
mentioned institution in order to have a better control and record of maintenance since
this is currently done on paper and it is difficult to administer. As a solution a system has
been proposed which is capable of carrying out the administration of said maintenance
and making history of them. With this system it is expected to provide better control over
the functional status of every machine in the laboratories and, in this way, avoid the faults
in the machines and with it the loss of research material.

Key words: Maintenance management, graphic interface development, visual studio,
visual basic.

\ Faculiad de Ingenieria Mecanica v Eléctrica

www.proyectosinstitucionalesydevinculacion.com 30
proyectos.i.v@hotmail.com



http://www.proyectosinstitucionalesydevinculacion.com/
mailto:proyectos.i.v@hotmail.com
mailto:itzelhonorato@gmail.com
mailto:hiramda30@yahoo.com.mx
mailto:guillermoefg@gmail.com

PROYECTOS INSTITUCIONALES Y DE VINCULACION AﬁO V, No. 10 JU"O _ DiCiembl’e 2017

\ ISSN: 2448 - 6906

INTRODUCCION

Interfaz gréfica de usuario

Una interfaz grafica de usuario o GUI es un conjunto de formas y métodos y que
posibilitan a los usuarios la interaccion con un sistema utilizando gréficos e imagenes.
Las formas graficas son botones, iconos, ventanas, fuentes, entre otros elementos. Cada
uno de ellos representa funciones, acciones e informacion en el contexto de ese sistema.
Las GUI no son el unico tipo de interfaz para usuarios, de hecho, las GUI son una
evolucion de la interfaz de linea de comandos CLI, un ejemplo claro de este ultimo es el
MS-DOS. Existe ademas una interfaz intermedia entre las GUI y las CLI, que es la
interfaz de texto.

El principal objetivo de las GUI es facilitar el uso y la curva de aprendizaje de los sistemas
o aplicaciones comparado con aquellas que adn utilizan lineas de comando, las cuales
requieren memorizar comandos y parametros, y que son muy dependientes del teclado.
Las GUI fueron inicialmente desarrolladas en Xerox PARC por Alan Kay, Larry Tesler,
Dan Ingalls y otros investigadores. Se usaban ventanas, iconos y menus, incluyendo el
primer menu desplegable fijo, para dar soporte a comando como abrir, borrar y mover
ficheros, entre otras funciones.

En 1974 se comenz6 en PARC a trabajar en Gypsy, el primer editor de textos gréfico
WYSIWYG (What you see is What you get). En 1975 los ingenieros de Xerox presentaron
una demostracion de una GUI incluyendo iconos y el primer y uso de menus emergentes
(Incorporated, s.f.).

En 1981 Xerox presento el Star, incorporando muchas de las innocaciones de PARC.
Aungue no fue un éxito comercial, Star fue el punto de partida para futuros desarrollos
logrados en Apple, Microsoft y Sun Microsystems (Tuck, 2001).

Mantenimiento

Las maquinas y diversos sistemas estan hechos para que realicen una determinada
actividad de manera correcta, si esta llega a fallar completa o parcialmente se dice
entonces que precisa de un mantenimiento, por lo tanto, el mantenimiento en palabras
simples seria hacer lo necesario para que una maquina funcione correctamente.

El concepto de mantenimiento no puede ser definido una sola forma puesto que existen
diferentes enfoques desde los cuales se ha tratado de crear una definicion. Sin embargo,
todas estas definiciones coinciden en que el punto de partida del mantenimiento es
mantener el correcto estado funcional de los equipos e instalaciones (De Bona, 1999).
La mejora de las condiciones funcionales en los equipos influye directamente en la
seguridad de las instalaciones y, por lo tanto, en la disminucién de riesgos laborales. De
igual manera un funcionamiento 6ptimo reduce los niveles de vibracién y ruido que
mejoran el ambiente de trabajo. Y por supuesto, al obtener el maximo aprovechamiento
de la vida util de cualquier instalacion tiene una repercusion positiva en la conservacion
del medio ambiente.

En la actualidad podrian crearse una gran cantidad de clasificaciones del mantenimiento
de acuerdo con las funciones que se le atribuyan a este, asi como la forma de
desempeiiarlas. De acuerdo con GOmez de Ledn pueden distinguir los siguientes tipos
de mantenimiento:
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Mantenimiento Correctivo

Mantenimiento Preventivo

Mantenimiento Predictivo

Mantenimiento Productivo Total

Ninguno de los tipos anteriores se utiliza de forma exclusiva, sino que, en aras de la
rentabilidad de la explotacion, se impone practicas una adecuada combinacion de los
tipos mencionados (Gémez de Ledn, 1998).

Sobre el proyecto

En el Centro de Investigacion y Desarrollo en Ciencias de la Salud (CIDICS) son llevados
a cabos diversas investigaciones en las cuales se involucran el uso de diversas maquinas
e instalaciones de las cuales se espera un funcionamiento 6ptimo. Como bien se sabe,
para que esto ocurra es indispensable llevar a cabo los mantenimientos necesarios para
mantener a la maquina en un estado funcional 6ptimo.

Sin embargo, es aqui donde surge el principal problema, llevar una administracion y
registro adecuados de los mantenimientos que se practican a cada una de las maquinas
de los laboratorios.

El personal responsable ha estado llevando el registro de los mantenimientos
Unicamente en papel sin llegar a ser digitalizada esta informacion. La falta de
organizacion ha llevado a que se pierda el registro de los mantenimientos y que los
mantenimientos programados no se lleven a cabo. Todo esto ha ocasionado en multiples
ocasiones la pérdida de material de investigacion y peor aun, que la descomposicion de
este material ha llegado a convertirse en riesgo sanitario.

Como una solucioén inicial se ha propuesto el desarrollo de un sistema que sea capaz de
realizar la tarea de administrar los mantenimientos. El sistema consistiria entonces en
una interfaz gréfica de usuario enlazada con una base de datos en la cual se almacenaria
toda la informacion sobre los mantenimientos.

Como bien se sabe, una interfaz grafica de usuario busca hacer mas sencilla la
interaccién entre el usuario final y el sistema, siendo este ahora el propésito del proyecto.
Para llevar a cabo la elaboracion tanto de las interfaces gréaficas como de la base datos
se opt6 por una herramienta integral, Visual Studio. Dentro de este software es posible
utilizar diversos lenguajes de programacion para el desarrollo de las interfaces gréficas.
El lenguaje elegido para la elaboracién del proyecto fue Visual Basic, siendo uno de los
lenguajes mas sencillos.

Teniendo la herramienta y en base a los requerimientos dados por la asesora se fueron
realizando prototipos en papel con la intencion de ir dando forma al sistema en conjunto
y posteriormente pasar a Visual Basic, crear cada una de las “forms”, programarlas y
enlazar con la base de datos.

Durante el desarrollo del sistema aparecieron nuevos requerimientos que llevaron a la
modificacion del trabajo, hasta finalmente cumplir con todos los requerimientos y finalizar
con el sistema.

Dentro de los requerimientos principales destacan:

Programacién de mantenimientos

Historial de mantenimientos

Informacién de las maquinas y servicios de mantenimiento

Acceso mediante usuario y contrasefia

Agregar elementos (maquinas, servicios, etc)
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Usuario administrador

La aplicacion de este sistema dentro del CIDICS llevara a una mejora en cuanto al control
de los mantenimientos de las maquinas como principal objetivo reduciendo en gran
cantidad los costos implicados al momento en que una maquina falla por falta de
mantenimientos. De la misma manera, los riesgos dentro de las instalaciones se veran
reducidos y también se mejorara la funcionalidad de las maquinas y su periodo de vida.

DESARROLLO

Para el desarrollo de la interfaz de usuario el trabajo se llevé a cabo en varias etapas:
definicién del problema, herramienta de desarrollo, investigacion, disefio, desarrollo
gréafico, programacioén, implementacion.

Definicion del problema

El primer paso para el desarrollo del sistema de control de mantenimientos fue definir el
problema a resolver, fijar en base a ello los requerimientos del sistema y proponer una
solucion.

El principal problema era la administracion de los mantenimientos de las maquinas en
los laboratorios del Centro de Investigacién y Desarrollo en Ciencias de la Salud
(CIDICS), sin embargo, a partir de esta problematica se derivan nuevas necesidades:
Maquinas

En lo que se refiere a las maquinas se necesitaba mostrar la informacion técnica méas
relevante de cada una de ellas, un enlace al manual de usuario (proporcionado por el
fabricante), un nimero de identificacién de la maquina, la ubicacion, una imagen de la
maquina y el historial de mantenimientos.

De la misma manera dar al usuario la capacidad de agregar, buscar, borrar y modificar
elementos, asi como programar los mantenimientos.

Servicios de mantenimiento.

La informacion de contacto de los servicios de mantenimiento también es mostrada
dentro de la interfaz. Y al igual que en las maquinas el usuario tiene la capacidad de
agregar, buscar, borrar y modificar elementos.

Mantenimientos.

El usuario tiene la capacidad de ver el historial de los mantenimientos llevados a cabo.
Ademaés, puede programar un mantenimiento, definir el tipo de mantenimiento
(preventivo, correctivo o presuntivo), determinar si este ha sido llevado a cabo y agregar
notas importantes sobre la realizacion del mantenimiento.

Usuarios.

Solo el o los usuarios con calidad de administrador tendran la capacidad de agregar
nuevos usuarios al sistema, de tal manera que aquellos usuarios comunes tendran
acceso a todas las funciones del sistema exceptuando la funcion de agregar nuevos
usuarios. El usuario administrador también podra modificar y borrar los usuarios ya
existentes.

Teniendo en cuenta lo anterior, lo siguiente fue idear un sistema en el cual fuese posible
integrar todas las ideas planteadas a través de una interfaz gréfica, y para ello se
necesitaba definir la herramienta mediante la cual se desarrollaria.

Herramienta de desarrollo
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La eleccién de la herramienta de desarrollo fue fundamental en la elaboracion del
proyecto, ya que a partir de este se recopilaria la informacion necesaria para poder llevar
a cabo las siguientes etapas, en lo que se refiere a la investigacion y la realizacion grafica
de la interfaz.

Debido a la inexperiencia de muchos integrantes del equipo en cuanto al desarrollo de
interfaces graficas se opt6 por una herramienta que fuese sencilla y que ademas contara
con una documentacion sobre el uso del software.

La opcidn elegida fue Visual Studio, un software que tiene una licencia libre y con una
gran variedad de elementos. Dentro de Visual Studio la opcién final para el desarrollo de
las interfaces fue Visual Basic.

llustracion 1. Pantalla principal de Visual Basic

Investigacion

La etapa de investigacion fue mas enfocada al software en uso para el desarrollo de las
interfaces, tanto para la creacion de los elementos graficos, como de la programacion de
cada uno los elementos dentro de las ventanas creadas.

Para ello se busc6 manuales y recursos multimedia que sirvieran como guia en la
realizacion de la interfaz de usuario.

A lo largo del desarrollo surgio la necesidad de emplear un editor de graficos con la
intencion de dar una mejor presentacion a la interfaz grafica. Uno de los editores mas
populares es Photoshop, que si bien no se utilizé en su maxima capacidad sirvié para el
propaésito del proyecto. Nuevamente, debido a la poca experiencia de los desarrolladores
fue necesario buscar recursos multimedia para comprender el funcionamiento basico de
esta herramienta.

Disefio

Antes de pasar al software fue necesario definir una estructura de cada una de las
ventanas que formarian parte del sistema y evitar hacer muchas modificaciones estando
en Visual Studio.

Para ello se trabajoé con prototipos de papel en base a los requerimientos planteados y
al diagrama entidad-relacion.
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llustracion 2. Diagrama E/R
En cada uno de los disefios se establecian los elementos a utilizar para cada ventana,
las ubicaciones de los elementos y algunas de las funcionalidades de los elementos

propuestos.

llustracion 3. Prototipos de papel (Ventana de Login y Ventana Menu principal)
Desarrollo interfaz grafica
Ya definidas las ventanas y las funciones presentes en cada una de ellas se inici6 con la
realizacion de la interfaz gréfica.
Visual Studio y Visual Basic son herramientas que proporcionan una gran facilidad a la
hora de realizar las interfaces, puesto que para agregar elementos simplemente hay que
arrastrarlos desde un menu que contiene todos los elementos utilizables.
Ademas, para modificar cada uno de estos elementos es posible realizarlo desde la
seccion de propiedades sin necesidad de entrar aun en el cédigo de programacion,
aunque es importante aclarar que también es posible cambiar las propiedades de los
elementos desde el codigo, sin embargo, esto puede resultar en una pérdida de tiempo
ya que es necesario compilar el programa cada vez que se hace una modificacion.
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llustracion 4. Creacion de pantalla de acceso
Como se pude observar en la pantalla de acceso existen imagenes, e inclusive el fondo
de a ventana es una imagen. Para poder crear algunas de las imagenes y adecuarlas al
tamafio indicado fue necesario emplear un editor de graficos. )
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llustracion 5. Uso de Photoshop para edicion y creacion de imagenes

o _ ) \ Facultad de Ingenieria Mecanica y Eléctrica
www.proyectosinstitucionalesydevinculacion.com 36

proyectos.i.v@hotmail.com



http://www.proyectosinstitucionalesydevinculacion.com/
mailto:proyectos.i.v@hotmail.com

PROYECTOS INSTITUCIONALES Y DE VINCULACION AﬁO V, No. 10 JU"O _ DiCiembl’e 2017

\ ISSN:: 2448 - 6906

Asi, mediante el uso de estas herramientas también fue posible crear iconos e imagenes
para algunos de los botones de la interfaz, brindando un mejor aspecto.

3" Laboratorios CIDICS =2 S
|OManterymertos  TiooM FechaM NetaM EmpresaM MacunaM

nvércoles. 22 de noviembre de 2017

llustracion 6. Pantalla principal del sistema llustraciéon 7. Seccion de mantenimientos

Programacion Para realizar la conexién a la base de datos se realizd un proceso
nombrado “conexion”. Al iniciar la aplicacion y antes de pasar a la pagina de acceso, es
necesario realizar esta conexion el cual se inicia en el evento “cargar” de la primera
ventana. Posteriormente aparece la pantalla de acceso en donde es necesario ingresar
los datos de usuario.

En la ventana principal de la aplicacion, que se trata del menua solo se programaron los
botones para en el momento de dar un clic en uno de estos que se oculte el menu actual
y que se dirija a la ventana respectiva del botdén accionado.

Las ventanas de “Maquinas, Historial de mantenimiento, Usuarios y Directorio de
empresas se han catalogado como buscadores. En estas ventanas se encuentran tablas
gue van ligadas directamente a la base de datos y por ende a la informacién que se
almacena en ese base de datos. Por medio de la interfaz es posible interactuar con esta
informacion ya sea afiadiendo nuevos elementos, modificando, con una busqueda o
eliminacion de elementos a través de botones.

Los botones de buscar, eliminar, insertar, actualizar se programaron por medio la adicién
de "consultas" (asi se llama el proceso de programacién en VB) a la tabla en donde se
realiza tal accion. Al momento de presionar un boton se mandan comandos en lenguaje
de SQL que realizan la operacion indicada en la informacién de la base de datos.
Todas las acciones de los botones que manejan la base de datos se maneja a través de
comandos SQL.

Implementacion

Finalmente, la aplicacion se guarddé como un ejecutable (extension .exe) para realizar las
pruebas de su funcionamiento. Esto se realizé en multiples ocasiones para revisar que
la aplicacion estuviera funcionando de forma correcta. Al momento de encontrar
inconvenientes en el funcionamiento, rapidamente se localizaba el error en el codigo y
se trabajaba sobre ello para arreglarlo.

Una vez solucionado todos los errores encontrados en el programa se realizd la
compilacion final y definio el archivo ejecutable.
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RESULTADOS

El sistema obtenido fue exitoso ya que este realiza todas las funciones planteadas al
principio de la creacién del proyecto. El sistema actualmente funciona y puede ser puesto
en marcha en la institucién para la que fue creado.

Aunque en el sistema actual no existen datos validos, este esta preparado para ser
llenado con toda la informacién que necesite ser respaldada en las bases de datos
integradas en el sistema.

Es importante aclarar que la aplicacion aun esta en desarrollo, puesto que el sistema
esta sujeto a futuras modificaciones indicadas por la asesora y es necesaria la evaluacion
por parte de los usuarios finales.

CONCLUSION

Durante la elaboracién del sistema y sobre todo durante la fase de la programacion fue
en donde se encontraron mas fallos, lo cual ha llevado a una revision exhaustiva del
funcionamiento de la interfaz, lo que derivado en un sistema funcional.

El sistema aun sigue en espera para ser puesto a prueba dentro de la institucion, pero
una vez esto suceda se espera que la mejora en cuanto a la administracién de los
mantenimientos sea rapida y efectiva.

Las modificaciones al sistema son posibles y estaran sujetas a las decisiones de los
usuarios finales, por lo que existird un seguimiento de la aplicacion.
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DISMINUCION DE DEFECTOS POR UNIDAD EN UNA EMPRESA
MANUFACTURERA EN EL AREA DE CAMIONES Y AUTOBUSES

Ing. Jesus Armando Martinez Rodriguez, Dr. Juvencio Jaramillo Garza,
ijgjaramillo@yahoo.com, M.C. Adan Avila Cabrera, adanavila@hotmail.com

Resumen: Este trabajo se desarrolla en el entorno de una empresa manufacturera
en el area de camiones y autobuses. Se emplean diferentes herramientas de calidad y
entre ellas destaca la de Defectos por Unidad (DPU), el cual se aplica en el area de
ensamble de motores, tomando de base el modelo Workstar 7600 para la manguera de
anticongelante y usando el modelo de Ishikawa se soluciond el problema. La hipétesis
propuesta es aceptada, ya que se obtuvo reducir los DPUs del area de motores, pero el

objetivo propuesto por el corporativo de la empresa no se ha alcanzado.

Palabras Clave: Defectos por unidad, mejora continua, calidad total.

1. Introduccién

Actualmente en la industria muchos de los parametros de medicion estan enfocados en
la calidad y/o la mejora continua del producto y los procesos. Una de las herramientas
de calidad mas utilizadas en la industria son los Defectos por Unidad (DPU), el cual se
enfoca o visualiza en los defectos o desperfectos encontrados en una pieza o el producto
realizado.

En una empresa manufacturera en el area de camiones y autobuses, encontramos esta
herramienta de Calidad como uno de los principales indicadores para medir la calidad en
nuestros productos.

Hoy en dia, el objetivo de las empresas, ademas de ser rentables, es ser productivas,
esto quiere decir, aprovechar al maximo los recursos disponibles (Padilla, 2010). Entre
mas el proceso es simplificado, menos es el tiempo y costo toma para producir un

producto o servicio (Gopalakrishnan, 2010).
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Antecedentes

Debido al aumento de la competencia en el sector industrial al que pertenece esta
empresa, se enfoca a reducir los defectos por unidad y asi apoyar a mejorar la
rentabilidad financiera de la empresa.

Segun Chappell (2011) el manejo de las operaciones y los procesos es la gestion de
recursos que producen productos terminados, bienes y servicios. Esto se aplica a todos

los tipos de empresas, independientemente del nivel de procesamiento que se realice.

Justificacion

Es importante que el proceso de produccion aplique herramientas de calidad para asi
ofrecer mejores productos a sus clientes y asi lograr una mejor ventaja competitiva en
beneficio de la empresa.

De acuerdo a Manoj y Gellynck (2015) la mejora de la calidad del producto y/o del
proceso y reduccion de los costos operativos son aspectos muy importantes, los estudios
empiricos han demostrado el impacto positivo de las practicas de QI, es decir, Lean Six
Sigma, sobre las variables de desempefio del negocio, tales como la productividad, la

calidad, la entrega, la satisfaccion de los empleados y la satisfaccion del cliente.

Objetivo del trabajo
e Es laidentificacion de los factores claves que influyen en la disminucién Defectos
por Unidad (DPU) para la mejora de la calidad de los productos que vende la

empresa a sus clientes.

Una Breve Descripcion de los Capitulos

El desarrollo de este trabajo esta dividido en los siguientes capitulos: En el capitulo 2, se
muestra la exploracion de los estudios previos sobre el tema, en particular los
relacionados con la satisfaccion de los pacientes de servicios de salud dental. En el
capitulo 3 se describe el planteamiento del problema, en el capitulo 4 los objetivos
general y especifico, en el capitulo 5 las hipétesis propuestas, en el capitulo 6 el disefio
de la investigacion, en el capitulo 7 los resultados de la investigacion, en el capitulo 8
discusion y conclusion de la investigacion y en el capitulo 9 recomendaciones e
implicaciones empresariales y/o sociales.
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2. Marco Teoérico

Diagrama de Ishikawa

Segun Stefanovic, S., Kiss, I., Stanojevic, D. & Janjic, N. (2014) el uso del diagrama de
Ishikawa y/o diagrama de causa-efecto es el resultado de un analisis general del impacto
(causa) que causa un fendbmeno observado en particular (procesos de trabajo). Es un
esfuerzo dirigido a potenciar la calidad de los productos y procesos de las empresas y
las organizaciones de servicios, el presente método tiene una amplia gama de
aplicaciones en los procesos de aseguramiento de la calidad de todas las funciones de
la empresa en términos de:

o La identificacion de las causas reales de una condicion (resultado) particular
resulta del funcionamiento de la empresa o de las organizaciones de servicios.
Identificacion y andlisis de la relacién causa-efecto en el flujo de materiales, energia e
informacién, que proporcionan la base para una solucién eficaz de problemas si como
resultado se esta observando la situacion.

o Utilizando esta referencia y de acuerdo a Manoj y Gellynck (2015) es importante
realizar un diagrama de causa-efecto (Gréafico 3) donde establezcamos las posibles
causas de tener variacion de peso en cada una de las etapas del proceso de la linea de

produccion para esto se identificaron los siguientes problemas:

Causes Effect

Material Método Maquina

,1\'-\3
= =7

Hombre Medlda Amblente

y

Gréfico 1. Diagrama de pescado
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Segun Escaida, I., Jara, P. & Letzkus M. (2016) el concepto de Lean puede ser resumido

como la aplicacion sistematica y habitual de un conjunto de técnicas de fabricacion que
buscan mejorar los procesos productivos a través de la reduccién de todo tipo de
“desperdicios”, enfocandose en la creacién de flujo para poder entregar el maximo valor
para los clientes.

De acuerdo a Manoj y Gellynck (2015) el objetivo de los miembros del equipo fue
determinar las causas de sobrellenado e identificar los parametros de proceso
significativos que causan el problema. Los miembros del equipo del proyecto discutieron
los factores que pueden conducir a una variacion en el peso en una sesion de lluvia de
ideas y resumieron todos los factores en el diagrama de causa y efecto. Las causas
fundamentales se discutieron de Método, material, medida, maquina, mano de obra y

medio ambiente.

El DPU tiene un enfoque fundamentalmente diferente a la medicion tradicional de
rendimiento. Es simplemente una relacion entre el nimero de defectos sobre el nimero
de unidades analizadas (no te preocupes por la cantidad de pruebas o cuéntas
oportunidades de defectos).

DPU o defectos por unidad es el nimero promedio de defectos observados en el
muestreo de una poblacion.
DPU = # total de Defectos / Poblacion total

Unidad. Es un item que esta en proceso o al final del proceso. Los items pueden ser
productos manufacturados, lotes o batch, muestras en un proceso continuo, una
transaccion, o servicios que son prestados a clientes internos o externos. Algunos
ejemplos son: una lavadora, una pdéliza de seguros, una transaccién en un banco, una
factura o documento en un proceso administrativo, una transaccion con la tarjeta de
crédito, un diagndéstico médico o receta médica, una venta realizada, o un despacho de
un proveedor.

Defecto. Cualquier fallo en la prestacion de un servicio 0 en una transaccion en un
proceso administrativo o un producto fuera de especificacion. Algunos ejemplos son: la
longitud de una pieza fuera de la especificacion, un error en la pdliza de un seguro, una
receta médica mal formulada, pérdida de una reservacion, un documento mal revisado.
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3. Planteamiento del Problema

El planteamiento de esta investigacion se enfoca en ver los principales factores o
defectos que inciden en el alto porcentaje de DPU encontrado en un dia productivo.

En esta ocasion solo nos enfocaremos en un area en especifico, en este caso
trabajaremos con el area de ensamble de motor, el cual es la union entre el motor, la
transmision, el radiador, el sistema de enfriamiento y el arnés de motor.

Los defectos reportados son: manguera de anticongelante colapsada, arnes de
alternador en contacto con ducto de filtro de aire, tubo de llenado de motor en contacto
con depdsito de limpia brisas, grafo mal aplicado en marcha y tubo cac no llega a tope

en manguera de cooler.

4. Objetivo General
Se pretende desarrollar un staff de 5 personas que tenga como objetivo trabajar
enfocados en el Top 5 (los cinco defectos mas significativos) y poder desarrollar distintas
mejoras en el proceso y asi eliminar los defectos encontrados al igual que un sistema de
deteccion en la linea de produccion con el fin de retroalimentar a la persona encargada

de realizar la operacion y evitar una repeticion del defecto.

5. Hipoétesis
Tomando en cuenta la seleccion del Top 5 de los defectos del mes de junio y
elimindndolos por completo tendremos una reduccion de los DPUs y podremos

acércanos a la meta corporativa.

6. Disefio de la Investigacion

Analizaremos los defectos reportados en la base de datos del mes de junio el cual
seleccionaremos un Top 5 para posteriormente empezar a trabajar en él y poder
disminuir el porcentaje de DPU que tenemos en el area de ensamble de motores.

Una vez seleccionados los defectos con los cuales trabajaremos empezaremos a trabajar
en la causa-raiz del porque se produjo estos defectos, empezaremos con el Top 1 el cual
fue el que tuvo mas repeticiones en el mes y asi posteriormente estaremos trabajando
uno con uno hasta poder eliminar por completo todos los defectos.
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Instrumento de medicion
El instrumento de medicion utilizado para la obtencién de la informacién fue mediante

una base de datos de la empresa.

Metodologia de analisis

Para el andlisis de la base de datos de emplearan las gréficas de barra y linea asi como

tabulaciones.

7. Presentacion, andlisis e interpretacion de los hechos

Analisis estadistico
Los datos fueron analizados utilizando el software Microsoft Office Excel 2013 para

evaluar el andlisis de los datos.

Caracteristicas de la muestra
Respecto a la base de datos que tomamos del mes de junio los siguientes datos son los

gue tomaremos en cuenta para enfocarnos en el trabajo.
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En esta grafica que vemos, nos presenta el porcentaje de DPU que tenemos diario por
unidad. La variaciébn que vemos en la grafica depende mucho de las variaciones de
modelos que tenemos en la produccién. En este caso no nos enfocaremos tanto en esa

variacion, si no en el Top 5 de defectos que salieron en el mes.
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A continuacion, mostramos una gréafica del Top 5 del mes de junio.

onthly
June Accumulated Top 5

MANGUERA DE ANTICONGELANTE COLAPSADA 58

ARNES DE ALTERNADOR EN CONTACTO CON
DUCTO FILTRO DE AIRE
TUBO DE LLENADO DE MOTOR EN CONTACTO
CON DEPOSITO DE LIMPIABRISAS

26

21

GRAFO MAL APLICADO EN MARCHA 20

TUBO CAC NO LLEGA A TOPE EN MANG DE

COOLER 10

0 10 20 30 40 50 60

70

De acuerdo a la gréfica el defecto Manguera de anticongelante colapsada (Top 1), es el

primero, que se resolvera y y asi posteriormente nos iremos uno por uno hasta cerrar

todos los defectos.

Basandonos en la base de datos del total de defectos podemos encontrar que este

defecto se da en distintos modelos de motor y de camiones, las cuales se desglosan de

la siguiente manera.

Etiquetas de fila | 25-jun| 26-jun| 23-jun| 02-jun| 11-jun| 29-jun| 19-jun| 03-jun| 22-jun| 10-jun| 16-jun| 15-jun| 17-jun| 24-jun| 01-jun|Total general
FTGDD 3 5 ] 1 4 3 2 2 1 3 2 1 32
RE30030 4 1 2 1 8
7400 1| 2|1 1 2 7
4300 1 1 1 1 A
4700 2 2
7300 2 2
MidiBus 1 1
2400 1 1
7500 1
|Tl}ta|genera| [} 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 1 58

Para este defecto podemos observar que en el defecto correctamente tenemos distintos

modos de fallas, el primero que encontramos y es el mas repetitivo es en el modelo

Workstar 7600, el cual contiene 32 repeticiones de manguera de anticongelante

colapsada, también observamos que posteriormente salen otros modelos de camiones

con mas bajas repeticiones.
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1. Manguera de retorno a radiador.

ang

¥/00) 2926 \

En el caso conforme al estudio que realizamos, encontramos que la manguera de
anticongelante se encuentra colapsada debido a una mala instalaciébn que se esta
realizando en la operacion 208 ya que no tienen un fixture o una referencia en las piezas
de como deben de ir ensambladas. Para este caso el Ing. Erasmo Girén fue el encargado
de realizar un fixture el cual permite al operador realizar un ensamble de una manera

mas adecuada.

*Fixture
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*Fixture en el ensamble

Una vez implementado el fixture en el POA se pudo constatar que el proceso de
fabricacion del sistema de enfriamiento se facilita y no tienen modo de error y ayuda
evitar una mala orientacion de las mangueras con respecto al tubo.

El problema se pudo resolver en el modelo Workstar 7600 con el cual empezamos a
trabajar ya que teniamos la mayor frecuencia de errores, continuamos trabajando ahora
con el modelo RE 30030 y vamos a trabajar de la misma manera, primero veremos cual
el problema, después veremos cémo podemos resolver el problema por medio del
modelo Ishikawa, finalmente se implementaran las mejor y por ultimo validaremos las

implementaciones ejecutadas.

— - - \ Facultad de Ingenieria Mecanica y Eléctrica
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8. Discusion y Conclusiones

8.1 Discusion

En la investigacién pudimos constatar que la gran mayoria de las empresas estan
enfocadas en la mejora continua, ya sea de procesos o de manera administrativa,
también vimos que no todas emplean las mismas herramientas de calidad o miden

sus procesos de la misma manera.

8.2 Conclusiones
La hipoétesis propuesta es aceptada. Ya que con la eliminacion de unos defectos
y la disminucion de otros, se logré disminuir los DPUs del &rea de motores pero

todavia no se ha logrado alcanzar la meta propuesta por el corporativo.

9. Recomendacioén e implicaciones empresariales y/o sociales

Este tipo de estudio o herramienta utilizada la podemos utilizar en otro tipo de
investigacion o pruebas en la cual se busque la mejora continua y/o llegar a la causa-

raiz de un problema el cual queramos solucionar.
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P.1.50 - P.F. 60
EDUCACION PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL

M.C. Maria Cristina Cantu Rodriguez, maria.cantur@uanl.mx, M.E.S. Maria Patricia
Mireles Ontiveros, pattym2008@hotmail.com.

RESUMEN

Las instituciones educativas hoy en dia enfrentan desafios, adaptacion de programas,
contenidos, manejo de las tecnologias, sistemas de calidad, certificaciones, intercambios
académicos, internacionalizacion. Mismos que sin duda han provocado una serie de
cambios y nuevas propuestas educativas que repercuten en el proceso de ensefianza y
aprendizaje.

Reconociendo la necesidad de enfrentar los cambios culturales y tecnolégicos que sin
duda exige que se adapte el ritmo de la ensefianza y aprendizaje. Es apremiante detectar
areas de oportunidad tanto en el rol del docente como del alumno. Asi se cumple con el
compromiso de lograr desarrollar competencias, habilidades y destrezas con las que se
vea fortalecido en su quehacer profesional acorde a las exigencias que la sociedad y las
instituciones del Siglo XXI.

PALABRAS CLAVES:
Modalidad presencial, modalidad semipresencial, modernidad, habilidades,

competencias y retos.

Educational institutions today face challenges, adaptation of programs, content,
management of technologies, quality systems, certifications, academic exchanges,
internationalization. These have undoubtedly caused a series of changes and new
educational proposals that have an impact on the teaching and learning process.
Recognizing the need to face the cultural and technological changes that undoubtedly
demands that the pace of teaching and learning be adapted. It is urgent to detect areas
of opportunity both in the role of the teacher and the student. This is how the commitment
to develop skills, abilities and skills with which you are strengthened in your professional
work according to the demands of society and institutions of the XXI Century is met.
KEYWORDS:

Face-to-face mode, blended modality, modernity, skills, competences and
challenges.
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INTRODUCCION

El mundo del conocimiento como en la educacion del presente siglo XXI mantienen
estrecha relacion con los avances tecnolégicos, internet, globalizacion, nuevos sistemas
y las diferentes modalidades de la ensefianza. Estos mismos generan una serie de
cambios en las diferentes formas de transmitir el conocimiento como son en lo presencial,
semipresencial y a distancia.

Gracias a la experiencia docente nos ha permitido observar que en el proceso de
enseflanza y aprendizaje depende de algunos de los siguientes factores: econémico,
social, personal, interés por aprender, compromiso ante el estudio, responsabilidad,
organizacion y aprovechamiento de recursos y tiempo, etc. Es de gran relevancia
analizar los cambios que enfrentamos en el proceso de ensefianza y aprendizaje entre
las modalidades presencial y semipresencial de una clase.

El presente trabajo muestra las diferencias, ventajas y observaciones dentro de nuestra
practica docente en modalidades presencial y semipresencial. Partiendo de nuestro
interés y compromiso como docentes nos basamos en la necesidad que tienen los
jovenes al enfrentar los cambios que se van generando en los diferentes roles. Es todo
un reto detectar areas de oportunidad que nos proporcionen datos para poder lograr una
mejora continua, basada en futuras adaptaciones que nos permitan realizar propuestas
gue conlleven a alcanzar mejores resultados siempre teniendo como meta la eficiencia

terminal en todas las carreras que imparte nuestra facultad.
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DESARROLLO

Partir de que la educacion es el medio a través del cual se aprenden conocimientos de
temas acordes a los programas establecidos por una institucion que proponen la practica
de capacidades y habilidades. “El proceso de aprendizaje es una actividad individual que
se desarrolla en un contexto social y cultural” (Duran. C.M.E., Garcia S.G., Puente. G.E.,
2010, p.8)

El modelo educativo ante los retos ha evolucionado de forma intencional obligado por la
realidad que transforma actitudes y valores que sin duda llevaran al alumno a ser
autodidacta, desarrollando su capacidad de autoevaluarse para lograr el aprendizaje
significativo el cual le permitira ser independiente, capaz de enfrentar retos, adaptarse a
un mundo tan cambiante y lograr sus metas. “La escuela del siglo XXI requiere de
docentes competentes capaces de disefiar situaciones de aprendizaje acordes con las
necesidades de los educandos de los nuevos tiempos” (Frola, 2011, p155)

Hablar de competencias no es nuevo y definitivamente en cualesquiera de las
modalidades debemos de desarrollar en los alumnos las habilidades que los lleven a
alcanzar el éxito y logren las metas que cada dia nuestra sociedad exige en todos los
ambitos tanto social, cultural y procesional. Es dificil medir y retroalimentar al alumno en
los procesos de ensefianza aprendizaje, pero los maestros tenemos que saber
interpretar y analizar los indicadores adecuados que nos lleven a entrar a un ritmo de
mejora continua de nuestros procesos y que el joven valore su aprendizaje significativo
y las habilidades aprendidas.

La manera tradicional de la ensefianza es en la modalidad presencial y que todavia se
viene realizando en todos los niveles académicos. En tanto que la modalidad
semipresencial corresponde a una vision mas moderna de ensefianza, porgue incluye
algo de presencial y mucho més a distancia y se apoya para su realizacion con el empleo
de la computacion y el internet. “En educacion el paradigma constructivista indica que el
alumno debe construir el conocimiento por si mismo y con ayuda de un mediador.”
(Klinger, 2000,p.11)
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MODALIDAD PRESENCIAL

Tomando como referencia la experiencia de mas de 30 afios en la ensefanza
universitaria, los aspectos que mas se han observado en el sistema educativo presencial
se pueden mencionar los siguientes algunos:

e Relacion y comunicacion directa.

e Mayor interaccion y socializacion entre maestros — alumnos y alumnos — alumnos.
e Comunicacion sana respetuosa y cordial.

e Motivacion individual y colectiva.

SE PUEDE OBSERVAR DEL COMPORTAMIENTO DE LOS ALUMNOS:

e Su comportamiento durante un semestre.

e Estados de animo mas frecuentes.

e Nivel de motivacién, concentracion y participacion en clase.

¢ Administracion del tiempo, disciplina y organizacion de sus actividades.
e Aplicacion, reforzamiento y aprendizaje de valores durante la clase.

e Actitudes, aptitudes, habilidades y conocimientos.

e Actitudes positivas, de motivacion e iniciativa.

e Nivel de autoaprendizaje.

EN EL GRUPO:

e Tipos de liderazgo en el grupo.

e Integracion grupal.

e I|dentificacion de alumnos que necesitan asesoria, apoyo académico o bien
canalizarse a tutorias.

e Desenvolvimiento personal, académico y social a nivel individual y grupal.

e En ciertos casos corregir o llamar la atencion.

e Ambiente célido de amistad, camaraderia y compafierismo.

e Apoyo, colaboracion y solidaridad hacia los comparieros del grupo.

e Oportunidad de aclarar dudas al momento

e Aprende al escuchar la participacion de sus comparfieros como la del maestro

e Existe aprendizaje a nivel individual, en parejas, en equipo,

e Hay aprendizaje colaborativo, participativo

e En vy durante la clase existe aprendizaje, dinamismo, creatividad, productividad,
ambiente sano y armonioso.
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DEL DOCENTE:

e Dominio de céatedra.

e Vocacion de su labor como docente.

e Cualidades de servicio, amabilidad, buena comunicacion.

e Capacidad para liderar variedad de grupos y personalidades.

e Saber orientar a estudiantes con diferentes problematicas como: desinterés,
ausentismo, problemas de conducta, bajo rendimiento académico entre otros.

e Disponibilidad y adaptacibn a los cambios los cambios tecnologicos e
institucionales.

MODALIDAD A DISTANCIA

La UNESCO preocupada por la calidad de la educacion en el mundo tiene un gran
namero de programas y escritos que tocan a fondo las problematicas y retos de la
educacion tanto presencial como a distancia. Un libro muy interesante escrito por dicho
organismo se titula “La educacion a distancia y la funcion tutorial” definitivamente aporta
una serie de realidades, necesidades y diferencias de esta modalidad; enfrentando al
maestro a un cambio en su rol para que pueda acompafiar a su alumno de una forma
adecuada y logre desarrollar habilidades como el auto aprendizaje, investigacion,
busquedas y planteamientos que lo lleven a un verdadero aprendizaje significativo.

No es facil que el alumno sea autodidacta, pero si la guia del maestro es la adecuada y
el acompafamiento lleva al alumno a apreciar sus logros y desarrollar ese gran potencial
de enfrentar: el estudio por uno mismo, independiente, sin necesidad de asistir a clases
o lecciones presenciales de un docente en una institucion educativa y horario definido,
para lo cual se requiere un notorio grado de interés, responsabilidad, cumplimiento en
tiempo y forma con las actividades y buena administracion de su tiempo.

La educacién semipresencial amerita:

a) El maestro o catedréatico no desaparece, aunque su presencia en clase sea con menor
frecuencia la clase presencial, €l esta presente y da el seguimiento adecuado durante el
Ccurso.

b) El rol del maestro si cambia deja el papel tradicional de dictar, ordenar, marcar el ritmo
de trabajo, a su propio estilo en cambio debe dirigir a alumno de forma precisa y
adecuada para que obtenga por si mismo un desarrollo académico basado en auto
aprendizaje, investigacion orientada para cumplir con el proceso de ensefanza
aprendizaje.

c) Que la mayor responsabilidad del aprendizaje recae en el alumno quien debe
desarrollar habilidades necesarias para la busqueda de informacion, investigacion y
analisis de casos practicos que lo lleven a desarrollar su conocimiento.

En este sistema el alumno no enfrenta, como en el sistema tradicional al profesor que lo
controla si ha estudiado, realizado tareas, proyectos, 0 no. "ni tendra que cumplir con un
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horario rigido para asistir a clases, ya que estas no se ofrecen. Estudia por lo tanto donde
y cuando le parece mas conveniente: en su oficina, en el parque, en su hogar, por las
noches, los fines de semana, en sus ratos libres". Stella Delolme y Anna Katharina Muller.
El sistema de ensefianza-aprendizaje en la UNED. San José, C.R.: EUNED, 1986.

En el proceso educativo en la modalidad semipresencial presenta grandes bondades en
la ensefianza tales como: aprender conocimientos, realizar actividades y subir las
actividades en alguna plataforma, estar comunicados y estar a distancia, es decir, de
manera cibernética, participar e interactuar de la clase a través de foros, enviar y recibir
informacion, ver video conferencias, etc. Permite a la institucion educativa incrementar
la matricula, transparentar en los procesos evidenciando los avances y areas de
oportunidad. “Se aprenden no so6lo habilidades y conocimientos, sino también actitudes,
sentimientos, prejuicios, valores y patrones de pensamiento.” (Almaguer, 2007 p.13)
Sin olvidar que la modalidad presencial ofrece beneficios como: el aprender a
relacionarnos con los demas, participar en un ambiente de clase en vivo donde se
aprenden contenidos, se aprende de los demas, hay motivacion, interaccion,
camaraderia y también se aplican una serie de valores como paciencia, puntualidad,
responsabilidad, tolerancia, respeto, etc. Actualmente, esta forma de ensefianza no esta
en contra del uso de las nuevas tecnologias, todo lo contrario, se apoya el proceso de
ensefianza aprendizaje y lo mejora gracias a la adaptacion y creatividad del docente en
la aplicacién de las mismas. “La persona es un ser en continuo cambio, desde que naces
estas acompafado de incesantes acontecimientos que en gran media determinan tus
pasos” (Bazaldua y otros, 2009, p.64)
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ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LAS MODALIDADES DE ENSENANZA:

PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

e Asistencia a clase.

o Existe interaccion social.

e Se asigna una dia, hora y lugar
para llevar a cabo la clase.

e Mayor desarrollo de habilidades
sociales.

e Aprendizaje interactivo,
participativo y colaborativo.

e Lacomunicacién es en tiempo
Real.

e Se pueden emplear apoyos
como: pintarrén, tv, internet,
grabadora, etc.

e Modalidad guiada por el
maestro.

Presencial y a distancia.

Se interactua a través del uso de la
tecnologia

Se calendarizan las fechas para la
reunién presencial y se determinan
fechas para realizar actividades.
Mayor desarrollo de habilidades en el
uso de la computacion

Aprendizaje que participa en foros
La comunicacion en diferente tiempo
Se pueden emplear apoyos como:
video conferencias, ligas de intenet,
etc.

Modalidad guiada por el maestro.
Propicia el auto aprendizaje y
creatividad.

En cada modalidad que se emplee para llevar a cabo la clase, se van desarrollando
habilidades y competencias diferentes en los estudiantes, asi como los docentes tienen
gue adaptarse a las circunstancias que influyen en su planeacion, el desarrollo de
actividades y los recursos que se necesiten.
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X

POSIBLES PROBLEMAS, ABEAS DE OPORTUNIDAD CON LOS ALUMNOS
EN EL PROCESO DE ENSENANZA APRENDIZAJE DE LA MODALIDAD:

PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

Dificultades en la comunicacion
oral o escrita.

Poco interés de alumno y apatia
para seguir instrucciones y
cumplir en la actividad.
Dificultad para relacionarse con
los demas compaferos y
negacion para trabajar en
equipo.

Intolerancia y falta de empatia.
Recorrer grandes distancias
para acudir a la escuela.
Dificultad para elegir su horario
de clase.

Fallas en comunicacion y en
interpretar las instrucciones.
Imprecision de las instrucciones.
Desconocimiento del uso de la
plataforma y herramientas
tecnoldgicas.

Falta de recursos econdémicos y
de herramientas tecnolégicas.
Dificultad para analizar y
procesar informacion.

Mal manejo y control de su
tiempo para cumplir en tiempo y
forma.
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NUEVOS ROLES

El rol del maestro universitario definitivamente ha evolucionado y al trabajar en un
sistema de ensefianza de competencias se vio en la necesidad de capacitarse para
desarrollar las habilidades que exige el sistema presencial y semipresencial en estos
tiempos. La tarea no es nada facil incluir en la catedra tanto el saber cientifico como los
valores con que el alumno los pondra en practica desde el aula misma o bien desde su
hogar a través de la plataforma NEXUS.“El maestro planea, disefa situaciones en vivo,
prepara escenarios para que el joven alumno demuestre sus dominios, sus
competencias” (Frola, 2011 p.135)

Actualmente enfrentamos un gran reto al transformar el ambiente educativo en “un lugar
atractivo para los alumnos donde y facilitarles la clave del verdadero entendimiento de la
sociedad de la informacion” (Delors,dJ. 1996). Sin olvidar la importancia que el maestro
sea un tutor y tome en cuenta las emociones por las que el alumno atraviesa para lograr
que aparte de hacer suyo el conocimiento también logre desarrollar su inteligencia
emocional y con esa simbiosis podra definitivamente alcanzar un verdadero aprendizaje
significativo.“La flexibilidad cognitiva nos permite acercarnos a la realidad desde
multiples perspectivas e intentar integrarlas en un todo dinamico y coherente.” (Riso,
2016, p. 173).

Los estudiantes enfrentan a una vida mas dindmica, tienen un sin nUmero de
compromisos y actividades que pueden ser la razon del abandono o descuido de sus
estudios, entre ellos estan:

- La necesidad de pertenencia a grupos sociales, cultural y politicos. Mismos que
absorben tiempo que podria ser dedicado a la investigacion o al estudio para lograr el
méximo cumplimiento de sus actividades escolares.

- Distraidos en clase o a la hora de estudiar, por la participacion en grupos de redes
sociales, casi todo el dia y no dejan tiempo libre de celulares al menos que el maestro
en el aula lo prohiba.

-Obligaciones como trabajo, hijos, hogar entre otros. En estos casos el sistema
semipresencial permite cumplir tanto con el estudio como con sus compromisos
personales.

- Hoy en dia los alumnos deben de comprometerse mas y cumplir con sus compromisos
aprovechando su tiempo al maximo, es decir entrelazar sus actividades extracurriculares,
compromisos personales con el estudio. Es facil si el alumno lleva una agenda y cumple
en tiempo y forma con sus actividades en linea. “El aprendizaje integral no solo abarca
el intelecto, sino que hace referencia también a la emocion, a la intuicion y a la accion en
el proceso de aprendizaje.” (Martin y Boeck, 2004, p.196).
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CONCLUSION

La modernidad y el uso de las TIC" s van de la mano y estas implican cambios en las
estrategias de ensefianzas y aprendizaje, se requiere también que los estudiantes
pongan en practica y desarrollen cada vez mas las habilidades del pensamiento en el
proceso de ensefianza — aprendizaje. Las TIC™ s son una herramienta que coadyuvan
en dicho proceso, es hoy en dia imposible hablar de avances si el uso de las tecnologias.

El docente también necesita adaptarse en las diversas modalidades: con las diferencias
en la planeacién de clase, el desarrollo de habilidades, capacidades y destrezas. Los
estudiantes también son diferentes, puesto que algunos podran ser mas visuales,
kinestésicos y otros mas auditivos, por ello en ambas modalidades los estudiantes se
adaptan segun sus cualidades personales y habilidades. Por ello, la motivacion e
interaccidén en y durante el proceso de ensefianza - aprendizaje es de gran relevancia en
ambas modalidades de ensefianza.

El trabajo colaborativo y participativo contribuyen en el aprendizaje de manera
significativa, ya que existe interaccion y entre los mismos estudiantes aprenden unos de
otros, retroalimentandose, fortalecen lazos de camaraderia, contribuyendo este aspecto
en la socializacion y esta situacién se presenta en vivo en la modalidad presencial.
Mientras que en la modalidad semipresencial resulta practico para estudiantes que
trabajan, recorren grandes distancias, también economizan en su traslado y pueden
administrar y controlar mejor su tiempo.

Ambas modalidades propician el autoaprendizaje, para ello, el estudiante debe
desarrollar habilidades como disciplina, iniciativa, organizacién y planeacion de sus
actividades y proyectos. Estas son primordiales para su proyeccion y desarrollo en todos
los @mbitos: personal, profesional, académico, laboral y cultural.

Cada vez mas el uso de la tecnologia va tomando mayor fuerza en las diferentes areas
de la vida del ser humano, ya sea por uso de la computadora, internet, celular, enviar
informacion y recibirla con rapidez, tener acceso a mucha informacion, etc. Es la era
digital y por ello se emplean diversas herramientas mismas que facilitan y forman arte de
la vida moderna.
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P.l. 61- P.F. 66
EL JUEGO DE AZAR DE KEVIN: DESARROLLO DE LA INTERFAZ.

Arturo Enrique Gutierrez Vazquez de Mercado, Arturogtzvm96@gmail.com, Cesar
Maximiliano Montero Canizales, Cesar.sk8@hotmail.com, Adolfo Rodriguez
Guerra, Adorodgue@gmail.com

RESUMEN

Se realizo una interfaz grafica sobre juegos de azar especificamente loteria, usando java
script y html5 para su desarrollo y ejecucion, la cual abarco el estudio y entendimiento
de estos dos programas y lenguajes para su correcta aplicacion a la hora de cumplir con
lo especificado en el proyecto. Terminado los aspectos técnicos el trabajo se enfoc6 mas
en lo estético que de igual forma requirié estudio para poder aplicarlo. El desarrollo de la
interfaz se creo con tres ventanas diferentes, una para el ingreso de los técnicos y para
los que lo juegan los cuales tiene que registrarse primero, esa informacion ira en una
base de datos realizado por el otro equipo el cual lo comunicara al interfaz para poder
leer los archivos guardados, la otra venta es el juego de loteria con sus posibles
combinaciones para ganar y la ultima siendo la interfaz de cambios que realizaran los
técnicos a cargo de las interfaces para sus optimizaciones y mantenimiento.

Palabras Clave:
Azar, Interfaz, Loteria, Programacion, Cédigo, Registro, mantenimiento, Seguridad, Java
Script, HtmI5

ABSTRACT

A graphical interface was made on gambling specifically lottery, using java script and
html5 for its development and execution, which included the study and understanding of
these two programs and languages for its correct application when complying with what
is specified in the draft. Once the technical aspects were finished, the work focused more
on the aesthetics that in the same way required study to be able to apply it. The
development of the interface was created with three different windows, one for the entry
of the technicians and for those who play it which has to register first, that information will
be in a database made by the other team which will communicate it to the interface to
read the saved files, the other sale is the lottery game with its possible combinations to
win and the last one being the interface of changes made by the technicians in charge of
the interfaces for their optimizations and maintenance

Keywords:
Random, Interface, Lottery, Programming, Code, Register, Maintenance, Security, Java
script, Html5.

\ Facultad de Ingenieria Mecanica v Eléctrica

www.proyectosinstitucionalesydevinculacion.com
proyectos.i.v@hotmail.com

61


http://www.proyectosinstitucionalesydevinculacion.com/
mailto:proyectos.i.v@hotmail.com
mailto:Arturogtzvm96@gmail.com
mailto:Cesar.sk8@hotmail.com
mailto:Adorodgue@gmail.com

PROYECTOS INSTITUCIONALES Y DE VINCULACION AﬁO V, No. 10 JU"O _ DiCiembl’e 2017

\ ISSN: 2448 - 6906

Se llegb a una idea de innovar un juego muy usado que es la loteria, juego de llenar
casillas con fichas al ser nombradas, ¢ cual fue esa innovacion?; se cre6 de forma virtual
para que los jugadores tuvieran mas comodidad en muchos aspectos, por ejemplo, el
espacio ya que se llega a utilizar muchas cartas y el descartar las fichas o0 monedas para
poner en las casillas. Todo esto se paso de forma virtual.

Cual fue su método, se cre6 un interfaz

Se conoce como interfaz de usuario al medio que permite a una persona
comunicarse con una maquina. La interfaz, en este caso, esta compuesta por los puntos
de contacto entre un usuario y el equipo. Ademas del mencionado ejemplo del mouse,
otra interfaz de este tipo es la pantalla del monitor o el teclado.
Y una base de datos
Una base de datos es un “almacén” que nos permite guardar grandes cantidades de
informacion de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar facilmente.
Los resultados fueron satisfactorios pues se hiso pruebas con los familiares del equipo
donde interactian con el juego, haciendo la hoche mas entretenida que era lo que se
queria lograr, la queja que se tuvo por parte de ellos fue que el juego estaba incompleto,
el motivo es, que solo es un prototipo.
Se busca una mejora a futuro para que pueda ser subido a la red y que la gente lo pueda
descargar y disfrutar.

INTRODUCCION

El trabajo se realizd con la intencion de ayudar el manejo y simplificacion de eventos
para instituciones publicas y privadas por medio de un juego para computadora o
dispositivos moviles para el ahorro de material y tiempo. El juego es un juego de loteria
de azar donde un técnico controla cuando sale la carta y los que jueguen una partida
solo ven como se ponen las fichas en su juego hasta que el juego les dice que ganan
acabando asi un apartida. Uno de los objetivos de esta aplicacién es el ahorro de costos
de materiales los cuales se usarian para realizar el juego, esto a su vez consumiria
tiempo lo cual también se ahorra. Pero otro gran motivo es que se llevaria un mejor
control del juego por medio de los participantes registrados, asi como del juego en
general haciendo el juego més facil de manejar y esto se amplifica con la realizacion de
un interfaz de control amigable y facil de usar.

DESARROLLO

Pagina Principal

En ella se hizo un formulario de registro con las herramientas de front como boostrap y
java script, en el cual el usuario se tiene que registrar dando su correo electronico,
nombre y una contrasefia. Se cre0 una conexion con lenguaje PHP que enlaza la
informacion que se recopila en el formulario con la base de datos. Esta informacion se
guarda en variables que después son almacenadas en la base de datos.

En la misma pagina principal también se encuentra un formulario de login el cual el
usuario registrado previamente puede acezar a su cuenta, el login cuenta con una
validacién la cual compara la informacién que se ingresa en el formulario con la que se
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tiene registrada en la base de datos, a la vez también compara si la informacion
ingresada es de un usuario con privilegios (Administrador) y dependiendo de la validacion
es la accion en consecuencia. Por ejemplo, si en consecuencia la informacion no coincide
con la registrada en la base de datos, se arrojard un mensaje de que la cuenta no existe,
en caso contrario se acedera a la cuanta del usuario ya sea si es administrador o un
usuario comun.

La pagina de inicio también contiene unas lineas de cédigo que registra si hay sesiones
abiertas, si este es el caso al validar y saber qué tipo de sesion esta abierta esta
redireccionara a la pagina correspondiente.

Pagina Administrador

Esta se cre6 con el fin de administrar las cuentas, en su codigo tiene una validacion
constante constatar que el usuario que esta utilizando esta pagina es un administrador,
también tiene el mismo enlace con la base de datos de la cual extraemos la informacion
gue se muestra y con ella se hizo una tabla la cual se le agregaron botones de accién
para poder editar, borrar o agregar cuentas.

En el cbédigo de esta pagina y en la que se explicara posteriormente contienen un
“navbar” (barra de navegacion) que es breve, pero muestra el usuario actual y también
tiene una opcién de finalizar sesion, la cual elimina todos los datos de la sesién actual
iniciada y redirecciona a la pagina principal “Index”.

P&gina del Juego

En ella se juntaron diferentes tipos de lenguajes combinando Frontend y Backed. Usando
Boostrap HTML y JavaScript para el Fronted y PHP para el Backed.

Para empezar, se agrego6 al codigo el que detecta si esta una sesion activada y a la vez
verifica si es una cuenta de usuario normal o0 uno con privilegios, se agreg6 el nabar de
sesidn previamente explicado. Se agregaron 16 espacios de imagenes intercambiables
de 100x150 pixeles las cuales simularan que son una carta del juego fisica. Estas
imagenes contienen un “id” la cual relaciona el espacio de la imagen con la imagen que
se desea mostrar.

Con JavaScript se cre6 un arreglo “Cartas” que contiene los 54 numeros del juego y
después con una funcién se sortea la posicion en el arreglo lo cual cambia el orden de
los numeros del 1 al 54 de forma aleatoria.

Se buscoé las 54 imagenes del juego y se guardaron con el nombre de “imagen” vy el
namero que le corresponde a la imagen del juego. Ejemplo Gallo (imagenl.jpg)
Teniendo el array “Cartas” de forma aleatoria mandamos llamar los primeros 15 lugares
del array y les damos el “Id” de uno de los 16 espacios de imagenes, puesto que los
valores que contienen los lugares cambian cada vez que se recarga la pagina nos daré
cartas de jugo aleatorias y diferentes en cada ocasion.

Para crear la imagen de la baraja que simula la ficha que se extrae aleatoriamente del
juego se crearon 2 arrays uno llamado “temp” que se encuentra en un principio vacio y
otro llamado “Baraja” que contiene los 54 elementos del juego. Se Cred un botdn de
accion que tiene ligada una funcion la cual es la misma explicada anterior mente que
reacomoda de manera aleatoria los elementos de un array, en este caso el array
randomizado es el de “Baraja”.

Al presionar el boton el usuario se activara la funcién antes mencionada, para después
seleccionar el elemento que esta posicionado en la posicion “[0]” y por consiguiente
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agregandola a una variable esta variable es mandada llamar por un espacio de imagen
gue muestra el numero obtenido, al mismo tiempo este elemento se agrega al array
“temp” y a su vez es eliminado del array “Baraja” con lo cual se evita que aparezcan
elementos repetidos en una partida del juego.

Se agregaron otras 54 imagenes llamadas “imagenefi” en las cuales tienen una ficha y
son mandadas llamar cuando en el array “temp” se tiene el elemento mencionado. Estas
imagenes con fichas remplazan a las imagenes anteriores de la carta si es que llegasen
a coincidir con el elemento en cuestion, para saber si se tiene o no el elemento se utiliza
la funcion “array.indexOf(elemento)” si se encuentra en el array esta nos mostrara el
numero de posicion del elemento y en caso de no estar nos arrojara un -1.

Gracias a la funcién de busqueda anterior y jugando un poco con el codigo se logré crear
el sistema de validacion que indica si ganaste, en este juego existen 20 maneras distintas
de ganar y se incluyé cada una de ellas. Utilizando el posicionamiento de los elementos
del array “Cartas” y validando si existen los elementos necesarios en el array “temp” se
creo el sistema de validacion con funciones “If” preguntando constantemente si existe un
numero mayor o igual a “0” para las 20 formas de ganar simultaneamente. Si en alguna
manera de ganar los 4 elementos requeridos se encuentran en el array “temp” entonces
la pagina mandara una alerta que informa que has ganado.

RESULTADOS

La toma de decisiones consiste en encontrar una conducta adecuada para resolver una
situacién problematica, en la que, ademas, hay una serie de sucesos inciertos. Una vez
gue se ha detectado una amenaza, real, imaginaria, probable o no, y se ha decidido
hacer un plan para enfrentarse a ella, hay que analizar la situacién: hay que determinar
los elementos que son relevantes y obviar los que no lo son y analizar las relaciones
entre ellos y la forma que tenemos de influir en ellos.

En nuestro caso la discusion fue mas el como se manejaria el juego si seria interactivo
o todo lo decidiria el técnico en turno el final se decidié por la segunda opcion por la falta
de tiempo.

También se discutié de como seria el impacto en los jugadores ya que tenemos 3 tipos,
nifos, jévenes y adultos, como seria el juego para cada uno de ellos.

Los niflos entretenidos en un cierto tiempo, los jévenes un poco aburrido y anticuado y
los mayores divertido pero complicado ya que se usan los dispositivos electrénicos, al
igual de que tienes que hacer un registro para poder jugar.

Llegamos a la conclusion de hacer que se pudiera jugar de diferentes maneras y
dinamicas para que el jugador no siempre tenga que seguir el mismo patron de juego
gue podria llegar hacer aburrido.
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Anexos

="span”>Juego de Loteria Mexicana</!i1>

Programacién explicada en el desarrollo

Bier Adolfo Rodriguez Guerra

Siguiente

Juego de Loteria Mexicana

Interfaz de juego donde se ejecuta la loteria para el usuario.
MODO ADMINISTRADOR

NNISTR e Administrador

Administracion de usuarios registrados

Tabla de

Conex

uarios

Password del administrador

“ |

1 | Agministrador

2

123456 ‘
Adoito Rodriguez Guerra 123456 adorosgue@gmail com ‘
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Interfaz del administrador o técnico del registro de usuarios en el juego.

[) Loteria Mexicana

Contrasefia:

Ingresa tu nombre

Ingresa tu email

Ingresa tu Password

Repite tu contrasena

Interfaz de entrada del juego, dividido por usuario o administrador, y si los usuarios ya
estan registrados o no.

CONCLUSIONES

Se realizaron investigaciones del juego, donde nacié, como se juega, las reglas del juego
y lugares donde se juega y como se llama. Todo esto se hiso para llegar a un solo punto,
como lo mejoramos para que llegue a ser algo entretenido, se creé el interfaz donde se
iba a interactuar con el administrador usuario, donde tenias que poner tus datos y donde
el administrador podria tener un control.

Se cre0 la programacién del juego donde salen las figuras y se crea una secuencia para
gue salga una por una, pero sin repetirse ya que se marcara en la carta que saldra en la
pantalla de tu dispositivo.

La base de datos, para guardar todo lo anterior usuario, contrasefia y datos del juego.
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EL SISTEMA LONDON COFFEE, PARA UNA MZJOR ADMINISTRACION DEL
NEGOCIO

Héctor Eduardo Rodriguez Terrazas, hecthor_ito@hotmail.com, José Fernando
Carrizales Escalante, rubiknando@gmail.com, Irma Yolanda de la Rosa Martinez,
irmadelarosamtz@gmail.com.

RESUMEN

Como estudiantes optamos por hacer un sistema que ayude a las microempresas o
negocios pequenos, llevar un control adecuado de sus ventas, como €S un negocio
pequefio y va comenzando, logramos obtener la informacién necesaria para realizar
nuestro proyecto, asi que optamos por escoger la cafeteria “London Coffee”, el lugar
donde implementaremos este programa es para el negocio de un familiar del equipo.
En el negocio el sistema de 6rdenes que manejaban era de manera manual, es decir,
gue los tickets, la suma de los productos se elaboraban a mano, una manera mas efectiva
es contar con un sistema para la generaciéon de un ticket y si desea el cliente con una
factura. }los tickets deben contener los productos que fueron ordenado, subtotal y el total,
el empleado por el cual fue atendido, y cada ticket debera contener el nimero de serie.
Decidimos que para lograr tener un mejor control sobre las ventas, asi también como la
base de datos que contendra el sistema, optamos por tener una interfaz de usuario y
contrasefia, en la cual haya una cuenta que pueda acceder a todas las partes del
programay otras cuentas que son solo para empleados, donde solo podran acceder a la
generacion de tickets y bausqueda de productos.

El sistema tiene una interfaz clara y sencilla para que los usuarios lo puedan manejar sin
problemas.

Palabras clave:

Programa, cafeteria, cliente, empleado, interfaz, usuario, contrasefia

ABSTRACT

As students we choose to make a system that helps microenterprises or small
businesses, take proper control of their sales, as it is a small business and is beginning,
we get the information necessary to carry out our project, so we chose to choose the
cafeteria "London Coffee", the place where we will implement this program is for the
business of a family member of the team.

In the business, the system of orders they handled was manual, that is, tickets, the sum
of the products were made by hand, a more effective way is to have a system for the
generation of a ticket and if you want the customer with an invoice. } tickets must contain
the products that were ordered, subtotal and total, the employee for which it was attended,
and each ticket must contain the serial number.

We decided that to achieve better control over sales, as well as the database that will
contain the system, we chose to have a user interface and password, in which there is an
account that can access all parts of the program and other accounts that are only for
employees, where they will only be able to access the generation of tickets and search of
products.

\ Facultad de Ingenieria Mecanica v Eléctrica

www.proyectosinstitucionalesydevinculacion.com
proyectos.i.v@hotmail.com

67


http://www.proyectosinstitucionalesydevinculacion.com/
mailto:proyectos.i.v@hotmail.com
mailto:hecthor_ito@hotmail.com
mailto:rubiknando@gmail.com
mailto:irmadelarosamtz@gmail.com

PROYECTOS INSTITUCIONALES Y DE VINCULACION AﬁO V, No. 10 JU"O _ DiCiembl’e 2017

\ ISSN: 2448 - 6906

The system has a clear and simple interface so that users can handle it without problems.

.Keywords:
Object oriented programming, database, software, program, cafeteria, client, employee,
interface, user, password.

INTRODUCCION

Nuestro objetivo con este proyecto es generar un sistema que sirva como apoyo para
llevar un control de las ventas y dar un mejor servicio.

Este proyecto tiene como idea principal determinar un control sobre las ventas,
compras, facturacion y asi lograr obtener un mejor orden y servicio al cliente. Este sera
atil cuando se implemente en la cafeteria, ya que estaria brindando un gran apoyo para
los empleados y un servicio mas agil para los clientes.

La importancia en este proyecto radica en tener un orden y dar un mejor servicio,
esto con la finalidad de tener un mejor registro en su documentacion de las ventas y dar
un servicio favorable para los clientes.

Este proyecto tiene como objetivo principal determinar un control sobre las ventas,
compras, facturacion y asi lograr obtener un mejor orden y servicio al cliente. Este sera
atil cuando se implemente en la cafeteria, ya que estaria brindando un gran apoyo para
los empleados y un servicio mas agil para los clientes. La importancia en este proyecto
radica en tener un orden y dar un mejor servicio, esto con la finalidad de tener un mejor
registro en su documentacién de las ventas y dar un servicio favorable para los clientes.

DESARROLLO

Mediante el uso de los requerimientos que se plantearon por parte del asesor y duefio
del negocio para la realizacion del sistema, se realiz6 un analisis detallado de los mismos,
para su posterior realizacién; iniciando por un “Login” (Ver IP1), una interfaz amigable
para el usuario para que el mismo pueda usarlo de forma intuitiva. Dicha interfaz tendra
restricciones en la cual solamente el gerente o empleado de dicho establecimiento tendra
acceso a un contenido que otros usuarios no, por lo cual se hara necesario el uso de una
clave y contrasefa para ambos, de modo que todos los empleados usen una misma
cuenta de empleado y ambos gerentes usen so6lo una cuenta de gerente.
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iBrenvenido!

Usuario

Contrasena

[IP1- Pantalla de inicio de sesion]

El control de compras se hacen, a quien se hacen, asi como un control de los productos
gue se tienen en existencia, forma parte de las funciones que desempefa el gerente el
cual puede ingresar a un menu (Ver IP2) que abarca las tareas ya mencionadas, este
menu es exclusivo de los gerentes, por o que se necesitara un usuario y contrasefa
especial designada por el duefio del negocio para poder ingresar.
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Menu Administrador

Provedores

Compras

Producto

Menu Usuario

[IP2- Pantalla menu Administrador]

Todas las bebidas y los alimentos estaran en la base de datos del programa y estos
tendran un cédigo para que sea rapida su identificacion. (Ver IP3). Se tendra una base
de datos de los proveedores. El encargado tendra acceso a la base de datos de
proveedores, también tendré la opcion de ver el total de las ganancias y sera el Gnico
gue pueda editar el menu de productos de la tienda.

Producto

Numero de producto: -
Nombre del producto:
Eliminar

Precio: Cantidad en Stock : ke

[IP3- Pantalla Interfaz de Producto]

Por otra parte, los empleados también tienen un menu (Ver 1P4) con el cual podran
ingresar con un usuario y contrasefia default o en su defecto entregada por el duefio del
negocio, asi como también la posibilidad de cambiar al menu privilegiado de gerente
mediante el uso de su contrasefa. El empleado desempefara tareas mas sencillas como
lo es el punto de venta (Ver IP5), en donde solo se enfocara en generar un ticket al cliente
(Ver IMG1), guardar una copia; con esto se busca llevar un control completo de el dinero
gue entra al negocio, para posterior mente ser verificado y contabilizado por el duefio.

— - - \ Facultad de Ingenieria Mecanica v Eléctrica
www.proyectosinstitucionalesydevinculacion.com 70

proyectos.i.v@hotmail.com



http://www.proyectosinstitucionalesydevinculacion.com/
mailto:proyectos.i.v@hotmail.com

PROYECTOS INSTITUCIONALES Y DE VINCULACION AﬁO V, No. 10 JU"O _ DiCiembl’e 2017

\ ISSN:: 2448 - 6906

Menu de Usuario

Clientes Ventas

Menu Admin

[IP4- Pantalla menu de empleado/usuario]

Punto de venta

Numero de venta: _

Codigo de producto: |

Cantidad neta: -

[IP5- Pantalla de punto de venta]
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LONDOMN COFFEE
Av Eloy Cavazos Guadalupe, NL

Numero de Venta: 3

Producto cantidad  subtotal
café Aamericano 2 | 30.0

Total a pagar: 30.0

[Img 1- Muestra de Ticket]
RESULTADOS

Respecto a lo que se menciond anteriormente acerca del objetivo de este proyecto
era el desarrollar un sistema para una mejor administracion del negocio y se consigui6
el objetivo debido a que se logro realizar el sistema tal y como lo teniamos planeado,
tuvimos errores y en base a esos problemas que ibamos teniendo fuimos comprendiendo
mejor el sistema y como mejorar su funcionamiento desde la programacion.

En el sistema las cosas que se plantearon era conseguir la informacion necesaria
acerca de las necesidades de la cafeteria, pero también tener un usuario y un
administrador, en el cual el usuario pueda interactuar con dos interfaces una de clientes
y una de ventas para poder llevar una mejor administraciéon de la ventas con una
interfaces amigable y sencilla para el usuario.

Debido al resultado que se obtuvo sobre las ideas fue que el usuario y el
administrador, pudieran manejar de una manera mas eficaz acerca de las ventas del dia,
productos, y los clientes, uno de los métodos que optamos por utilizar es con una serie
de numeros en serie se le asignaran a cada producto y al momento de generar un ticket
de venta fuera de una manera mas sencilla de ser aprendidos por el usuario y asi lograr
concretar de una manera mas sencilla el momento de generar la venta.

También cabe destacar que otra forma en la cual se cumple nuestro objetivo es
gue se menciond que con los datos de los clientes en algun futuro quisieran alguna
factura, por lo cual se puede decir que se cumplié ya que contamos con una interfaces
para el llenado de los datos para cada uno de los clientes, pidiendo sus datos personales
adecuados para poder generar una factura en su debido momento.
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Clientes

Nombre de Clinte:
Eliminar

Email:
Telefono:
RFC:
Direccion:

Por lo tanto que ya se mencionan los puntos anteriores se cree que se cumplié
con el respectivo objetivo principal que se planted, debido a que se influyeron muchos
factores acerca de tener una mejor administracion y que fuera de una manera mas clara
y mas sencilla, y en donde cada una de sus interfaces tenga un rol diferente pero facil de
manejar, ya que eso también cuenta como uno de los objetivos del proyecto.

CONCLUSIONES

Este sistema fue desarrollado con la finalidad de poder proporcionar una mejor
administracion y lograr dar una mejor atencion al cliente de una manera mas eficaz.

El objetivo que se propuso para este proyecto quedo de maravilla, debido a que
se cumplieron con los aspectos importantes que se propusieron. Una de las cosas que
se propusieron es que el usuario pudiera agilizar las ventas y tener a la mano los datos
importantes de cada uno de los puntos que se mencionaron con anterioridad.

Un objetivo importante es que en las pantallas, el usuario pudiera aprender de una
manera mas sencilla el codigo de los productos, de las ventas y los clientes utilizando
una serie de numeros mas sencilla y asi lograr una mejor comprension de ellos.

El manejo de la base de datos tuvo un papel muy importante en el proyecto, es
importante aprender el uso de las bases de datos ya que es la clave fundamental de
muchos proyectos de programacion.

La administracion de recursos con este sistema tiene un impacto directo a las
ganancias y al tiempo del negocio, por una parte, todo esta controlado, flujos, ingresos y
egresos, movimientos, y por esto, un mejor cuidado de las ganancias ganadas, y del
capital invertido, y por otra parte, se ahorra el tiempo de estar realizando las cuentas, las
notas o facturas por los productos, teniendo mas tiempo, para poder atender al negocio,
y al cliente como se merecen.
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Para el desarrollo de este proyecto, como todos los demas se inicio con los
requerimientos de este de tal manera que se pueda saber que se va realizar, ya que es
lo mas importante.

Después se comenzé a realizar diagramas para lograr asi poder realizar una base
de datos de la mejor manera posible, ya que si existe algun error se pudiera presentar
en un futuro.

Al momento de tener listo nuestra base de datos se dividieron las cosas que se
tienen realizar, aunque se dividieron las cosas como la informacion, la base y interfaces
en todo momento nos apoyamos mutuamente para logar tener mejores resultados, en lo
cual el proyecto comenzo a tener forma poco a poco, aunque durante el desarrollo se
presentaron problemas pero con el tiempo se fueron superando de una manera
satisfactoria, para que asi de lo que se compone el proyecto se trata de que este de la
mejor manera posible y no tener errores al momento de ser ejecutado el sistema.

Este proyecto se puede mejorar aun mas de forma que quede de mejor manera
para tener un mejor disefio, o también incluir nuevas interfaces que puedan ayudar a la
administracion del negocio sin perder la esencia de una interfaz agradable para el usuario
donde puede interactuar de una manera satisfactoria.
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ESTUDIO DEL PROCESO DE PRODUCCION DE LA ELECTRICIDAD DE
ELECTROPHORUS ELECTRICUS SP.

Ivan David Cortina Ramirez, ivandavid _cr98@hotmail.com, David Lara Astorga,
Laraastor.david@outlook.com, Rafael Garza Zavala, ragaza0@gmail.com.

RESUMEN

En la naturaleza constantemente se crean cargas eléctricas, puede ser debido a un
frotamiento que un organismo o estructura biolégica tenga con otra, asi como presion,
también puede ser creada por el calor y por el magnetismo. Procesos en los cuales
influyen los seres vivos y procesos biologicos que se llevan a cabo en el planeta Tierra.
Existen organismos que pueden generar electricidad a placer, incluyendo bacterias del
género geobacter, éstas pueden ser encontradas en ambientes naturales anaerobios,
por ejemplo, sedimentos de rios, lagos o incluso en marinos. Asimismo, existen
organismos macroscopicos con estas capacidades electrogénicas.

La caracteristica distintiva de los peces débilmente eléctricos es que ellos tienen la
capacidad de generar un campo eléctrico alrededor de su cuerpo mediante descargas
gue producen gracias a un 6rgano eléctrico especializado y pueden sentir perturbaciones
en su auto generado campo eléctrico por medio de los érganos electro receptores que
tienen distribuidos a lo largo de toda su piel. Usan este electro sentido para detectar
movimiento, asi como las descargas eléctricas de otros especimenes que compartan
esta capacidad con ellos.

Como muestra de la evolucion convergente, hay especies de peces que evolucionaron
para tener este electro sensacion activa tanto en aguas dulces de América, asi como en
Africa. Este tipo de peces puede ser asignado a una de dos categorias, peces eléctricos
de tipo onda o peces eléctricos de tipo pulsacion.

Este articulo se enfocara al estudio del proceso por el cual la anguila eléctrica
(Electrophorus Electricus) produce descargas eléctricas.

Palabras Clave:

Electrophorus electricus, Electricidad, Ondas electromagnéticas, electrogénesis

SUMMARY

Electric charges are constantly being created in nature, it may be due to friction between
two organisms or biological structures, or pressure, it may also be created because of
heat or magnetism. Eventualities in which living beings or biological precesses that
happen throughout Earth play a role. There also exist organisms that are able to generate
electricity on will, including bacteria for the Geobacter genus, these can be found in
natural anaerobic environments, for example, sediments in rivers, lakes ore ven in open
sea. Likewise, there are macroscopic organisms that share these electrogenic capacities.
The distinctive attribute of weakly electric fish is their ability to create an electric field
around their bodies using discharges they can produce because of a specialized electric
organ, they are able to sense perturbancies inside of their own generated electric field
using their electro receptor organs distributed throughout their skin. They use this electro-
sense to detect movement and the electric discharges produced by other specimen that
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share this ability with them.

As proof of convergent evolution, there are species of fish that evolved to the point of
having this electro-sensorial ability in American freshwaters as well as African
freshwaters. This kind of fish can be assigned in one of two categories: wave-type electric
fish or pulse-type electric fish.

This article will be focusing in studying the process in which the electric eel (Electrophorus
electricus) produces electric dicharges.

Key Words:

Electrophorus electricus, Electricity, Electromagnetic waves, electrogenesis

INTRODUCCION

Se plantea investigar el proceso de electrogénesis que realizan las anguilas eléctricas
(Electrophorus electricus) mediante la recopilacion de diferentes investigaciones como lo
son “Evolution of Time-Coding Systems in Weakly Electric Fishes” (Kawasaki,
Masashi),“On the function and evolution of electric organ in fish” (Lissmann, H), “The
energetics of electric organ discharge generation in the gymnotiform weakly electric fish”
(Salazar, V., Krahe, R. and Lewis, J.) los cuales podrian llegara estar desactualizados
por lo tanto se pretende recabar y simplificar el entendimiento del tema desde una
perspectiva bioldgica, asi como sus modelos matematicos.
MECANISMOS BASICOS DE ELECTROGENESIS Y ELECTRORECEPCION
El 6rgano eléctrico es localizado en la cola y contiene células excitables eléctricamente
llamadas electorcitos que generaran flujo de corriente a través de ellos mismos debido
al disparo asimétrico de su membrana excitable (Bennett, 1971). Los electrocitos se
disponen en serie y se excitan simultdneamente, dando lugar a descargas de 6rganos
eléctricos EOD’s por sus siglas en ingles con amplitudes de unos pocos voltios.
Mientras que la forma de onda (o tipo de descarga pulso) de un ciclo de EOD es
determinado por las propiedades de los electrocitos y fijado en una especie dada, el sexo
y la condicién de cria, el tiempo de cada EOD esta determinado por la actividad de un
marcapasos 0 nucleo de mando en la médula. En cualquiera caso, el nucleo cerebral
tiene la capacidad intrinseca de generar una corriente regular o irregular de sefales de
mando que proyectos a un nucleo relé, que a su vez envia picos a la médula espinal que
Eigenmannia Gymnarchus Gnathonemus activan las neuronas electromotoras, que
EOCD producen descargas de OGrganos eléctricos
L L Hay una variacién considerable entre los
grupos de peces eléctricos en la
Ja conectividad entre marcapasos / el ndcleo
Medulary ("2 ) de_ comando y el ] nacleo dg _relé
Nucleus . (Fig.2)descargas de organos eléctricos
% continuamente y estimulan regularmente los
—/ propios electro receptores de un pez
excepto durante las exhibiciones de
agresion y cortejo
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electromotoras centrales. Eigenmannia(izquierda) representa el patron en gimnotiforme
tipo pulso y onda peces Un pez de tipo pulso mormyriforme, Gnathonemus (derecha),
implica un complejo sistema EOCD que proyecta a las areas sensoriales incluyendo el
nucleo del I6bulo de la linea lateral electro sensorial Una especie de onda mormyriforme,
Gymnarchus niloticus (centro)complejidad intermedia. EI marcapasos y los nucleos de
mando son el sitio de generacion del tiempo de cada descarga de érganos eléctricos.
Neuronas en todos los siguientes las estructuras de fuego un potencial de accién para
una descarga de Organos eléctricos. Las estructuras y las conexiones con lineas negras
son estructuras no apareadas. Aquellos sombreados con gris son en realidad bilaterales,
pero s6lo se muestra un lado para brevedad. Obsérvese la ausencia de una proyeccion
del ndcleo del marcapasos el ndcleo del relé mediano en Gymnarchus, y las
proyecciones duplicadas al nacleo medular en Gnathonemus. La izquierda, centro y
derecha son de Bennett (1968), Kawasaki (1994), y Bell et al. (1983)

Descargas de corolario de 6rganos eléctricos (EOCD)

En las especies de pulso mormyrid, las sefiales de comando EOD son enviado no soélo
al 6rgano eléctrico, sino también al sistema electro sensorial como descargas coronarias
para la modificacion de la informacion sensorial. El nicleo de comando proyecta
bilateralmente al nacleo bulbar asociado al mando (BCA). Cada axdn de proyeccion de
la BCA bifurca para proyectar a el nucleo del relé medular y los ndcleos del mesencéfalo
(Fig. 2). Estas descargas de corolario de 6rganos eléctricos (EOCD) en la distincion de
las sefiales aferentes inducidas por una descarga de los animales de la estimulacién
EOD de peces vecinos (exaferencia). EOCDs son precisamente tiempo para que lleguen
a las areas sensoriales a veces cuando es necesario un gating de informacién sensorial
(Bell y von der Emde, 1995; Bell et al., 1983). No hay un sistema EOCD encontrado en
los peces gymnotiformes, ni en Gymnarchus, mormyriform y un pariente cercano de los
Mormyridae (Kawasaki, 1994).

METODOLOGIA
Se le denomina corriente eléctrica al flujo de electrones de un atomo a otro. Existen 2
tipos de Cargas Eléctricas: Positiva y Negativa. Un atomo es neutro, es decir, que su
carga no es negativa ni positiva cuando posee una cantidad de electrones, que es una
unidad de carga negativa, igual a la de protones, unidad de carga positiva. Cuando un
atomo pierde o gana electrones, se dice que éste se ioniza, si gana electrones, el atomo
se cargara de manera negativa, en cambio, si el &tomo los pierde, ahora tendra carga
positiva. Cuando las Cargas Eléctricas estdn en cercania ejercen fuerzas sobre si, las
cuales se denominan Fuerzas Eléctricas, éstas pueden ser de Atraccion siambas cargas
en cuestion son de tipos diferentes (+) y (-), 0 de Repulsion si son del mismo tipo (-) y (-
)6 (+)y ().
Cuando se desea determinar la magnitud de una Fuerza eléctrica se emplea la Ley de
Coulomb, la cual dice que: La fuerza eléctrica con la que se atraen o repelen dos cargas
puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de las mismas,
inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa y actia en la
direccion de la recta que las une. y su formula es la siguiente:

Q1-Q2

RZ
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En donde:

F = Magnitud de la Fuerza de las cargas en cuestion

Q1 y Q2 = Valores de las cargas en cuestion, el cual se mide en Culombios (C)

R = La distancia determinada entre las cargas, se mide en Metros (M)

K es una constante de proporcionalidad llamada constante de la ley de Coulomb. No se
trata de una constante universal y depende del medio en el que se encuentren las cargas.

- . .m2 - .
En concreto, para el vacio k es aproximadamente 9-109 NC'Z utilizando unidades en el
S.IL

A la capacidad que tiene un mecanismo o dispositivo eléctrico cualquiera para realizar
un trabajo se le llama energia, por ejemplo, para que una lampara pueda encender, la
energia eléctrica debe circular por los cables a los cuales esta conectada, después es
transformada y cumple un Trabajo, en la forma de luz y calor. Para que esta corriente
circule debe existir una Fuente de Voltaje; las mas comunes son las baterias que por lo
general tienen las siguientes unidades de voltios:

1 kilovoltio = 1000 voltios (volts)

1 milivoltio = 1/ 1000 = 0.001 voltios (volts)

Al igual que las baterias, las fuentes de voltaje tienen por lo general un valor de salida
fijo, pero hay casos de fuentes de voltaje de salida variable, que tienen aplicaciones
especiales. Los Voltios son una unidad de mediada de la Tension Superficial. La Tension
Superficial es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos

La energia utilizada para realizar un trabajo cualquiera, se mide en “Joule” o Julio y se
representa con la letra “J”. A la cantidad de energia que se produce o consume en
determinado intervalo de tiempo se le conoce como potencia. Se puede expresar en la

siguiente formula:
E

P=-
t
La unidad de potencia son los Watts, la energia se expresa en Joules y el tiempo se

medird en segundos, por lo que la férmula se sustituye de esta manera:
1 Joule

1 Segundo
Por lo que se puede determinar que cuando se consume o produce 1 Joule de potencia
por segundo, se estd consumiendo o produciendo 1 Watt.
Para calcular la Potencia se multiplica el valor de la Tension, en voltios (V), por el valor
de la intensidad (I) de la corriente que lo recorre, expresado en ampere. Para realizar el
calculo matematico se aplica la siguiente formula:

P=V-I
Sustituyendo la Potencia por su unidad de medida equivalente, el Watt, la férmula
sustituida sera la siguiente

1 Watt =

wW=V-I
Si se conoce la potencia en watt de un dispositivo y la tensién o voltaje aplicado (V) y se
desea conocer la intensidad de corriente (I) que fluye por un circuito, despejamos la

férmula anterior y realizamos la operacion matematica correspondiente:
w
I=—
. . - . V . - Ve .
El voltaje y la intensidad de la corriente que fluye por un circuito eléctrico son
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directamente proporcionales a la potencia; es decir, si uno de ellos aumenta o disminuye
su valor, la potencia también aumenta o disminuye de forma proporcional. Po lo que se
puede determinar que: 1 watt (W) es igual a 1 ampere de corriente (I) que fluye por un

circuito, multiplicado por 1 voltio (V) de tensién o voltaje aplicado.
1 watt = 1 voltio - 1 ampere

LABORATORIO

1.- Calcular el valor de la fuerza con que se repelen dos cargas de 1.4 Cy 22 C
separadas en el vacio de una distancia de: a) 0.4 myb) 0.8 m

F=9x10° N-Z . %4

2 g2

a) F = 9x10° - L4929 _ 4 7795x101N
0.4m

b) F = ox10° - 229220 — 43312x10%0N

.8m?
2.- Calcular la fuerza con que se atraen en el vacio dos cargas eléctricas -20uC y 30uC
separadas por una distancia de: a) 5cm y b) 20cm
Q1= —20pC =20X107°C = —2x1075C
Q2 = 30uC = 30X107°C = 3x1075C

a)5cm =0.05m
b)20cm = 0.2m
N -m?\ [—6X1071°
F= <9X107 = ) ( 052 ): F = —2160N
_[6Xx1071\
= (T) =F= —135N

3.- Hallar la distancia entre dos cargas de 15y y 25uC que se repelen con una fuerza de
6 N en el vacio:

-5 -5
F =9x10° - L0 296Ny = 3.375
x? = % = 0.5625m x =+/0.5625m
X=%=0.75m

4.- Dos cargas iguales separadas 8 cm en el vacio, se repelen con una fuerza de 0.225N.
Determina el valor de las cargas

0225N  x2 ap———

9X10°  0.08m2 ~0.08m?2

x? = (2.83x10711)(0.08)

x? =1.813X10713

X =+/1.813X10-13

x = 4.75x1077C

5.- Una carga eléctrica de 2 C se encuentra en el aire a 60 cm de otra carga, la fuerza
con la que se rechazan es de 6x10~'N calcule el valor de la carga desconocida.
o)X 6X1071  (20)(x)
0.62 )‘ 9X107 ~ 0.062
(6.66x10711)(0.6%) = (2)(x)
24x10711 = (2)(x)
2.4x10711

x = — = 1.2x10711

6X1071 = 9X107 (
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RESULTADOS

Como parte del proceso de comprension de electricidad de electrophorus electricus se
realiz6 una extensa investigacion sobre el proceso de la produccion de electricidad en la
electrophorus electricus de la cual se obtuvieron los siguientes resultados.

El érgano eléctrico es localizado en la cola y contiene células excitables eléctricamente
llamadas electorcitos que generaran flujo de corriente a través de ellos mismos debido
al disparo asimétrico de su membrana excitable (Bennett, 1971). Los electrocitos se
disponen en serie y se excitan simultaneamente, dando lugar a descargas de 6rganos
eléctricos EOD’s por sus siglas en ingles con amplitudes de unos pocos voltios.

Imagen 1.1 las descargas eléctricas son generadas
en el 6rgano eléctrico donde ocurren el flujo de
electrones de un 4&tomo a otro generando cargas
eléctricas que so transmitidas en ondas.

Spinal Transection

s \ \ -
L\; S Muscle ﬁbefv M
TENguie
\%U meatll Tees

Skeletal Muscle

Una funcién de las descargas de 6rganos eléctricos débiles es la electrolocalizacion. Las
descargas emitidas por el 6rgano eléctrico crean un campo eléctrico débil y oscilante
alrededor del pez. Este campo eléctrico esta distorsionado por objetos que difieren del
agua en resistencia eléctrica o capacitancia. Los electro receptores en la piel del pez le
permiten detectar estas distorsiones en el campo eléctrico y, por lo tanto, obtener
informacion sobre los objetos u organismos cercanos. La electrolocalizacion es
particularmente Gtil para peces débilmente eléctricos porque muchas especies son

nocturnas y / 0 viven en aguas turbias.

Two functions of electric organ discharges (EODs)
in weakly electric fish

communication

electrolocation
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CONCLUSION

A lo largo de este documento se logré aprender analogamente el proceso por el cual las
anguilas eléctricas pueden producir un campo eléctrico alrededor de sus cuerpos
mediante el uso de su érgano eléctrico y los receptores eléctricos que se encuentran
distribuidos a lo largo de su piel, asi como el aprendizaje y el entendimiento del
procedimiento matematico para medir la fuerza de una corriente eléctrica creada por
algun cuerpo determinado.
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GRAPHQL, UNA PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCION DE ECOSISTEMAS DE
APIS

Mtro. José Ramon Cab Chan, Mtro. Jorge Luis Chuc Lopez, Mtra. Luz Maria
Hernandez Cruz, PISC. José Antonio Pino Ocampo

RESUMEN

Como parte del desarrollo de investigacion enlas ciencias de la Lic. de Ingenieria en
Sistemas Computacionales, un grupo de docentes y alumnos de la Faculta de Ingenieria,
se dieron a la tarea de realizar un trabajo de investigacion respecto al GraphQL; el
presente trabajo muestra un comparacion entre 2 herramientas tecnoldgicas para el
desarrollo y construccion de software. GraphQL, se presenta como una nueva forma
revolucionaria de pensar sobre las API. En lugar de trabajar con puntos finales rigidos
definidos por el servidor, puede enviar consultas para obtener exactamente los datos que
esta buscando en una solicitud. Si bien GraphQL puede ser transformador cuando se
adopta en una organizacion, lo que permite que los equipos frontend y backend colaboren
mas facilmente que nunca. Pero en la practica, estas dos tecnologias implican enviar una
solicitud HTTP y recibir algun resultado, y GraphQL tiene muchos elementos del modelo
REST incorporado.

La propuesta del articulo es la comparacion de REST y GraphQL. Para ello, exploramos
las alternativas de REST y GraphQL, dos posibilidades que dependera de los
requerimientos de la aplicacion.

INTRODUCCION

En la bdasqueda de desarrollar aplicaciones en beneficio de nuestra facultad, nos hemos
encontrado con la necesidad de utilizar nuevas herramientas que nos permitan crear
aplicaciones mas robustas y rapidas para permitirles a los usuarios finales una
respuesta mas apropiada y con mayor velocidad de respuesta.

Las opiniones que aqui plasmamos son discusiones académicas en torno a
interpretaciones subjetivas de las normas difusas con experiencia en el mundo real. No
significa que las tecnologias sean las mejores o las peores, esto siempre depende de las
especificaciones de cada sistema.

DESARROLLO

API

Una interfaz de programacion de aplicaciones (API) es un conjunto de definiciones de
subrutinas, protocolos y herramientas para crear software de aplicacién. En términos muy
generales, es un conjunto de métodos de comunicacion claramente definidos entre varios
componentes de software. Una buena API facilita el desarrollo de un programa de
computadora al proporcionar todos los bloques de construccion, que luego son
ensamblados por el programador. Una API puede ser para un sistema basado en la web,
sistema operativo, sistema de base de datos, hardware de computadora o biblioteca de
software. Una especificacion API puede tomar muchas formas, pero a menudo incluye

\ Facultad de Ingenieria Mecanica v Eléctrica

www.proyectosinstitucionalesydevinculacion.com
proyectos.i.v@hotmail.com

82


http://www.proyectosinstitucionalesydevinculacion.com/
mailto:proyectos.i.v@hotmail.com

PROYECTOS INSTITUCIONALES Y DE VINCULACION AﬁO V, No. 10 JU"O _ DiCiembl’e 2017

\ ISSN: 2448 - 6906

especificaciones para rutinas, estructuras de datos, clases de objetos, variables o
llamadas remotas. La documentacion para la API generalmente se proporciona para
facilitar el uso. (Clarke, 2004)

Al igual que una interfaz grafica de usuario facilita que las personas usen programas, las
interfaces de programacion de aplicaciones facilitan a los desarrolladores el uso de
ciertas tecnologias en la creaciéon de aplicaciones. Al resumir la implementacion
subyacente y solo exponer objetos o acciones que el desarrollador necesita, una API
simplifica la programacion. Si bien una interfaz grafica para un cliente de correo
electronico puede proporcionarle al usuario un boton que realiza todos los pasos para
buscar y resaltar nuevos correos electronicos, una APl para la entrada / salida de
archivos puede proporcionar al desarrollador una funcién que copia un archivo de una
ubicacion a otra sin requerir que el desarrollador entienda las operaciones del sistema
de archivos que ocurren detras de escena.

SERVICIO WEB

Un servicio web es un servicio ofrecido por un dispositivo electrénico a otro dispositivo
electronico, comunicandose entre si a traves de la World Wide Web. En un servicio Web,
la tecnologia Web, tal como HTTP, disefiada originalmente para la comunicacion de
persona a maquina, se utiliza para la comunicacion de maquina a maquina, mas
especificamente para transferir formatos de archivo legibles por maquina como XML y
JSON. En la practica, el servicio web proporciona tipicamente una interfaz basada en
web orientada a objetos a un servidor de base de datos, utilizado, por ejemplo, por otro
servidor web, o por una aplicacion mévil, que proporciona una interfaz de usuario al
usuario final. Otra aplicacion comun ofrecida al usuario final puede ser una aplicacion
hibrida, en el que un servidor web consume varios servicios web en diferentes maquinas
y compila el contenido en una sola interfaz de usuario.

El W3C! define un servicio web generalmente como:

“Un servicio web es un sistema de software disefiado para soportar la interoperabilidad
de la interaccién maquina-maquina en una red.”

— W3C, Web Services Glossary

Los servicios web pueden utilizar SOAP sobre protocolo HTTP, permitiendo
interacciones menos costosas a través de Internet. Los servicios web también pueden
implementarse en otros mecanismos de transporte fiables como FTP. En un documento
de 2002, el Grupo de Trabajo de Arquitectura de Servicios Web del W3C definié una
Arquitectura de Servicios Web, que requiere una implementacion estandarizada de un
"servicio web". En esto:

Los Web Service tiene una interfaz descrita en un formato procesable por maquina
(especificamente WSDL). Otros sistemas interactian con el servicio web de una manera
prescrita por su descripcion utilizando mensajes SOAP, normalmente transmitidos
utilizando HTTP con una serializacion XML junto con otros estandares relacionados con
la web.

- W3C, Glosario de Servicios Web

En un documento de 2004, el W3C amplié la definicién: Podemos identificar dos clases

1 World Wide Web Consortium (W3C), es un consorcio internacional que genera recomendaciones y estdndares que
aseguran el crecimiento de la World Wide Web a largo plazo.
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principales de servicios web:

Servicios web compatibles con REST, en los que el propdsito principal del servicio es
manipular representaciones XML de recursos web utilizando un conjunto uniforme de
operaciones "sin estado";

y servicios web arbitrarios, en los que el servicio puede exponer un conjunto arbitrario de
operaciones.

- W3C, Arquitectura de servicios web (World Wide Web Consortium (W3C), 2011)
REST

La Transferencia de Estado Representacional o REST es una forma de proporcionar
interoperabilidad entre los sistemas informéticos en Internet, es decir, el poder de
comunicarse entre aplicaciones sin saber el lenguaje de programacion en los que fueron
desarrollados. Los servicios Web compatibles con REST permiten a los sistemas
solicitantes acceder y manipular representaciones textuales de recursos Web utilizando
un conjunto uniforme y predefinido de operaciones sin estado. Existen otras formas de
servicios Web, que exponen sus propios conjuntos arbitrarios de operaciones como
WSDL y SOAP. (World Wide Web Consortium, 2016). Es una gran ventaja debido a que
en nuestro ambiente esta construido en diferentes arquitecturas en diferentes tiempos
de desarrollo.

Los "recursos Web" se definieron por primera vez en la World Wide Web como
documentos o archivos identificados por sus URL, pero hoy en dia tienen una definicién
mucho mas genérica y abstracta que abarca todo lo que puede ser identificado,
nombrado, dirigido o0 manejado en cualquier manera alguna, en la Web. En un servicio
Web RESTful, las solicitudes realizadas en el URI de un recurso generaran una
respuesta que puede estar en XML, HTML, JSON o algun otro formato definido. La
respuesta puede confirmar que se ha hecho alguna alteracién en el recurso almacenado
y que puede proporcionar enlaces de hipertexto a otros recursos o colecciones de
recursos relacionados. Usando HTTP, como es mas comun, el tipo de operaciones
disponibles incluyen aquellas predefinidas por los métodos HTTP GET, POST, PUT,
DELETE y asi sucesivamente.

Mediante el uso de un protocolo sin estado y operaciones estandar, los sistemas REST
buscan un rendimiento rapido, fiabilidad y la capacidad de crecimiento, al volver a utilizar
componentes que se pueden gestionar y actualizar sin afectar al sistema en su conjunto,
incluso mientras se estd ejecutando. EI término Transferencia de Estado
Representacional fue introducido y definido en 2000 por Roy Fielding en su tesis doctoral.
(Fielding R. T., 2000) Fielding utiliz6 REST para disefiar HTTP 1.1 e Identificadores de
Recursos Uniformes (URI). (Berners-Lee, 1996) (Fielding R. , 1999) EI término pretende
evocar una imagen de cOmo se comporta una aplicacion Web bien disefiada: es una red
de recursos Web (una maquina de estado virtual) donde el usuario avanza a través de la
aplicacion seleccionando vinculos como /facultades/fi, y operaciones tales como GET o
DELETE, dando lugar a que el siguiente recurso (que representa el siguiente estado de
la aplicacion) se transfiera al usuario para su uso.

Los principales problemas al trabajar completamente con API's de REST fueron los
siguientes:

Enviar la informacion que solo el cliente necesita
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Tamarnio real de payload?

Baja calidad de red o mala sefal

Manejar recursos relacionados

Consumir recursos relacionados en 2 o mas API's siempre habra duplicacion de la
informacion

Integracion con los endpoint, es dificil su mantenimiento

Tiempo de espera por varias peticiones

GraphQL

GraphQL, es fuerte candidato para remplazar a REST, sobre todo en el ecosistema de
APIs para aplicaciones en moviles. En aquella época cuando comenz6 REST los
sistemas operativos moviles no eran como los actuales es por eso si bien es necesario
actualizar REST o empezar a considerar GraphQL como alternativa para API’s.
GraphQL es un lenguaje de consulta disefiado para crear aplicaciones cliente,
proporcionando una sintaxis intuitiva, flexible y un sistema para describir sus
requerimientos de datos e interacciones.

Por ejemplo, esta solicitud recibird el nombre del alumno con matricula 46725 de la
implementacion de GraphQL:

{
alumno( : 46725) {

nombre
}
}

Que produce como resultado (en JSON):

GraphQL es un lenguaje de consulta para los datos creados en 2012 por Facebook al
cambiar a aplicaciones moéviles nativas y puede ser visto como una alternativa a REST.
El lema de GraphQL es “Lo que quieres es lo que obtienes”.

GraphQL es realmente potente, pero considere que no es SQL ni ETL, puede seleccionar

2 payload: es el mensaje real deseado. Se excluye los encabezados o metadatos.
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los datos que desea, agregar consultas, cambiar nombres, pero no unirse a consultas ni
cambiar la estructura de datos. No puede unirse a consultas como si uniera tablas en
SQL (como los join).

SELECT * FROM A, B WHERE A.COL = B.COL

REST VS GraphQL

Al comparar REST vs GraphQL, Arnaud Lauret, en el APl Days Paris, (Lauret, 2017) dio
algunas palabras clave como:

GraphQL reduce los saltos de red al permitirle recuperar todos los datos que necesita en
una sola consulta.

GraphQL es modelo WYSIWYGS3, hace que el cddigo de consumo del cliente sea menos
propenso a errores.

RESTful HTTP aprovecha una mayor coherencia y previsibilidad al hacer uso de cédigos
de estado y verbos HTTP

Hypermedia hace que los consumidores RESTful sean faciles de implementar al
permitirles "descubrir” las relaciones de recursos mientras usan la API.

GraphQL es util porque proporciona un esquema para los consumidores, pero tenga en
cuenta que la descripcién de la interfaz no es la documentacion de la API.

La principal ventaja de GraphQL es que usa el modelo WYSIWYG. En otras palabras, la
estructura de un resultado de consulta se asignara exactamente a la estructura de la
consulta en si misma, lo que lleva a los consumidores a menos probabilidades de error
al tratar de obtener respuestas sin asignar.

El modelo GraphQL conduce a menos saltos de red. Con una APl HTTP RESTful, los
recursos y sub-recursos pueden vivir en diferentes puntos finales, requiriendo multiples
solicitudes para recuperar todos los datos deseados. Con GraphQL, se pueden recuperar
con una sola consulta. De hecho, es posible consultar cada recurso en el sistema a la
vez.

Cuando se compara con una APl HTTP RESTful, una de las pérdidas mas aparentes es
el uso correcto de los verbos HTTP. Por ejemplo, en RESTful HTTP, cuando un
consumidor envia una solicitud de DELETE a un recurso, saben que la operacion es
segura e idempotente, y también saben que estaba destinada a la eliminacion de
recursos.

Una ventaja final de GraphQL al proporcionar un esquema, algo que se puede recuperar
en tiempo de ejecucion. Esto puede ser Util para los clientes al intentar determinar
posibles consultas, pero la descripcion de la interfaz no es documentacion y que
GraphQL no resolvera necesariamente los problemas de documentacién de la API.
Basicamente con GraphQL es posible:

Recuperar solo los datos que necesita del lado del consumidor.

Reducir el volumen de datos devuelto por el servidor porque recupera solo lo que
necesita

Reducir la cantidad de llamadas para recuperar datos al recuperar sin problemas
recursos vinculados y agregar consultas.

Descubrir el esquema que esta consultando.

Creemos que no es un remplazo total de REST con GraphQL, opinamos que solo es

3 WYSIWYG: acrénimo de What You See Is What You Get (en espafiol, "lo que ves es lo que obtienes").
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cuestién de elegir lo que sea mas légico para los requisitos actuales. Igual hay que
destacar que debido a los elementos comunes de alto nivel, si un usuario es malo en el
disefio de un tipo de API, es probable que sea malo en el disefio de cualquier tipo.

CONCLUSIONES

Decidir qué adoptar es dependiente del contexto, y que hay muchas concesiones entre
los dos.

GraphQL es realmente una tecnologia poderosa e interesante que tiene un impacto
profundo tanto en el proveedor de la APl como en el consumidor que esta acostumbrado
a las API REST.

Es una nueva tecnologia que puede necesitar algunas mejoras, que seguramente con el
tiempo las tendra.

Tiene una gran relacion con Relay y React

Relay se comunica con los servidores GraphQL a través de una capa de red. La capa de
red que se suministra con Relay

Relay es compatible con express-graphgl y seguird evolucionando a las nuevas
necesidades.

RESULTADOS

En GitHub podemos encontrar un borrador de trabajo de la especificacion para GraphQL,
un lenguaje de consulta para las APl creadas por Facebook.
(https://github.com/facebook/graphal )

El objetivo de esta especificacion no es el desarrollar clientes, sino los que tienen o estan
interesados activamente en construir sus propias implementaciones y herramientas de
GraphQL, con es el caso de la Facultad de Ingeniera.

Para ser ampliamente adoptado, GraphQL tendra que apuntar a una gran variedad de
backends, frameworks y lenguajes, lo cual requerir4 un esfuerzo de colaboracién entre
proyectos y organizaciones.

Esta especificacion sirve como punto de coordinacién para este esfuerzo.
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HERRAMIENTA PARA DESARROLLAR HABILIDADES MUSICALES PARA
PUBLICO EN GENERAL “DIYMUSIC”

Dr. Oscar Rangel Aguilar, oscarl30@hotmail.com, M.A. Karla N. Porras Vazquez,
karla.porrasv@uanl.mx, David Alberto Ramos Ramirez, daviddarr@hotmail.com,
Daniela Denisse Guerra Segundo, daniela_16@hotmail.com, Nayeli Juanita Lépez
Cavazos lopcavnhay@hotmail.com.

RESUMEN

“‘DiyMusic” es una herramienta con el propdsito del aprendizaje y entretenimiento
musical disefiada para cualquier tipo de usuario, en el cual desarrollamos tres diferentes
modos que son: modo tutorial, este consiste en ensefiar como se utiliza esta herramienta
y aprender sobre partituras musicales. El modo dos trata sobre elegir una cancion de las
diferentes que se encuentran en esta y recrearla/copiarla arrastrando el instrumento
deseado y colocarlo en el espacio correspondiente para después reproducirlo y asi lograr
escuchar la cancion. EI modo principal que aparece al ingresar a la herramienta es una
interfaz libre en la cual se puede realizar lo que el usuario desee, ya sea crear una nueva
cancion, sonidos o simplemente jugar, las canciones que se creen pueden ser guardadas
para después volver a editarlas y/o escucharlas. Manejamos 6 diferentes instrumentos
los cuales puedes elegir para trabajar con ellos en las canciones. Esta herramienta fue
creada para el propdsito de aumentar el interés por la cultura musical en las diferentes
escuelas que no tienen el mismo acceso a este tipo de ensefianza.

Palabras clave:
Nota, partitura, tono.

ABSTRACT

“DiyMusic” is a tool with the purpose of musical knowledge and entertainment
design for any type of user, in which we developed three different modes which are:
tutorial, that consists in teaching how to use it and learning about the basics of music
sheets. The second mode consists in choosing one of the different songs offered and
recreate it dragging the desired instrument and select it in the right place to reproduce it
afterwards and listen to the song. The main mode which appears at the beginning of the
tool is a free interface where the user can create different combinations of sounds and
instruments, the created songs can be saved to be edited afterwards.

The tool has 6 different instruments which the user can choose from to work in the songs.
This tool was created to increase the interest for the music culture in different schools
that doesn’t have the same access to this type of learning.

Key words:
Note, sheet music, tone.
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INTRODUCCION

En base a nuestra experiencia personal cuando cursabamos la educacién basica
algunos llevamos clase de musica, la cual debido al método de ensefianza que utilizaban
no lograban despertar interés en aprender un nuevo instrumento o conocer sobre la
cultura musical.

Esta herramienta se realiz6 porque nosotros queremos promover el arte de la musica y
con esto facilitar la manera de ensefar utilizando los recursos tecnolégicos y modernizar
la manera de aprender las bases para poder desarrollar las diferentes habilidades
musicales, asi como también entretener.

DESARROLLO

La manera en que desarrollamos esta herramienta fue basandonos en las necesidades
gue vimos en algunas escuelas respecto a la cultura de la masica. Primero empezamos
a buscar los instrumentos mas populares en este género asi como sus respectivas notas
musicales, después estudiamos la composicion de las partituras y su uso.
Posteriormente implementamos el disefio de nuestra herramienta, basdndonos en
nuestro objetivo y asi en base a eso elegimos la herramienta Case mas o6ptima.
Posteriormente nos dirigimos a las interfaces y a la programacion.

Al ingresar a la herramienta lo primero que aparece es la pantalla principal que esta
contiene los instrumentos y la partitura; en el lado superior derecho te aparecen los
siguientes dos modos, el primero es el modo tutorial el cual te explica cdmo usar esta
herramienta con la demostracion de una pequefia cancion, el modo dos se abrird una
ventana con el contenido de diferentes partituras para que el usuario pueda recrear esas
partituras, por ultimo esta el modo libre que es la pantalla principal en la cual el usuario
puede elegir cualquier instrumento y jugar con él para creé diferentes canciones o
sonidos, lo que salga de su imaginacion.

Las figuras 1 y 2 demuestran la interfaz principal, donde el usuario puede crear sus
propias partituras con libertad, con los instrumentos disponibles, puede seleccionar una
velocidad, borrar la partitura, y seleccionar alguno de las otras opciones
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Figura 2 Interfaz trabajada

En la figura 3 se demuestra el modo tutorial, donde se entra a un pequefio nivel
interactivo que el usuario tiene que completar.
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En la figura 4 se muestra la interfaz de partituras ya definidas, donde el usuario puede
ver una partitura ya hecha, copiarla o modificarla.

. S
igura4 Interfaz “Modo Partituras”.
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RESULTADOS

Una vez que el proyecto llegé a un estado donde ya era funcional y listo para el uso de
cualquier usuario, se dieron a cabo las primeras pruebas en comparfieros alumnos de
nivel universitario, y se observd que el proyecto generaba una cierta curiosidad a las
diferentes combinaciones de sonidos/notas que se podian generar, y observamos que
generaba entretenimiento a los alumnos que probaron las primeras versiones de la
aplicacién, pero aun no entendian bien qué notas eran las que estaban colocando en la
partitura, solo colocaban a prueba y error distintas notas hasta que el sonido resultante
les agradara.

Esto nos llevo a cambiar nuestra interfaz y especificar a qué altura estan cuales notas al
lado derecho de la partitura mostrada en la interfaz, una vez hecha esto volvimos a hacer
una segunda prueba, ahora con un grupo de nifios de entre 5-11 afos. En esta nueva
prueba, observamos que los nifios mostraban un interés y curiosidad hacia la musica,
les gustaba experimentar con diferentes sonidos, con diferentes tiempos, diferentes
combinaciones Yy logramos notar que los nifios se divertian escuchando el resultado de
la partitura que acababan de realizar en la aplicacion.

Después de esto, después de realizar algunas modificaciones y mejoras a la interfaz, se
expuso la aplicacion a un grupo de la Facultad de Ingenieria Mecénica y Eléctrica, donde
se mostro el funcionamiento de la aplicacion, el objetivo de esta, y se invitd a un par de
alumnos a probarla e interactuar con ella, y pudimos observar que todos recibieron la
idea y el propdsito de la aplicacién de una manera positiva y abierta.

Dado todo eso, podemos decir que los resultados de nuestro proyecto son satisfactorios,
pues la aplicacion si genera un interés a la muasica, a adentrarse mas a lo que puede ser
la musica, la aplicacion desarrolla habilidad musicales, ya que entre prueba y error,
puedes concluir como suena mejor, qué notas van mejor con cuales, o simplemente
cOmo construir un ritmo.

También podemos ver que a los nifios les despierta una curiosidad al tema, y les llama
la atencion conocer méas por qué funciona la aplicaciéon asi.

CONCLUSIONES

Una vez demostrado todo lo anterior y vistos los resultados, podemos concluir que la
aplicacién cumple su objetivo de desarrollar interés a la musica y desarrollar una manera
interactiva y entretenida de aprender el tema, también, la aplicacibn genera otra
perspectiva de lo que es lo mas basico de la musica, esta aplicacion cumple el generar
interés y curiosidad hacia la muasica y el como funciona a las personas

La aplicacion puede servir como un método de ensefianza introductoria a la musica o
bien, también podria ser usada como herramienta de entretenimiento o practica de la
musica, ya que se observé que la herramienta generaba entretenimiento a las diferentes
personas que se le presento el proyecto.

También podemos concluir que esta herramienta sirve para demostrar la infinidad de
cosas que se pueden realizar a través de la musica conociendo bien su funcionamiento,
ya que las partituras son la parte mas basica y esencial de la muasica, teniendo un dominio
de las partituras, puede dar pie a mejorar las habilidades musicales en una escala muy
grande.
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Por ultimo, creemos que la aplicacién tiene areas de aplicaciones muy grandes donde
puede servir de manera excelente, por ejemplo, puede usarse como método de
ensefianza en los niveles basicos de la musica, donde en el salén de clases interactuen
con la herramienta para familiarizarse con las partituras. También podria utilizarse como
método de comprension de partituras para alguien que ya esta a un nivel avanzado,
copiando la partitura en la herramienta puede hacer que se dé una idea de cual es el
tiempo que debe tomar, y como debe de sonar.
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LA IMPORTANCIA DE LA PLANEACION ESTRATEGICAEN LAS
ORGANIZACIONES ACTUALES

M.C.P.y M.A. Minerva Lizbeth Lopez Elizondo, minervalopez3107@gmail.com,
Brayan Omar Gonzalez Segovia, brayan.segovia94@gmail.com

Resumen

El escenario tan complejo en el que las organizaciones desarrollan sus actividades
cotidianas, incrementa la necesidad del empleo del proceso de la planeacion estratégica
que sirva de guia para la realizacion eficiente y eficaz de su mision, vision, objetivos, etc.
asi como para que en un futuro tengan una idea de cémo deberan proyectarse.

El objetivo de este trabajo es presentar la importancia de la planeacién estratégica en las
organizaciones actuales o modernas. En la actualidad se piensa en la organizacién como
parte de un entorno y en términos de opciones o alternativas en funcién de lo que posee,
de lo que la rodea y de las oportunidades o caminos posibles que puedan llevar a
conseguir el objetivo perseguido.

La presente investigacién es descriptiva, narrativa y explicativa, pretende resaltar la
importancia, utilizacion de la planeacion estratégica en las organizaciones basada en la
teoria clasica y moderna de la administracion, involucra el uso de esta herramienta
administrativa (planeacién estratégica) que permite demostrar su utilidad y resultados
en las empresas y organizaciones que afio con afio la llevan a cabo y la ejecutan.
Haciendo uso de los elementos planteados, desglosaremos algunas de las actividades
necesarias para llevar a cabo la planeacion que nos serviran para guiar el rumbo que
deseamos para nuestra empresa, asi como también mencionar las ventajas y
desventajas que ofrece cada una de las actividades a desarrollar; asi mismo los
resultados obtenidos mediante un caso donde se utilizé la planeacion estratégica con
éxito.

Palabras clave

Importancia, planeacion estratégica, organizaciones
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Abstract

The complex scenario in which organisations develop their everyday activities, increases
the need for the use of the planning process strategic that would serve as a guide for the
efficient and effective accomplishment of its mission, vision, objectives, etc. as well as so
that in the future have an idea of how should be projecting.

The objective of this work is to present the importance of strategic planning in current or
modern organizations. Now it thinks in the Organization as part of an environment and in
terms of options or alternatives based on what has, that surrounds it and the opportunities
or possible pathways that may lead to achieving the objective pursued.

This research is descriptive, explanatory and narrative, aims to highlight the importance,
use of strategic planning based on the classical theory and modern management
organizations, it involves the use of this administrative tool (strategic planning) which
allows to demonstrate its utility and results in the companies and organizations that year
by year carried out and run it. Making use of the raised elements, unpack some of the
activities necessary to carry out the planning that will serve to guide the direction in which
we want for our company, as well as also to mention the advantages and disadvantages
offered by each one of the activities to be developed; also the results obtained through a
case where successful strategic planning was used.

Key words

Importance, strategy planning, organizations,

\ Faculiad de Ingenieria Mecanica v Eléctrica

www.proyectosinstitucionalesydevinculacion.com
proyectos.i.v@hotmail.com

96


http://www.proyectosinstitucionalesydevinculacion.com/
mailto:proyectos.i.v@hotmail.com

PROYECTOS INSTITUCIONALES Y DE VINCULACION AﬁO V, No. 10 \]Ulio _ DiCiembl’e 2017

\ ISSN: 2448 - 6906

Introduccioén

En este mundo globalizado al que nos enfrentamos en donde los cambios son
constantes es un factor sustancial que influye en la introduccion y utilizacion de una
buena herramienta como lo es el desarrollo de la planeacién estratégica, que sin duda
sera nuestra mejor aliada en un mundo de dias inciertos en un mercado cambiante.

Y en vista de este medio ambiente cambiante puede decirse que la época actual exige
una planeacién estratégica formal y sistematica o estructurada para todas las empresas
lo que la hace importante para que asi los directivos y administradores comprendan
mejor el mundo tan complejo en el cual deben desenvolverse.

La revista Forbes dice lo siguiente:

“No existe duda respecto a la necesidad de tener anualmente las sesiones de planeacion
estratégica, sin importar el tamafio de la organizacion; esto, si tu organizacion esta
orientada a hacer mejor lo que actualmente se hace, incrementar clientes y utilidades, o
simplemente sobrevivir en un mundo de negocios con cambios constantes, clientes
demandantes y tecnologia corriendo a velocidad extrema”. Del Rio, M. (2014). “Toda
empresa requiere una planeacion estratégica”’. https://www.forbes.com.mx/toda-
empresa-requiere-una-planeacion-estrategica

De lo anterior podemos mencionar que al no contar con una planeacion estratégica bien
establecida y en constante crecimiento seremos peces perdidos en un océano, ya que Si
no contamos con una visién y una misién que nos guien hacia dénde queremos llegar
sera dificil descubrir el rumbo que debemos tomar.

“La Planeacion Estratégica aporta los elementos necesarios para orientar el rumbo que
debe sequir el negocio para llegar a puerto seguro.” Equipo de Consultores ALABE
(2017). “Beneficios de una Planeacién Estratégica”.
http://www.grupoalbe.com/beneficios-de-una-planeacion-estrateqgic

La planeacion estratégica es un proceso que nos sefiala las acciones y actividades que

se deben de realizar de manera anticipada, es decir previene; asi como determinar las
oportunidades y riesgos futuros para poder elaborar los planes necesarios ya sea para
realizarlos o evitarlos.

Por tal motivo la planeacion define el rumbo que deben tomar las organizaciones vy
proporciona una guia para los directivos, ejecutivos, administrativos en todos los
aspectos para la apertura de un negocio para tomar las mejores decisiones, en un
océano de oportunidades, nos ayuda a lograr los objetivos, las metas y estrategias
establecidas y también a programar el tiempo necesario que nos llevara realizar cada
una de las actividades, dandonos asi verdaderas oportunidades de crecer y sobresalir.
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Justificacion

Crear conciencia de la importancia de la planeacién estratégica formal y que introduce
nuevas fuerzas y medios para la toma de decisiones en una organizacién como: Simular
o prevenir el futuro, establecimiento de metas y objetivos, andlisis organizacional, control
interno, medir el desempefio, comunicacion eficaz, capacitacion de directivos y
administrativos, motivacion a los empleados a través de la participacion en la toma de
decisiones para asi contribuir con sus conocimientos a la empresa y encontrar nuevas
oportunidades para ser creativos e innovadores.

“La capacidad de una organizacion para conservar su poder competitivo y lograr altas
tasas de crecimiento depende en gran parte de la planeacion de sus actividades, de sus
programas de nuevos productos y la adopcion de estrategias adecuadas. En este
sentido, el hombre de empresa no puede ni debe dejar al azar el éxito de su negocio y
por fortuna, en la actualidad se empieza a percatar de que para la buena marcha de éste
requiere técnicas de planeacion y administracion, formulaciéon de modelos, planes de
accion que contribuyan a lograr los objetivos propuestos”. Universidad Tecnoldgica de
Matamoros UTM (2000). “La necesidad de la planeacioén estratégica”. hitps://utm.mx

La planeacion estratégica es de gran apoyo para los directivos de una organizaciéon ya
gue le sirve como guia para el correcto desarrollo de una empresa asi como para
desempeiiar su competitividad en el mercado y a innovar siempre observando lo que
pasara en un futuro.

Dentro de la planeacién estratégica la vision y mision seran los parteaguas que iran
guiando el rumbo por el cual deseamos ir, dando la posibilidad aunado a una
calendarizacién que cuantificara no solo el tiempo que llevara desarrollar una empresa
sino también la metodologia de trabajo, los recursos, mejoras, etc.

La planeacién estratégica sera la primera etapa o funcion administrativa que se lleven a
cabo para desarrollar la empresa, dando lapsos de tiempo e implementando las diversas
actividades que conlleva hacer una estructurada planeacion, también dara la flexibilidad
de trabajar en periodos de tiempo corto, mediano o largo plazo para poder desarrollar
dentro una misma planeacion diversos proyectos que ayudaran a llevar a cabo
competencias claves para la correcta gestion del tiempo y los recursos, asi como dar a
los trabajadores la capacidad de desarrollar sus habilidades dentro de los proyectos
calendarizados en la planeacion estratégica.
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Es por eso importante saber que una planeacion estratégica correctamente desarrollada
y utilizada en una organizacion en cualquier nivel que esta se encuentre siempre dara
resultados positivos ayudando no solo al crecimiento de la empresa en si, sino también
a la mejora de la misma, a la estabilidad empresarial y a obtener resultados establecidos
en nuestras metas y objetivos.

Por otra parte el rol que juegan los directivos y administrativos en la planeacion es de
vital importancia porque el éxito y resultados obtenidos depende en gran medida de la
extensa diversidad de habilidades directivas que utilicen para llevar a cabo sus
responsabilidades que demanda su puesto dentro de la organizacion.

Este trabajo se fundamenta en definir, identificar las actividades que se realizan en una
planeacién estratégica, la importancia de cada una de ellas, mencionar las ventajas y
desventajas, que se pretende lograr y los resultados obtenidos de utilizarla.

Desarrollo

La planeacion estratégica proporciona a los directivos y a los empleados una vision de
lo que se puede logar en un futuro para la empresa en la cual trabajan, asi como la
tranquilidad y sentido de pertenencia en la organizacién provocando una motivacion y
empuje hacia la participacion activa, colaboracion y trabajo en equipo buscando el logro
de los objetivos planteados.

Uno de los grandes retos de la administracion hoy en dia, es saber cual es la situacion
actual de la organizacion, gue camino tomara para lograr los objetivos y como debe llegar
a sus metas, las empresas tienen plena facultad de decir cual sera su estrategia para
posicionarse en el mercado, no todas compiten de la misma manera es por ello
importante conocer cual es su situacion actual por medio de una evaluacion detallada de
como esta conformada en su totalidad apoyada en el método FODA Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas que ayudara para saber hacia donde ira
dirigida su planeacion estratégica. Este método consiste en realizar un analisis interno
(fortalezas y debilidades) y externo (oportunidades y amenazas) en los cuales se
incluyen factores positivos y negativos a los que se enfrentara la empresa.
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Metodologia
Objetivo general:

e Definir la importancia de la planeacion estratégica
Objetivos especificos:

e Definir e identificar los elementos (actividades) de la planeacion estratégica.
e Mencionar la importancia de cada actividad de la planeacion estratégica.

e Enumerar ventajas y desventajas de su uso.

e Que se pretende lograr con la planeacion estratégica.

e Beneficios de la planeacion estratégica

e Préctica de la planeacién estratégica.

Alcance:
Esta investigacion aplica a directivos, ejecutivos y administrativos de una organizacion,
independientemente del nivel jerarquico que desemperien.

Responsabilidad:

La planeacién estratégica es una responsabilidad y una funcion de todo directivo o
administrador ademas de los miembros de cualquier nivel de la estructura organizacional,
pues hoy en dia, esta herramienta es vital en cuanto al éxito de las empresas, ya que
una estrategia inadecuada podria ocasionar problemas aun y cuando la empresa sea
eficiente internamente.

Para el desarrollo del presente trabajo se tomaron en cuenta algunas de las actividades
de la planeacién estratégica que utilizan en la practica algunas organizaciones, para lo
cual se menciona, describe cada una de ellas, su importancia, ventajas y desventajas de
Su uso.
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Tabla 1. Esquema de Actividades de la planeacidn estratégica

Actividad | Descripciéon/Utilizacion | Importancia | Ventajas Desventajas
es
Mision Es la determinacion de la | Responder al e Ayuda a e Puede no
o las funciones basicas | ¢Qué se mantener el cumplirse
que la empresa va a | parte?, ¢Qué rumbo de una e Puede no
desempefiar en un|se pretende empresa estar bien
entorno determinado | alcanzar? e Mantiene la dirigida
para  conseguir tal | ,Cudl es el motivacion e e No esté
misién. Las principales | principal reto inspiracion del bien
caracteristicas deben ser | u obstaculo?, empleado definido su
amplias, concretas, | ¢,Como?, e Ayuda a sentir alcance
motivadoras y posibles. | ¢Cuando?, a los
¢Por  qué?, empleados
¢Para  quién que son parte
hacerlo? de algo
e Ayuda a
cuantificar los
lapsos de
tiempo
e Estimula el
trabajo grupal
e Elemento de
reto
e Brinda un
sentido de
logro
Vision Es una expectativa ideal | ¢Qué e Ayuda a e Puede no
de lo que esperan que | queremos mantener el ser
ocurra. Aquellos que | llegar hacer?, rumbo de una cumplida
qgueremos que | ¢A qué se empresa e Puede ser
deseamos sea una | aspira?, ¢Qué e Mantiene la poco
realidad a largo plazo hara tnica ala motivacién e especifica

organizacion?

inspiracion
del empleado
e Ayuda a sentir

a los
empleados
que son parte
de algo

e Ayuda a
cuantificar los
lapsos de
tiempo
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X

Estimula el
trabajo grupal
Elemento de
reto

Brinda un
sentido de
logro

Metas/Obj | Son los resultados que | Llegar a una Marca el final e Pueden no
etivos seran arrojar al cumplirse | conclusién de un lapso y ser
las actividades el inicio de especificos
planeadas dentro de la otro , medibles,
planeacion estratégica Aumenta la alcanzable
moral del s, realistas
trabajador y
Ayuda a especificar
planear tiempo
nuestra
siguiente
estrategia
Nos ayuda a
cuantificar
nuestra nueva
mision y
visién
Estrategias | Es el conjunto de | Cumplir con Ayudan a e Estar mal
actividades que se | nuestra cumplir  con planeada
realizaran para poder | misién nuestra e Estar mal
cumplir  con  nuestra mision elaborada
misién Cuantifican el e No
trabajo realizarla
realizado
Estan
planificadas y
cuantificadas
Analisis Lo que una empresa | Conocer el Conocer Si e Mal
interno puede controlar porque | panorama estamos orientar los
depende de ella | dentro de la cumpliendo cambios
(fortalezas y | empresa con nuestra e Canalizar
debilidades). calendarizaci mal
on nuestros
Saber las recursos
posibilidades
de
crecimiento
internas
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Aplicar
correcciones
a tiempo
Realizar
mejoras  en
todos los
aspectos
necesarios
Darnos un
panorama
realista de la
situacion que

tiene la
empresa
Andlisis Son las oportunidades y | Conocer el Ampliar la e Son
externo amenazas externas 0 | panorama vision de inconsisten
fuera de nuestro control | fuera de la nuestro tes
empresarial, lo que no | empresa mercado e Son
depende de la propia Aprovechar cambiantes
empresa las e No
oportunidades dependen
emergentes de
Observar nosotros
cambios
beneficios
Conocer el
panorama
general de
nuestro
mercado
Politicas Serie de lineamientos | Regular el Apoyan la e Pueden
gue tienen la funcién de | entorno de toma de estar mal
apoyar en la toma de | poder dentro decisiones de establecida
decisiones y de regular el | de la empresa las lineas de S
comportamiento dentro mando e Suelen dar
de la empresa Establecen la mayor
relacion de las peso a los
lineas de altos
mando mandos vy
Regulan las mayor
responsabilid presibn a
ades que los que
conlleva el estan
poder dado debajo
por un puesto e Pueden
desmotivar
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X

Dan sentido a
la toma de
decisiones

al
empleado
Pueden ser
rigidas o
poco
flexibles

Procedimie
ntos

Son documentos donde
se describe una serie de
pasos a seguir en forma
organizada

Apoyar en el
alcance de las
metas

Documentan
lo que
hacemos

Apoyan en
dar orden al
proceso de
planeacion

Sistematizan
los pasos a
seguir dados
en la
planeacion

Ayudan a
cuantificar

Programac
ion

Calendarizacion de
todas las actividades
establecidas en la
planeacion estratégica

Cuantificar el
tiempo que
tomara
alcanzar las
metas y
objetivos

Dar orden a
las
actividades a
realizar

Dar una
dimension de
tiempo
establecida
Corroborar el
avance
establecido
para nuestros
proyectos
Establecer
planes a corto
y medio plazo
sin afectar
aquellos a
largo plazo

Puede no
cumplirse
Pueden no
llegarse a
realizar en
tiempo vy
forma

Valores

Son aquellos aspectos
que forman e
comportamiento que se
tendrd hacia clientes,
empleados, e inclusive
hacia la competencia

Apoyar y dar
sustentabilida
d a las
politicas

Forman el
caracter de
nuestros
trabajadores
en cualquier
nivel

Suelen ser
percibidas
como
rigidas
Pueden ir
en contra
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Apoyan la
competencia
de mercado
limpia y el
crecimiento
Dan sentido
de identidad y
orgullo a los
empleados
Apoyan el
comportamien
to

de
creencias

Presupues | Prevision de las
tos operaciones futuras que
garantiza la direccion y
accion de las actividades
mediante un control de la
informacion

Anticipar
circunstancias
inciertas,
otorga a la
administracio
n y los
trabajadores
un rumbo
definido,
permite la
planeacion de
metas
razonables,
permite
planear las
utilidades,
anticipa  los
periodos de
liquidez, lo
gue permite la
realizacién de
inversiones o
de solicitar

créditos,
anticipa las
necesidades

de inversion
de bienes de
capital

Planear los
resultados de
la empresa en
dinero y
volimenes
Controlar el
manejo de
ingresos y
egresos de la
empresa
Coordina vy
relaciona las
actividades de
la empresa
Logra
resultados de
las
operaciones
periédicas

Que no
existe un
sistema
contable
gue genere
confianza y
credibilidad
Cuando no
se tienen
controles
efectivos
respecto
de la
presupuest
acion
Cuando
existe una
mala
comunicaci
6ny control
entre los
directivos
Cuando
solo se
estudian
las cifras
convencion
ales y las
operacione
S
demostrati
vas del
momento
sin tener en
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cuenta los
antecedent
es y las
causas de
los

resultados

Con el esquema anterior se buscara lograr lo siguiente:

a) Exploracion exhaustiva en el andlisis del ambiente. Revela y aclara oportunidades
y riesgos futuros.

b) Pensar en el futuro. Simular el futuro

c) Exige el establecimiento de objetivos, metas, estrategias.

d) Formular politicas, programas, procedimientos y presupuestos.

e) Anticiparse a los cambios. Evolucion de opciones estratégicas.

f) Medir el desempefio de las actividades.

g) Mejorar los canales de comunicacion.

h) Colaboracion y participacion de todos los miembros que integran la organizacion
(trabajo en equipo).

Resultados y Discusiones

Una empresa con una planeacion estratégica bien establecida podra alcanzar sus
objetivos y metas fijadas apoyandose de una misién y visién que daran el rumbo y podra
desarrollar dentro de su programacion planes a corto, mediano y largo plazo que
brindaran como resultados un apoyo al desarrollo de la empresa, utilizando diversas
estrategias y aplicando un sistema de integracion basado en valores y politicas que
dirijan el comportamiento de los empleados, tendremos los resultados deseados,
mientras que una empresa sin una planeacion estratégica carecera de rumbo fijo, ética
gue la rija, un plan de accion, procesos cuantificables y dado esto no podra esclarecer
gue es aquello que busca conseguir ya que no todo esta sustentado en la generacion
de ingresos o utilidades.

Por lo que como resultado del desarrollo de una planeacion estratégica se describira un
caso de éxito
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Caso planificacion estratégica.

Como antecedente tenemos a la empresa la cual comienza operaciones informales
durante los afios de 1983 y 1984 siendo una pequefia distribuidora de refacciones para
bicicletas y motocicletas, que al paso del tiempo se convirti6 en una de las mayores
distribuidoras de refacciones del &rea metropolitana de Ciudad de México.

Viendo esto el directivo decide convertir su pequefio negocio en una empresa en forma
para poder aprovechar su nueva capacidad de mercado, para esto requirio la ayuda de
la planeacion estratégica. Como primer punto se enfrento a la dificultad de conocer el
rumbo que deseaba tener y para esto comenzdé con la mision de la empresa la cual es
“brindar los productos de mejor calidad del mercado con un sello de garantia que solo
pueda dar aunado al mejor servicio a nuestros clientes”.

Una vez establecido su nuevo rumbo observo su mercado y su capacidad realizando asi
un analisis organizacional (FODA) donde descubrié sus fortalezas que exploté y las
debilidades a las cuales atendi6 antes de que llegaran a un punto mas critico, entre sus
fortalezas encontré productos de mejor calidad, un inventario mas variado y una atencion
de clientes eficaz, y en sus debilidades logro observar un problema a la hora de
inventariar ciertos productos. También revisando el entorno que lo rodeaba observo que
las épocas de alza en el turismo favorecian el uso de otro medio de transporte como la
bicicleta en la ciudad y aprovecho estos periodos para poder vender aiin mas productos
asi como también acoplar nuevos productos a su inventario, también debido al creciente
tréfico vehicular en la ciudad y como una manera de contribuir a reducir los indices de
contaminaciéon promoviendo la ley conocida como el “hoy no circula” vio como una
oportunidad del uso de otros medios de transporte para poder consolidarse en el
mercado.

Al conocer correctamente a sus proveedores y los precios de compra establecié un
presupuesto que seria aumentado conforme sus demanda lo fuera pidiendo pero siempre
con un poco de excedente para no quedarse sin piezas y siempre tener stock.

El analisis FODA es una herramienta que permite como su nhombre lo dice realizar un
analisis de diversas situaciones tanto internas como externas de la empresa, donde las
fortalezas y debilidades son el conjunto de situaciones que podemos manejar dentro de
la empresa y las oportunidades y amenazas son aquellas situaciones de las cuales no
tenemos control alguno y se desarrollan fuera de la empresa, tal como lo muestra la
figura 1.
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En conjunto con su analisis FODA establecié ciertas estrategias que le ayudarian a
cumplir los objetivos fijados siendo algunas como estrategias de mercadotecnia,
estrategias de venta, etc. Que darian pie a la obtencién de resultados favorables al
instante de su aplicacion. Como ejemplifica la siguiente imagen fue utilizado el analisis
FODA.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

£ Qué cosas son las que tu empresa ¢ Tu mercado esta en crecimianto?
hace mejor y que la diferencia de las
demas?

& Tu empresa es fuerte en el mercado adaptarse para hacerlo?

o en el segmento al que apunta?
¢ Existen nuevas tecnologias o

éPor qué? cambios en el marco regulatorio que tu
empresa puede aprovechar?

& Tu personal esta comprometido con

la empresa y con su vision?

£Qué cosas son las que tu empresa no £ Qué hace la competencia mejor que
hace bien, incluso peor que otros? tu empresa?

£ Cudles son las razones detras de los £ Qué obstaculos legales, impositivos o
problemas existentes? normativos enfrenta tu negocio?

4Los defectos vienen de la mano de ¢ Existen nuevas tecnologias o modas
insuficientes recursos o de una mala de consumo que amenacen el futuro
asignacion de los mismos? de tus productos o servicios?

Figura 1. Andlisis FODA de una empresa.

Calendarizo sus objetivos el cual era aumentar en un porcentaje las ventas anuales como
meta a corto plazo y establecerse como una de las principales refaccionarias del pais
como meta a largo plazo alrededor de siete afios, cumpliendo con ambas en los lapsos
de tiempo establecidos y contribuyendo en estas metas con proyectos de menor rango
de tiempo.

Alir creciendo y al contar con un mayor equipo de trabajo ademas de contar con diversos
cargos administrativos también implementé politicas y valores a su empresa los cuales
dieron una mayor firmeza al rumbo que tomaba la empresa, esto aunado a la mejora del
comportamiento de sus trabajadores, aumentando el sentido de pertenencia y
solidificando las nuevas lineas de mando establecidas para tener un mejor desempenfo
de todas las éareas.

También dado lo anterior mencionado tuvo que emplearse la herramienta conocida como
procedimientos (serie de pasos a seguira para alcanzar un objetivo dentro de un éarea o
departamento), todo esto con el fin de ayudar a cuantificar los procesos que tenian dentro
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de la empresa y mantenerlos siempre escritos, visibles, y que apoyaran a los
trabajadores nuevos que llegarian con el tiempo, asi mismo necesitaba un punto de
partida para la estandarizacion lo cual se realiz6. Véase figura 2

Fijar metas
Identificar 1. Gerencia
amenaza 2. Mercadeo
3. Finanzas
Realizar Fijar 4. Produccién
—» obietivos 5. Investigacién
2:@:2;‘:‘ > A y desarrollo
Identificar
F 3 oporunida
des
Y
|dEr.l‘llfl(‘£.lr v v
mision
actual, Fijar mision | Asignar X
objetivos y »| dela recursos. P Mediry
estrategias comparnia et
A
r'y
Identificar
debilidades [%] v
v
o | Realzar Fijar politicas
*| auditoria | Fijar 1. Gerencia
interna > estrategias 2. Mercadeo
3. Finanzas
4. Produccion
Identificar - 2z
fortalezas ' - 5. Investigacion
y desarrollo

Figura 2. Proceso estratégico administrativo de la empresa (estandarizacion)

Y de esta manera la empresa paso de ser una empresa pequefia y emergente a
consolidarse en un mercado competitivo en el cual se mantiene gracias al uso de la de
planeacién que realizo junto con la colaboracién y participacion del equipo de trabajo de
esta empresa.

Por lo que se puede demostrar mediante el caso expuesto anteriormente, que es
imprescindible realizar una planeacion estratégica en el corto, mediano y largo plazo ante
cualquier eventualidad en las organizaciones, lo que viene a representar el proceso a
través del cual las organizaciones analizan el contexto, externo e interno, elaboran
objetivos de acuerdo a dicho andlisis y posteriormente, disefian estrategias y fijar las
politicas y los programas mediante la calendarizacion de cada uno de los objetivos que
se hayan establecido asignando el presupuesto correspondiente para cada area o
departamento, y los cursos de accion destinados a alcanzarlos y por ultimo medir y
evaluar el desempefio de las metas y objetivos.

Por lo anterior, sea cual sea el tamafio de una empresa, la planeacion es fundamental
para el éxito debido a las siguientes razones:
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v" Reduce la incertidumbre y minimiza los riesgos: proporcionar seguridad a la
empresay permite prevenir posibles amenazas.

v' Genera compromiso y motivacion: permite la participaciéon de los empleados
dentro de la empresa, generando una obligacion en el empleado

v' Sirve a toda la empresa, porque puede ser utilizada en cualquier nivel de la
organizacion

v Es factible: que se pueda hacer, que sea realizable.

v Es flexible: puede ser adaptada a cualquier cambio o situacién

v Es permanente: ser capaz de mantenerse y ser continua

Conclusiones

El proceso de planeacion es una tarea sencilla pero pocos la llevan a cabo y cuando se
organiza el trabajo de planeacion, la persona que va a asumir la responsabilidad de la
funcion de planeacién en la empresa sera el directivo, ejecutivo o administrativo de méas
alto nivel en la organizacién junto con su equipo de trabajo, e involucrard a todos los
miembros de la empresa desde su posicidén o area de trabajo.

La planeacion estratégica responde de manera precisa al analisis organizacional, es
decir a las variables no controlables (externas) y las variables controlables (internas),
considerando tendencias economicas, sociales, politicas, culturales, demogréficas,
competencia, desempleo, de cambio, innovacién, tomando en cuenta el marco de las
operaciones en un mercado cambiante.

El desarrollo de una planeacion estratégica debe de llevarse a cabo en cualquier nivel
empresarial para poder tener un mayor alcance de nuestras acciones y recursos asi
como poder medir los resultados obtenidos al final de nuestra programacion de
actividades y saber si nuestras metas y objetivos se cumplieron o no.

La planeacién estratégica hoy en dia es de suma importancia debido a los diferentes
escenarios complejos que se presentan y que son preocupantes, sobre todo para
aquellos empresarios, directivos, ejecutivos, administrativos que por su incapacidad no
dejan de aludir a ella como justificante de su inactividad y sus fracasos ante los nuevos
retos que implican los tiempos de cambio en que vivimos.

El éxito o fracaso de las organizaciones mexicanas depende de la calidad y capacidad
de quienes la manejan y dirigen, pero sobre todo del entendimiento, comprension,
dominio y aplicacion adecuada de herramientas, metodologias como la planeacion
estratégica.

Para concluir, en el caso practico mencionado, la planeacion estratégica llevo a un
pequefio negocio a posicionarse como uno de los principales proveedores de partes y
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refacciones para bicicletas y motocicletas, esto gracias al uso de las herramientas de la
planeaciéon estratégica como una mision y vision que dieron rumbo, calendarizacion,
procedimientos y presupuestos que consolidaron el camino que debian tomar y politicas
y valores que dieron un punto final para el correcto desarrollo de la organizacion y su
eventual éxito y expansion.
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PERFILOMETRIA PHASE SHIFTING PARA LA OBTENCION DE OBJETOS 3D EN
UN SISTEMA EMBEBIDO RASPBERRY PI

M.C.C. Carlos Alberto Ramos Arreguin, M.C.C. Rodrigo Escobar-Diaz Guerrero,
M.C.C. Juan Carlos Moya Morales, Dr. Juan Manuel Ramos Arreguin, Dr. Jesus
Carlos Pedraza Ortega, Dra. Mayra Deyanira Flores Guerrero®

RESUMEN

Este trabajo presenta la implementacion y sus resultados de un proceso de
reconstruccion de objetos 3D, empleando la técnica de luz estructurada por proyeccion
de patrones de franjas. El método de perfilometria estudiado e implementado es el de
Phase-Shifting (cambio 6 corrimiento de fase) que consiste en generar variaciones en el
origen de la sefial sinusoidal. La reconstruccion de los objetos presentados son capturas
previamente obtenidas y calibradas, por lo que, en la plataforma Raspberry Pi
Unicamente se llevé acabo la obtencidén del mapa de fase, el desdoblamiento de fase y
la representacion digital de los elementos de prueba.

PALABRAS CLAVE
Reconstruccion 3D, Cambio de fase, Sistemas Embebidos, Raspberry Pi

ABSTRACT

This paper presents the implementation and results of a 3D object reconstruction process,
using the light technique structured by projection of fringe patterns. The profileometric
method studied and implemented is that of Phase-Shifting (change or phase shift) that
consists in generating variations in the origin of the sinusoidal signal. The reconstruction
of the presented objects are captures previously obtained and calibrated, for which
reason, in the Raspberry Pi platform, only the obtaining of the phase map, the phase
splitting and the digital representation of the test elements was carried out.

KEYWORDS
Reconstruccion 3D, Phase shifting, Sistemas Embebidos, Raspberry Pi.
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INTRODUCCION

La reconstruccion 3D en las Ultimas décadas ha sido ampliamente investigada para el
desarrollo de videojuegos, animacion, peliculas, realidad virtual, telecirugia, y multiples
disciplinas en el campo de la ingenieria. Actualmente la reconstruccion 3D se enfoca en
sistemas computacionales basados en arquitecturas x86 y x64.

En este trabajo se propone implementar reconstruccion 3D en una plataforma Raspberry
Pi version 3 con procesador ARM, cuya arquitectura se ocupa en el 98% de los
dispositivos moviles actuales. La arquitectura ARM es compatible con multiples sistemas
operativos como Android, Linux (Debian, Fedora, Ubuntu, Arch Linux), Chromium OS,
Windows CE, Symbian, QNX, entre otros. Al implementar un sistema de reconstruccion
3D en un sistema embebido se consigue reduccion de costos, consumo de energia y
portabilidad al sistema, debido a su reducido tamafio en comparaciobn con una
computadora convencional (Laptop o Desktop).

Existen diversas aplicaciones que requieren un escaneo tridimensional de bajo costo,
preciso y de rapida solucion, por ello diversos autores han investigado formas de integrar
un escaneo tridimensional en un sistema embebido. Giryes et al. (2008) implementan un
escaner tridimensional usando como base un DSP (Digital Signal Processor) auxiliado
por un procesador ARM, su aplicacién esta enfocada sistemas biométricos.
Hadjitheophanous et al. (2010) proponen una reconstruccion tridimensional usando
camaras estereoscopias cuyo algoritmo es implementado en un FPGA, teniendo avances
en el campo de profundidad. Igualmente, Wang et al. (2008) utilizan un FPGA para
realizar reconstruccion tridimensional, en este caso para visualizar el entorno de un robot
movil, se utilizan técnicas de linea laser para recrear los entornos.

Hoy en dia existen diversas tecnologias capaces de realizar procesamiento de imagenes
sin la necesidad de emplear un procesador de tarea general. Entre ellos estan los
procesadores de sefiales digitales (DSP), procesadores ARM, unidades de
procesamiento grafico (GPU) y los dispositivos programables de compuertas en campo
(FPGA).

Las dificultades de realizar digitalizacion de solidos en sistemas embebidos son
enumeradas a continuacion:

1.- Obtencion de imagenes por medio de un sistema de adquisicion de imagenes, mejor
conocido como camara digital.

2.- Creacion del mapa de fase.

Obtencion de la fase.

Unién de las fases.

3.- Desdoblamiento de fase.

Implementacion del algoritmo.

Eliminacion de ruido.

4.- Reconstruccion de un modelo 3D.

En un proceso de reconstruccion de objetos se obtiene la representacion de un objeto
sélido, teniendo como entradas una o varias vistas 2D y manteniendo las caracteristicas
fisicas reales del objeto (dimensiones, volumen y forma) (Vila, 2009).

Dentro de las diversas técnicas oOpticas el presente trabajo se encuentra en técnicas
activas (aquellas en las cuales se regula la fuente de iluminacién) especificamente luz
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estructurada (Molleda Meré, 2008).

El andlisis de franjas es un grupo especial de técnicas de luz estructurada que utiliza
patrones sinusoidales (también conocidos como patrones de franjas). Estos patrones
tienen intensidades que varian continuamente punto a punto de una manera conocida,
lo que permite obtener informacion pixel a pixel. Jun-ichi Kato (2009) menciona que el
analisis de franjas es el proceso de extraer los valores cuantitativos de patrones para
propositos metrolégicos.

1. Andélisis de franjas

Dentro de las técnicas 6pticas se encuentra la proyeccion de franjas que se implementa
de la siguiente manera: en primera instancia son proyectados patrones definidos a un
objeto, la forma del objeto crea distorsiones en el patron, después las distorsiones se
capturan con una camara digital desde otro angulo y finalmente las imagenes adquiridas
son procesadas con alguna técnica de distorsion.

Existen multiples patrones que pueden ser utilizados como: lineas verticales, lineas
horizontales, lineas diagonales, cuadros, rombos entre otras, Un ejemplo se muestra en
la Figura 1. Para obtener la profundidad del objeto en la proyeccién de franjas se realiza
una triangulacion entre el angulo del proyector, la cAmara y el objeto a digitalizar (Merner
et al, 2013), tal como se observa en la Figura 2.

Figura 1. Iméagenes de franjas.

Objeto

Proyector

Figura 2.Triangulacion entre camara proyector y objeto.

En la reconstruccion tridimensional existen multiples algoritmos como son: Perfilometria
por Transformada de Fourier (FTP), Perfilometria por Transformada Wavelet (WTP),
Perfilometria por Filtrado Espacial (SFP) o Perfilometria por Desplazamiento de Fase
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(PSP). Cada una de las técnicas aporta diferentes cualidades y desventajas con respecto
a las otras.

Cuando se tiene solo una imagen de entrada, comunmente se utiliza la transformada de
Fourier como una modulacién de fase espacial de las franjas portadoras con una
frecuencia fundamental fo. Diversos algoritmos de demodulacion de fase se pueden
aplicar a esta franja portadora. La forma principal es el método FTP que extrae sélo el
término de fase modulada a través del espectro filtrado, utilizando una o dos dimensiones
FTP y su inversa.

El método de Perfilometria Phase-Shifting o PSP es una técnica que emplea 3 0 mas
patrones aplicados a la imagen desplazados en la fase. En la Figura 3 se aprecia la
estructura basica y un ejemplo del método.

Adquisicién de Imagenes
Proyeccién de Patrones
Post-
procesamiento

Patrén 1 > Patron 2 | Patronn
[ Mapa de
Calibracion 1 ‘ : | | i | l
y \ | \
Captural Captura 2 ; Capturan
[)esdoblamlento Tridimensional

mm\s \\mmmm“
\,\,\,\\..‘\l\\\\\\\\m I

m'ri"" i 10
Hllllmlmn P,

»»)))») ») H\ ) “

lnl ’n
Adquisicion de Imagenes

Mapa de fase Imégen Eridimensional
(b)

Figura 3. Desplazamiento de fase. (a) Pasos del método desplazamiento de fase, (b) Ejemplo de
digitalizacion de objetos utilizando desplazamiento de fase teniendo de entrada 3 imagenes desplazadas
en la fase.

Las etapas de PSP se explican a continuacion:

Adquisicion de imagenes: La adquisicién de imagenes es la primera etapa del PSP y se
encarga de calibrar y capturar las imagenes de los patrones que seran proyectados a la
superficie del objeto. Es necesario contar con un dispositivo de adquisicion de imagenes
para obtener las escenas necesarias de la proyeccion de las franjas a los objetos. Para
obtener mayor fidelidad las imagenes deben estar alineadas a la cAmara; debido a que
el &ngulo de captura y de proyeccion es diferente, se requiere de un método que calibre
la imagen. El sistema de captura implementado en este trabajo puede observarse en la
Figura 4.
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Figura 4. Sistema de captura. Del lado izquierdo puede observarse el proyector, del lado derecho la camara
de adquisicion y en el fondo el objeto a digitalizar.

Si las imagenes capturadas no son calibradas o existen sombras en la imagen se
obtienen errores en el mapa de fase tales como la no alineacion de los saltos de fase,
como se observa en la Figura 5. Para corregir los errores se disefid un sistema de
calibracion que alinea las franjas en un plano que utiliza un patrén de referencia, el patron
puede observarse en Ia Flgura 6.

—1

Figura 5. Ejemplos de sombras en las imagenes y el resultado de una buena y mala calibracién.

Figura 6. Patron para la calibracion de la escena

Pre-procesamiento: Las imagenes capturadas son mejoradas por uno o varios meétodos.
Por ejemplo; la ecualizacion y estiramiento de histogramas, Figura 7.
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Figura 7. Ejemplo de pre-procesamiento de la escena

Mapa de fase: Un mapa de fase contiene el perfil (conjunto de caracteristicas propias del
objeto) incluyendo el angulo.

Desdoblamiento de fase: Proceso en el que se remueve la discontinuidad de 2 para
generar un mapa de fase suavizado. (Huang & Zhang, 2006). Como se muestra en la
Figura 8, la fase obtenida por lo general supera los valores de amplitud de —-m a = por lo
cual se envuelve la fase y asi se obtienen valores de —m a 7.
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Figura 8. Fase continua y fase envuelta

Se puede expresar matematicamente el envolvimiento de fase con la ecuacién (1)
xw(n) = Wlx(n)] 1)

donde x(n) es la fase continua original, W[ ] es la operacién de fase envuelta y x;,,(n) es
la fase envuelta. La funcion de fase ¢(x,y) presenta discontinuidades con saltos de 2n
para variaciones mayores de 2r. Estas discontinuidades se pueden corregir sumando o
restando 2w dependiendo de si el salto de fase va de m a —m 0 viceversa. Existen
algoritmos digitales (phase-unwrapping) que se emplean para corregir las
discontinuidades de fase. Los algoritmos de desdoblamiento de fase aplicados al analisis
de franjas se pueden categorizar en 2 grandes grupos. Los temporales (temporal phase
unwrapping) y los espaciales (spatial phase unwrapping). Los métodos temporales son
generalmente eficaces y robustos, pero requieren “multi-frames” de fase envuelta a lo
largo de la dimension del tiempo; los principales algoritmos de desdoblamiento de fase
temporal son “dynamic unwrapping method”, “multifrecuency method” y “heterodyne
method” por otra parte los métodos espaciales tienen menos restricciones, pero es un
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reto hacer frente a las regiones disjuntas y discontinuidades inmersas en la fase; los

principales algoritmos de esta rama son: “Goldstein’s method”, “quality-guided”, “Flynn’s
method” y “minimum Lp-norm method”. (Zhao, et al, 2011).

Post-procesamiento: Técnicas de procesamiento de imagenes enfocadas a la mejora del
objeto tridimensional una vez desdoblada la fase. Diversos autores proponen soluciones
enfocadas a modificar el desdoblamiento de fase, un ejemplo claro es la propuesta en el
2013 por Ke Chen Jiangtao Xiy Yanguang Yu que modifican el algoritmo tradicional de
guality guided para eliminar estas discontinuidades.

Imagen tridimensional: Imagen que contiene 3 dimensiones y muestra la representacion
digital del objeto escaneado.

2. Perfilometria por Phase Shigting PSP

La perfilometria por desplazamiento de fase es una técnica de analisis de franjas que
emplea tres o mas patrones aplicados a la imagen, desplazados en la fase para obtener
informacion tridimensional de la superficie de un objeto. Son ampliamente utilizados en
mediciones o6pticas debido a sus numerosas ventajas, “point by point measurment”
(permite la resolucién espacial a nivel de pixel-camara), menor sensibilidad a variaciones
de reflectividad de la superficie, facilitando la medicién de objetos muy complejos con
fuertes variaciones de textura, y menor sensibilidad a la luz ambiental (Peng et al, 2005;
Zhang et al, 2010; Ekstrand et al, 2013).

Existen diversos métodos para el desplazamiento de fase en los que destacan “three
step”, “doublé step” y “doublé three step”. Estos métodos difieren en la cantidad de
imagenes de entrada que se tendran, el “three-step” tendra 3 imagenes, el “four-step”
tendra 4 y asi consecutivamente. Para obtener la informacién de un objeto es necesario
encontrar la fase, la fase contendra la informacion necesaria para su reconstruccion
tridimensional.

En general, el desplazamiento de fase de “N-step” con fases iguales se describe por la
ecuacion (1)

I(x,y) =1'(x,y) + 1" (x, y)cos(¢ + 2rnn/N) 2)

donde I'(x,y) es intensidad del promedio, I''(x,y) es la modulacién de la intensidad,
¢(x,y) es la fase que hay que resolver paran = 1,2, 3, ..., N, ecuacion (2)
1 INo1 In(xy)sin R 3)

2
SN_1 In(x,y)cos(=20)

¢(x,y) = tan

3.1 Algoritmo Three Step

El algoritmo “three-step” contiene el menor numero de imagenes a procesar (Li et al, 2013).
En la préactica los angulos de desplazamiento suelen ser de 120°, 0° y -120° (Guzhov et al,
2012), cémo se observa en la Figura 9.
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Figura 9. Cruce de seccién de patrones de franja sinusoidales. (a) —120°, (b) 0° y (c) 120°.

PSP three-step se puede describir con las ecuaciones (4) a (7):

Ii(x,y) =1'(x,y) + I"(x,y)cos[p(x,y) — a] 4)

L(x,y) =I'(x,y) +I"(x,y) cos[¢(x,y) + 0] (%)

L(x,y) =I'(x,y) +1 (9? %/)C)OSI[?()? y) +a] (6)
_ -1 3Wy)—12(X.Y

¢(x,y) = tan (\/§ le(x,y)—lz(x.y)—ls(x.y)) Y

donde I'(x, y) es la intensidad promedio, I"’(x, y) es la modulacion de intensidad, ¢ (x,y)
es la fase a resolver. En nuestro caso consideramos a = 2 * pi/3.

3.2 Algoritmo four-step
El algoritmo four-step es muy similar al three-step con la diferencia de que se usan 4 patrones
de imagenes desplazados en fase en lugar de tres.

PSP four-step se puede describir de la siguiente manera:

Li(x,y) =1'(x,y) + I" (x,y)cos[¢(x,y) + 3a] (8)
L(x,y) =1'(x,y) +1"(x,y)sin[¢(x,y) + 2] 9
L(x,y) =I'(x,y) +I"(x,y)cos[¢(x,y) + a] (10)
14(95:3’) = Il(X’Y) +I”(x:3’)51n[¢(x:y)] (11)
#Coy) = tan”! (S ) 12)

donde I'(x, y) es la intensidad promedio, I''(x, y) es la modulacion de intensidad, ¢ (x,y)
es la fase a resolver.

RESULTADOS

Una vez realizada la simulacion y la implementacion en una PC se procedid a la
implementacion de los algoritmos requeridos para la reconstruccion tridimensional
usando PSP en una tarjeta de desarrollo Raspberry Pi 3 B+ con procesador ARM. El
lenguaje de programacion que fue elegido para llevar a cabo la programacion en las
tarjetas fue Python 2.7, por la facilidad de la sintaxis (en promedio, lo que en 6 lineas de
codigo se necesitan en C, en Python solo es necesario escribir una) y el tiempo del
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proyecto. La compafiia de consultoria en GNU/Linux y free software llamada “Libre
Solutions Pty Ltd” realizé un estudio comparativo en el afio 2012 en la cual Python
obtenia buenos resultados en uso de memoria y tiempos de ejecucion. Lo primero que
se implementd en las tarjetas fue la creacion de franjas en el dispositivo, se tuvieron 2
resultados distintos pues se prob6 con 2 bibliotecas diferentes la generacion de
imagenes, la primera fue por medio de matplotlib y la segunda con OpencCvV, el
resultado puede observarse en la Figura 10. Debido al alto contraste que genera OpenCV
se uso en los experimentos requeridos.

FiguralO. Generacion de franjas en las tarjetas de desarrollo. Del lado izquierdo utilizando OpencCV y del
lado derecho matplotlib.

Después de generar las franjas se obtuvo un mapa de fase utilizando la ecuacion (3), el
resultado se ilustra en la Figura 11.

Una vez obtenido el mapa de fase se procedio a implementar el algoritmo Simple unwrap.
Teniendo resultados similares al proceso utilizado en la PC. Una comparacion entre
ambas imagenes se puede observar en la Figura 12.

Figura 12. Comparaci
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la izquierda) y desdoblamiento Simple unwrap en una PC utilizando Matlab (imagen de la derecha).

El algoritmo que regularmente presenta los mejores resultados es el de “Graph cuts”
(dentro de los algoritmos evaluados), pero es un algoritmo computacionalmente complejo
de implementar. En una PC con 8 nucleos le lleva mas de medio minuto procesar el
algoritmo. Por esta razdn se, el algoritmo “Quality-guided” es implementado, Figura 13.

Figura14. Desdoblamiento de fase utilizando “Quality-guided”.

Después de obtener el mapa de calidad se desdoblo la fase teniendo como resultado la
imagen de la Figura 14.

Se probd con diversas bibliotecas lo forma de graficar el resultado en una malla o
superficie tridimensional pero el rendimiento de la tarjeta se decremento
considerablemente por lo que se decidié graficarlo por medio de matplotlib. Un
resultado puede observarse en la Figura 15.
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CONCLUSIONES

Existen diversas técnicas para obtener el perfil de un objeto, cada técnica es una amplia
ventana de investigacion, un ejemplo es el presente trabajo que se desenvuelve a través
de técnicas sin contacto, las Opticas, luz estructurada y el analisis de franjas para
desembocar en la descripcion de un método ampliamente usado, Perfilometria por
Desplazamiento de Fase (Phase-Shifting Profilometry) o PSP que utiliza 3 o0 mas
patrones sinusoidales proyectados a un objeto, la superficie del objeto distorsiona el
patron, estas escenas son capturadas utilizando cada patrén y por medio de técnicas de
procesamiento de imagenes se genera una reconstruccion tridimensional.

Existen 2 etapas fundamentales en el analisis de franjas el envolvimiento de fase y el
desdoblamiento de fase, el primero se encarga de obtener el angulo del objeto
envolviendo la sefial en un rango de 2m, por lo que un algoritmo de desdoblamiento de
fase es requerido para eliminar la discontinuidad de 2m. Durante el trabajo de
investigacion se evaluaron 4 algoritmos diferentes (los mas comunes) que permiten
desdoblar la fase. Los algoritmos que mostraron mejores resultados son: “Graph Cuts” y
“Quality-Guided”; ambos utilizan rutas complejas por las cuales se ird desdoblando la
fase pixel a pixel.

En la etapa de post-procesamiento se propusieron 2 algoritmos de sencilla
implementacion que permiten la eliminacién de discontinuidades diferentes a 2m, lo que
significa que existe una contribucién relevante en el campo de andlisis de franjas pues
para corregir este error debia ser modificado un algoritmo de desdoblamiento de fase en
particular y nuestros algoritmos funcionan indiferentemente del algoritmo que se
implemente.

Se presentan los resultados de implementar una simulacién, esto permite evaluar
diferentes algoritmos de analisis de franjas y nos otorga una manera de cuantificar el
error inherente en cada método.

Los resultados nos muestran que PSP es sensible al color de los objetos (mientras mas
claro sea el objeto a digitalizar se obtendran mejores resultados), mientras mas franjas
incidan en el objeto mayor sera la fidelidad de la reconstruccién. La técnica “four-step”
(emplea 4 patrones distintos) otorga una buena relacion entre tiempo de ejecucion y
resolucion.
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Se implement6 el método PSP en 2 distintas arquitecturas (x64 y ARM), y 2 lenguajes
de programacion distintos (Matlab y Python). En la seccidén de resultados se demostrd
gue PSP puede ser ejecutado por una tarjeta de desarrollo con procesador ARM.

El trabajo permite la continuacion del proyecto incrementando la resolucion de objetos
tridimensionales en tarjetas de desarrollo con procesadores ARM, la inclusion de rotacion
de los objetos con el fin de obtener cada angulo del objeto, la mejora en el tiempo de
ejecucion de los algoritmos de desdoblamiento de fase. La futura inclusién de una
interfaz que agrupe todos los procesos en un solo sistema desde la proyeccion y
calibracion de las imagenes hasta la visualizacion de imagenes tridimensionales.
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PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTION DE VENTAS Y CONTROL DE
INVENTARIO DE UNA FERRETERIA

Samanta Galilea Lopez Corpus, Luis Angel Guadalupe Pérez Obregén, Pablo
Araoz Jiménez,

RESUMEN

El sistema implementado gestiona la cantidad de articulos que se encuentran disponibles
la Ferreteria Robles S.A de C.V., ademas cuenta con un registro de Clientes en los cuales
se almacena su informacién de contacto para mantener un mejor control de las ventas y
de las facturas. Ademas de tener registros de los productos que reciben, los proveedores,
las existencias de los productos, registrar productos que no estén en el almacén, analisis
de productos en venta, dar bajas de productos, tener Cotizaciones y generar factura
(Solo se genera al realizar la compra de el/los productos(s) en el establecimiento.

Palabras claves:

Cliente, Empleado, Proveedor, Ferreteria, Articulo, Factura, Compra, Venta, Almaceén,
Base de Datos, Interfaz.

INTRODUCCION

Actualmente existe la necesidad creciente de comercializar dia tras dia una mayor
cantidad de productos y servicios, esto requiere de trabajo y técnicas que puedan
beneficiar tanto a clientes como productores de algin producto o servicio.

Hoy en dia existen las bases de datos constituyen un instrumento de mucha utilidad para
las diferentes empresas ya sean pequefas, medianas o grandes, es por este tipo de
sistema que las empresas de hoy en dia llevan un control mas detallado y apropiado
para poder asi llegar a tener mas beneficios ya sean econémicos y reduciendo el trabajo,
y asi mismo, poder cumplir mas facil las necesidades de sus clientes y proveedores.

OBJETIVO

La empresa Ferreteria Robles S.A. de C.V. tiene como mision el competir en el mercado
ferretero, proporcionando a los clientes articulos de calidad en diferentes areas ya sea
plomeria, herramientas, piezas o material eléctrico, etcétera. Entre todo esto de
diferentes marcas ya sean nacionales o extranjeras.

El objetivo de toda es satisfacer las necesidades de los clientes y asi mismo competir
para ser la mejor ferreteria en el mercado, pero surge la necesidad en esta empresa el
guerer controlar y tener en orden todo lo abarcado en la empresa, ya sea la manipulacion
y seguridad de datos, la seguridad de los productos ya sea por inventarios, etc. Esto lleva
a diferentes proyectos para poder dar las soluciones que faciliten los problemas o tareas
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mediante la construccion de un sistema de base de datos que pueda satisfacer las
necesidades de la empresa y del mercado en menor tiempo, brindando asi una mejor
calidad en los servicios de esta.

JUSTIFICACION

Actualmente la empresa no cuenta con una base de datos propia, por lo que esta no lleva
un registro de los productos que se encuentran en existencia o almacén ademas no se
tiene un registro de los clientes que han comprado los productos de esa empresa, asi
mismo, las compras y ventas que se realizan durante el dia se tiene reportado
directamente al SAT.

La empresa tiene como necesidad el desarrollo de una base de datos que permita a la
Ferreteria Robles S. A de C.V. poder controlar de manera eficaz todos los productos que
maneja en un inventario, asi mismo el levantamiento y almacenamiento de pedidos que
se realiza al proveedor y el tener un control de los clientes que han realizado compras
de sus productos. A continuacién, se enlista las necesidades que tiene la empresa
Ferreteria Robles S.A. DE C.V

Dar de alta a los clientes.

Dar de alta a los productos que reciben.

Dar de alta a los proveedores.

Llevar un registro de las existencias de los productos.

Surtir productos que no estén en el almacén.

Registro de compras y ventas.

Analisis de productos en venta.

Dar bajas de productos.

Cotizaciones y Facturacion

METODOLOGIA
REQUERIMIENTOS

Para este proyecto se utilizd diferentes tipos de software tanto como apoyo visual
(Tutoriales) y diferentes paginas web para poder asi lograr un buen proyecto y hacer que
la Ferreteria Robles tuviera un buen resultado en su empresa.

El Sistema de Base de Datos requiere en principio de una computadora Pentium Il en
adelante, con cualquier sistema operativo de Windows (2000, XP, VISTA, 7, 8, 10)

El software necesario para realizar el sistema de Base de Datos es:

PHPMYADMIN: Sistema (herramienta) gratuito para realizar Bases de Datos y
administrarlas.

IDE NETBEANS 8.2: Sistema para realizar las interfaces del Sistema de Base de Datos.
Ademas, se utilizd un navegador web para consultas de dudas e informacion, ademas
de apoyo audiovisual (Tutoriales), y descarga de imagenes con el que se utilizé la pagina
https://www.iloveimg.com/es para el editado y ajuste de las imagenes.

Diagrama entidad-relacién
Para poder seguir con el proceso y creado del sistema de base de datos se cre6 un
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X

diagrama Entidad-Relacion el cual es necesario ya que se deben identificar las entidades
con su respectiva relacion y sus atributos, y se representa el diagrama a continuacion:

En este modelo consta de 6 entidades las cuales cada una de estas entidades consta de
sus propios atributos.

Entidad: Cliente

Entidad: Compra Entidad: Pedido de cliente

Entidad: Venta

ATRIBUTO ATRIBUTOS ATRIBUTOS

Id Cliente Num_Compra Num_Pedido_Cliente
Nombre Pago_Proveedor Id_Articulo

Edad Articulos_Recibidos Cantidad_Productos
Antigiiedad Id_Articulo

Teléfono

Sexo

Entidad: Articulo Entidad: Pedido a Proveedor

ATRIBUTOS ATRIBUTOS ATRIBUTOS

Id_Cliente Id_Articulo Num_Pedido Proveedor
Num_Venta Nombre_Articulo Id_Articulo

Id_Articulo Precio Nombre_Articulo

Precio Existencia Num_PAnalisis

Total Venta

Cambio

Diccionario de Datos

Al tener el diagrama Entidad-Relacion y ya identificado cada entidad con sus respectivos
atributos se realiza el diccionario de datos de cada una de ellas.
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Entidad: Cliente [Campo ___ Tipo de dato

Id_Cliente Numeérico Numero de
cliente

Nombre Caracter 30 Nombre del
cliente

Direccién Caracter 30 Direccién del
cliente

Correo Caracter 25 Correo del
cliente

Fechade Numérico 2 Fechaen la que

registro el cliente se
registroen la
ferreteria

Teléfono Numérico 10 Teléfono del
cliente

Entidad: Proveedores

Id_Articulo Numeérico Numero del Articulo
Nombre_Articulo  Caracter 30 Nombre de Articulo
Precio Numérico 2 Precio del articulo
Existencia Numérico 3 Numero de existencias del
producto
Num_x_caja Numerico 5 Numero de articulos por
caja
Entidad: Articulo
| Campo | Tipo dedato
|d_proveedor Numérico Numero de
proveedor
Nombre Caracter 30 Nombre del
proveedor
Direccion Caracter 30 Direccion del
proveedor
Correo Caracter 25 Correo del
proveedor
Teléfono Numérico 10 Teléfono del
proveedor
Entidad: Pedido a Proveedor Campo Zipode
ato
Num_Pedido_Proveedor Numérico 7 Numero de
pedidoa
proveedor
Id_Articulo Numérico i Numero del
Articulo
Nombre_Articulo Caracter 30 Nombre del
Articulo
Num_Productos Numérico 2 Numero de
productos a
pedir
Enti d ad : Com p ra Tipode Tamafio |Descripcion
dato
Num_Compra Numérico Numero de
compra
Pago_Proveedor Numérico 4 Total a pago a
proveedor
Articulos_Recibidos Numérico 2 Numero de
articulos que se
reciben
Id_Articulo Numérico 7 Numero de
Articulo

\ Facultad de Ingenieria Mecanica y Eléctrica
www.proyectosinstitucionalesydevinculacion.com

proyectos.i.v@hotmail.com

129


http://www.proyectosinstitucionalesydevinculacion.com/
mailto:proyectos.i.v@hotmail.com

PROYECTOS INSTITUCIONALES Y DE VINCULACION AﬁO V. No 10 JU"O _ DiCiembl’e 2017

\ ISSN:: 2448 - 6906
Entidad: Venta N

Id_Cliente Numeérico Numero de
Cliente
Num_Venta Numérico 7 Numero de
venta
Id_Articulo Numérico 7 Numero de
articulo
Precio Numérico 4 Precio del
articulo
Total_Venta Numérico 4 Total de venta
realizada
Cambio Numérico 4 Cambio de la

venta

Espafiol estructurado

Para poder seguir y lograr el objetivo de crear una Base de Datos el que pueda llevar un
control de inventario de los articulos, un registro de clientes y sus compras, ademas de
un registro de los proveedores que tiene la empresa y asi facilitar el trabajo del personal
es necesario tener una descripcion de lo que hara el sistema, para esto es necesario el
Espafiol Estructurado para facilitar e identificar el trabajo que hara el sistema que se
elaborara para la empresa. A continuacion, se presenta los pasos que hara el sistema:

1.- Abrir el sistema

2.- IF el cliente esta registrado en el sistema, procede a la caja

ELSE, se da de alta al cliente en dicho sistema

3.- Se revisa la disponibilidad del producto que se vendera al cliente

4.-IF el articulo se encuentra disponible, se procede con la venta del articulo y se
disminuye el articulo vendido en el almacén

ELSE, se cancela la venta y se levanta un pedido al Proveedor

5.- IF el cliente desea obtener la factura, se manda imprimir o se mandara por correo
electronico

6.- Al proceder con la venta, se habilita la opcion de generar Factura si el cliente asi lo
desea

7.- IF el cliente desea la factura impresa, se da clic en Ver Factura

ELSE, se termina el proceso de Venta

8.- Al seleccionar los productos en la tabla de productos por vender y darle clic en
Capturar Datos, el formulario de la Factura cambiara a los datos actuales de la venta
actual

9.- Se guarda o imprime y se le entrega la factura al cliente

10.- Termina el proceso de Venta

Base de Datos e Interfaces del Sistema

Para poder lograr el objetivo de crear un Sistema de Bases de Datos y asi
llevar el control del inventario y el poder llevar un registro de clientes, de las ventas de
sus productos y la compra la Ferreteria Robles S.A DE C.V., se utilizaron diferentes tipos
de software, que son: MYSQL WORKBENCH que es gratuito para realizar Bases de
Datos y poder administrarlas, asi mismo del software NETBEANS 8.2 para realizar las
interfaces del Sistema de Base de Datos que se implementara.

En el analisis e implementacion del sistema se divide en dos procesos (0
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subapartados) que son los indispensables para realizar nuestro Sistema de Base de
Datos, que son:

Base de Datos (Mas importante): Ya que en esta se registra, se da de baja y se lleva un
control de proveedores, clientes, productos, compras, ventas (A proveedor), etc.
Interfaces del Sistema (Entrada y Salida): Al igual de importante que la Base de Datos
las interfaces del sistema facilitan el manejo del Sistema implementado ya que es sencilla
de utilizar y cualquier usuario puede entender y utilizar las funciones del sistema ya que
las interfaces hacen que el usuario pueda manejar la Base de Datos y asi llevar el control
y la administracion de la Ferreteria Robles S.A. de C.V.

Base de Datos (MYSQL WORKBENCH)

Para gestionar un mejor control de los productos o articulos ademas de los
Proveedores y clientes que compran en el establecimiento, y los empleados del negocio,
se cred una base de Datos para gestionar todo lo relacionado a la Ferreteria. Para poder
crear esta base de datos se utiliz6 el software anteriormente mencionado MYSQL
WORKBENCH,y con este software se trabajé durante el periodo de creacién del
proyecto.

Primero se cre6 un modelo entidad-relacion para relacionar las entidades
(con sus respectivos atributos) que se encontraron en el proceso de analisis de las
necesidades de la Ferreteria

File  Edt View Amange Model Database  Plging  Scriping  Help

T —

Bl TermHT

Tebfam Chere VARCHIRAS:
& M_vemm BT

0oy

Ferreteriarobles1 "

B = @

@[] articulo e
7 articulo_has_pedido_
@ [ cliente »
[ compra »
[ compra_has_pedido_t v

& f

Tefom_P e WACHARAS)
>

) ) ) W

Después se generd sus respectivas tablas para asi poder vaciar la informacion de cada
uno de las entidades que se van a gestionar de la ferreteria. Posteriormente se dio de
alta la informacion de las tablas a los servidores de MYSQL.

Interfaces (Netbeans)

Para facilitar el proceso de gestion del sistema se cred una serie de
interfaces finales en el entorno de desarrollo Netbeans 8.2, utilizando JAVA como
lenguaje de programacion. Estas interfaces cuentan con un aspecto amigable para que
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cualquier empleado pueda operar cada una de las funciones que en ella se manejan.
1.- LOGIN 2.- MENU PRINCIPAL

[H Arcivo 5 cam = SALIR DEL SISTEMA
=

K

a EMPLEADOS 0 INFORMACION ADICIONAL

"I’ RORB.

BIENVENIDO(A)

06:57:14 PM

20 noviembre 2017

(& Gjode vens - 0 x P - g x

Numero del Clien m @ Borar Campos.
Nombre del Cliente ~

Numero de Producto |EEEEEG— & Modificar
Nombre de Producto _

REGISTRO DE COMPRAS
Numero de Compra:

(L) Busaar

Precio | E=ake
Cantidad NN Total:
.Comera__|ambie_prusecdor | Nombee_Aneulos_| Mcns_ Fecios | prcio_parc | Fecha_compns |
emtrs Gt | Humar s Prosun omons s Proutn| Cantaas.Pracin Pratiopa toa A ensera (L. 13 150 Taftagenss
2 ‘The Home Decot @ cudhara Ed 3870 18122017
3 LRREA oo 2 E o 137207
it =S SIEFRA ELECTRIC 2000 15 EaTE
o,
Pago del Cliente: ) REGRESAR AL MENU PRINCIPAL
q . 0.00 o Capturar Datos
Z
\# Facturacion - s} X
(4 Registrar Proveedor - o X

w
FERRETERIA ROBLES _g\§

s e Registrar Proveedores
k4 Guardar
Num. de Cliente: 000001
Nombre del Cliente: Nombre Imprimir Nombre Direccion:
’ @ . N S
Fecha de compra: 21 noviembre 2017 ‘ F

Num Producto | Nombre Producto | Cantidad | Precio | Total 1 j‘; Ca pturar Datos Tel Correo _
© Rogresar |  Goees

Id_Provesdor | Nombre_Proveedor | Direccion_Proveador | Comeo_Praveedor | Telefono_Provesdor
[Urrea [Zuszua 131 Centro, Mo._ prov.1 23@urreamx (81828183
[Staniey Colibri 412 Santa Cata.. [stanieyprov.ni@stanley.. (81201801
Hetvex Revolucion 991 Guada... Helvexprovides @helve... (81828010
w_DOﬁL ‘Cuautemoc 13 Monterr. ‘doﬂlmalkahng@dual mx 81410243
Venta Total 00.00 [Berel Plutarco Elias Calles b... pintbersi@berel.mx 81819301
Pago del Cliente: 00.00
Cambio: 0.00

£ REGRESAR AL MENU PRINCIPAL ‘

iGRACIAS POR SU PREFERENCIA!
7.- ANADIR EMPLEADO 8.- REGISTRAR CLIENTES
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|4 Registrar Cliente = = =

] Registrar Empleado Nuevo

Anadir Empleado Registrar Clientes

Telefono:

Nombre: Edad:
A
: — \ \
Horario: _-g: Modificar y : :
Telefono:

Genero: |[Seleccionar] |~

Contrasefia: & Borrar Campos
Correo:
{ffj Etiminar \ | (D Registrar Cliente

1d_Usuario | Nombre_Usu.. | Puesto | Departamento | Telefono Horario Contrasefia | = [ S = 7
Pablo Programador  Soporte Tec... 8182748798  8:00-14:00  pabio1997 ' @ Limpiar Campos ‘ ‘ . Modificar ‘ M Eliminar l
Admin Administrador  Administracion 8191931494 8:00-19:00 123456
Luis Angel Programadior Soporte Tec... 8381948913 14:00-19:00 realmadrid10 :

Juanito Cajero Cajzs 8139999191  G:00-1400 12345678 [ 1o_cliente [ Nombre_ctiente| Genera_cliente| Correa_Cliente | Edad_Cliente [Telefono_ciien. |

QAW

Fernando Contador Administracion 8182748799 9:00-15:00 1250 L Pablo Araoz ... Masculino |pabblocarao... |20 |B182748798 |~
2 Masculino ififa. . 18189291003
R == 3 I Femenino 18399189389
4 Rene Alexan... Masculino 18188928412
S Enrigue Thal... | ulino 18331291125 |+
7 Kevin de la G... Masculino

8192849184 |~|

S Q Regresar

9.- ANADIR ARTICULO
10.- REGISTO DE VENTAS

Afiadir Productos - [m} X
£ VENTAS - o X
T .
Aiiadir Articulo
Nombre Producto Fecha: 20112017 =]
Numero de Venta:
L -
Precio Proveedor S BUSCAR
d Nombre del Cliente:
Descripcion L) Lista de Ventas (Formato Completo)
Cantidad % Asadic
id_venta Id_Cliente Nombre_Cliente | 1d_Aticulos | Nombre_Adiculov | Cantidad | Precio_Parcial Fecha_Venta
1 1 Pablo Araoz ime... 22 Pintura en Spray (.. 3 14 16112017 |
2 2 Angel Perez 3 Pintura en Spray (.. 2 1186 172m7
~ ’ 3 2 Luis Angel Perez 24 Pintura en Spray (.. 2 130 1 n1zoT
" Modificar Borrar Campos m Eliminar J 4 2 b DESARMADORE.. 1 2080 2017-11-10
l (A J [ J 5 5 4 LUADORAREDO.. § 1700 2017-11-20
] 4 8 TACHUELATAPI, 2 5 2017-11-20
7 1 7 SIERRAELECTR . 1 3000 20171120
Nombre_Pr... | 1d_Aticulo | Nombre_Ar. | Precio Existencia_.. | Deseripcion & g z AT e T e S
Stanley 1 TALADRO 1600 40 Taladro Ele... |& a 1 8 TACHUELATAPI. 1 H 2017-11-20
URREA 2 TALADRO .. 2500 40 Taladro Ele 10 10 81 TAPASCIEGAS 4 20 2017-11-20
Stanley 3 TALADRO .. 2350 40 Taladro Ele " 10 4 LLAVEPERICAC... 3 o 20174120
Helvex 7t LLADORA 1700 40 Ujadora me. 12 7 KevindelaGarza 92 CABLE 20 (CAJR) 4 60 2017-11-20
13 7 KevindelaGarza 77 CLAVIIAS BOQU.. 2 kL) 2017-11-20
A
::::S: 2 TusDoRs 1S L Lh8cors me. 14 3 Bamantha Galilea 78 CONTACTOSEC.. 3 a0 2017-11-20
lome 6 DESARMAD... 2050 40 Desarmado.
15 3 Samantha Galilea 20 Mancha p/ Mader... 4 100 2017-11-20
URREA 1 SIERRAEL.. 3000 0 Sloa Eloit 16 10 Bryan Aldalr 52 PINZAS DEPRE.. 3 120 2017-11-20
Stanley 8 TACHUELA... 5 200 Tachuelap... |¥ 8 2 C 2 EIREASEERRE: amizaiEan

- l ‘ REGRESAR AL MENU PRINCIPAL
| s! REGRESAR |

RESULTADOS

Los resultados que se obtuvieron al haber implementado este sistema es
gue se les ayudo a facilitar a los empleados a optimizar el proceso de gestionamiento y
manejo de los recursos (Productos) e informacion (Clientes, Proveedores, Compras,
Ventas, etc.) de todo lo relacionado a la Ferreteria Robles S.A. de C.V. Ademas, se le
implemento el proceso de facturacion ya que anteriormente el establecimiento no
contaba con este proceso y asi se les puede brindar un mejor servicio a los clientes a la
hora de realizar la venta, ya que ellos pueden tener su factura.
Asi mismo, el objetivo de la ferreteria Robles es satisfacer las necesidades de los clientes
y asi mismo competir para ser la mejor ferreteria en el mercado, y con el sistema
implementado en esta empresa el duefio y los empleados lograron poder controlar y
tener en orden todo lo abarcado en la empresa, ya sea la manipulacion y seguridad de
datos, de los clientes, los proveedores, las ventas y las compras, ademas de gestionar
la seguridad de los productos ya que la base de datos tiene registrado los productos que
maneja el establecimiento y asi poder tener un inventario controlado para no generar
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pérdidas.. A estas soluciones (Resultados) son lo que nos llevd nuestro proyecto, el cual
ayudaron a facilitar los problemas o tareas del duefio y los empleados y asi satisfacer las
necesidades de la empresa, brindando asi una mejor calidad en los servicios a los
clientes de la Ferreteria Robles.

CONCLUSION

Gracias a los conocimientos adquiridos en la materia de Programacion
Orientada a Objetos y en la materia de Taller de Programacién Orientada a Objetos
fuimos capaces de desarrollar un sistema capaz de crear altas, bajas y cambios de
registro de informacion a través de una interfaz grafica desarrollada en el entorno de
desarrollo NetBeans y ademas utilizando una Base de Datos desarrollada e
implementada en el sistema de gestion de Base de Datos MySQL “WorckBench”.

A su vez, pudimos resolver una problematica real a nivel profesional, debido
a que la Ferreteria Robles, la cual fue a la que asistimos, no contaba un buen desarrollo
econdmico debido a la alta competitividad en donde esta se encuentra ubicada
actualmente.

Analizando su situacién pudimos notar que no contaba con los aspectos
fundamentales para cualquier negocio que son:
La falta de una lista de productos en formato digital, asi como su disponibilidad en
almacén.
La ausencia de registros digitales y fisicos de Ventas y Compras los cuales son muy
importantes porque estos determinan el balance del negocio.
La falta de un sistema de facturacion para los clientes

Guiandonos por estas necesidades que tenia el negocio el sistema que
desarrollamos logro acaparar estas anomalias del negocio, como:
Gestionar en tiempo real el inventario de los diferentes productos dentro del almacén.
Registrar las compras y las ventas de articulos que se realizan dentro del negocio.
Contar con un registro de Clientes, Proovedores y Empleados que atienden dicho
establecimiento.
Poseer un sistema de facturaciéon para los clientes que asi la deseen adquirir a la hora
de comprar sus articulos dentro del establecimiento

Y asi es como llegamos a la conclusién que el sistema disefiado,
desarrollado e implementado en la Ferreteria Robles pudo lograr su objetivo, de poder
satisfacer las necesidades de este negocio.
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SUSTENTABILIDAD, EFICIENCIA ENERGETICA Y NIVELES DE ILUMINACION
PARA SISTEMAS DE ALUMBRADO EN EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

Arizpe Islas J.L., Cervantes Vega J.R., Lozano Marin A.Y.

RESUMEN

En este documento se hace un analisis energético para determinar la cantidad de energia
eléctrica utilizada en los sistemas de alumbrado, en watts por metro cuadrado, en Edificios
representativos de la Facultad de Ingenieria Mecénica y Eléctrica (FIME) y compararlo con lo
recomendado por la normatividad vigente de nuestro pais, de esta forma se pretende determinar
una linea base para encontrar una mejor opcion en cuanto a sistemas de alumbrado se refiere.
Asi mismo, se determina el nivel de iluminacion en luxes de estos espacios para determinar si el
espacio cuenta con un Nivel de lluminacion Satisfactorio o No satisfactorio (Insuficiente o
Excesivo) de acuerdo a la normatividad vigente. Finalmente, se pretende identificar aquellos
lugares que puedan disminuir los requerimientos de energia eléctrica y mejorar el sistema de
iluminacion en aras de la sustentabilidad.

Palabras clave.- Eficiencia energética, Luxes

ABSTRACT

In this document an energy analysis is done to determine the amount of electrical energy used in
lighting systems, in FIME, and compare it with what is recommended by the actuals regulations
that is used in our country. Likewise, the level of illumination in luxes of these places is
determined to determine if the space has a Level of lllumination Satisfactory or Not satisfactory
(Insufficient or Excessive) according to the current regulations. Finally, it is intended to identify
those places that can reduce the electrical energy requirements and improve the lighting system
in order to achieve the sustainability

Keywords.- Energy efficiency, Luxes
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INTRODUCCION

Debido a que en México el nivel de Iluminacion en Aulas recomendado por la NORMA Oficial
Mexicana NOM-025-STPS-2008, se encuentra por debajo de la media con 49.3 luxes a nivel
Mundial?. Es necesario determinar algunos indicadores que muestren la eficiencia de los sistemas
de lluminacion actuales de los en edificios representativos de la FIME con respecto a la Norma
Oficial Mexicana NOM-025-STPS-2008, asi como con las recomendaciones de La Sociedad de
Ingenieros en Iluminacion de Norte América, IESNAS3. Estas referencias pretenden establecer un
nivel de iluminacién en centros laborales para un correcto desempefio de las funciones de cada
trabajador, en un ambiente seguro y saludable.

Asi mismo, se determina la Densidad de Potencia Eléctrica para Alumbrado en los edificios
seleccionados y se compara con el valor que deben de cumplir los sistemas de alumbrado para uso
general de edificios no residenciales de acuerdo a la NORMA Oficial Mexicana NOM-007-
ENER2014* con el fin identificar aquellos lugares que puedan disminuir los requerimientos de
energia eléctrica.

Finalmente, en el area de Sustentabilidad se realiza un analisis energético para evaluar la opcién
del reemplazar los sistemas de iluminacion por lamparas fluorescentes u “ahorradoras’.
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Figura 1. Niveles de lluminacion en Aulas en el Mundo y Desviacion Estandar

JUSTIFICACION

Con el propdsito de evaluar los niveles de iluminacion actual con los requeridos en la NORMA
Oficial Mexicana NOM-025-STPS-2008y con las recomendaciones de la Sociedad de
Ingenieros en lluminacién de Norte América, (IESNA) se realizaron mediciones en aulas y
laboratorios de la Facultad de Ingenieria Mecanica y Eléctrica, para determinar si el Nivel de
Iluminacidn es Satisfactorio o No satisfactorio (Insuficiente o Excesivo) para dichas aéreas.
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Asi mismo, se desea determinar las areas con baja Eficiencia energética para sistemas de
alumbrado, es decir, aquellas que estén sobrepasando los niveles de DPEA méaximos permitidos
de acuerdo a la NORMA Oficial MexicanaNOM-007-ENER-2014, es decir cuando se tenga
mayor requerimiento de energia eléctrica del necesario para el area que se evalla.

El objetivo principal es identificar areas de oportunidad para desarrollar proyectos de mejora en
el tema de iluminacion.

METODOLOGIA

Determinar la carga eléctrica instalada para alumbrado actual en aulas y laboratorios de la
FIME considerando: luminarias, tipo de ldmparas y capacidad en watts, superficie, nivel
de iluminacion, etc.

Calcular la densidad de potencia eléctrica para alumbrado que deben cumplir los sistemas
de alumbrado para uso general de edificios no residenciales de acuerdo a la norma oficial
mexicana NOM-007-ENER-2014, con el fin de identificar aquellos lugares que pueda
disminuir los requerimientos de energia eléctrica. La expresion genérica utilizada para el
calculo de la Densidad de Potencia Eléctrica para Alumbrado (DPEA) es:

Py
DPEA = —
A

Donde:
DPEA (en W/m?),
Pt es la carga total conectada para alumbrado en watts,
Ases el area total iluminada estd expresada en metro cuadrado.

Medicion de luxes aportados por el sistema de iluminacién actual, la medicion debe
realizarse eliminando otras fuentes de luz para determinar si el nivel de iluminacién es
satisfactorio o no satisfactorio (insuficiente y/o excesivo) de acuerdo a la norma oficial
mexicana NOM-025-STPS-200, de las recomendaciones de la sociedad mexicana de
ingenieria e iluminacion, asi como a las recomendaciones de la Sociedad de Ingenieros en
Iluminacion de Norte Ameérica, IESNA.

Nivel de iluminacién se refiere a la cantidad de iluminacion que llega a una superficie
horizontal a la altura de un plano de trabajo (75cm) que debe ser alcanzada en toda la
superficie Gtil. Cabe mencionar que deberan realizarse dos comparativos para evaluar el
nivel de lluminacion, el primero con respecto a la NORMA Oficial Mexicana NOM-025-
STPS2008 y el segundo con las recomendaciones de la Sociedad de Ingenieros en
[luminacion de Norte America.
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Tabla 1. Luminarias y niveles de iluminacion en aulas de la FIME

Aula Area No. de Potencia Tipo DPEA NOM-007- Nivel de NOM-025- IESNA
(m?) Luminarias (Watts) (W/m?) ENER-2014 Iluminacién (Ix) STPS-2008

2-101 52 9 1x49 T5 8.4 Cumple 278 Insuficiente Insuficiente
2-102 52 9 1x49 T5 8.4 Cumple 295 Satisfactorio Insuficiente
2-103 56 9 1X49 T5 7.8 Cumple 277 Insuficiente Insuficiente
2-104 52 8 1x49 T5 7.5 Cumple 280 Insuficiente Insuficiente
2-105 47 9 2X25 T8 9.5 Cumple 354 Excesivo Insuficiente
2-106 47 9 2X25 T8 9.5 Cumple 346 Excesivo Insuficiente
2-107 47 9 2X25 T8 9.5 Cumple 358 Excesivo Insuficiente
2-201 52 9 1x49 T5 8.4 Cumple 300 Satisfactorio Insuficiente
2-202 56 9 1x49 T5 7.8 Cumple 296 Satisfactorio Insuficiente
2-203 56 8 1x49 T5 7.8 Cumple 131 Insuficiente Insuficiente
2-204 52 9 1x49 T5 8.4 Cumple 210 Insuficiente Insuficiente
2-205 69 12 1x49 T5 8.5 Cumple 298 Satisfactorio Insuficiente
2-206 140 16 2X32 T8 7.3 Cumple 310 Satisfactorio Insuficiente
2-301 52 9 1X49 T5 6.9 Cumple 598 Excesivo Insuficiente
2-302 56 9 1X49 T5 6.4 Cumple 509 Excesivo Insuficiente
2-303 56 9 1X49 T5 6.4 Cumple 598 Excesivo Insuficiente
2-304 52 9 1x49 T5 6.9 Cumple 639 Excesivo Insuficiente
4-101 23 8 1x25 T8 8.8 Cumple 295 Satisfactorio Insuficiente
4-102 14 8 1x25 T8 13.8 Cumple 300 Satisfactorio Insuficiente
4-103 20 8 1x25 T8 9.9 Cumple 650 Excesivo Insuficiente
4-104 9 4 1x25 T8 11.1 Cumple 240 Insuficiente Insuficiente
4-105 18 8 1x25 T8 11.3 Cumple 349 Excesivo Insuficiente
4-106 40 12 1x25 T8 7.5 Cumple 300 Satisfactorio Insuficiente
4-107 32 12 1x25 T8 9.4 Cumple 174 Insuficiente Insuficiente
4-108 32 12 1x25 T8 9.2 Cumple 283 Insuficiente Insuficiente
4-109 35 12 1x25 T8 7.2 Cumple 270 Insuficiente Insuficiente
4-110 34 12 1x25 T8 8.8 Cumple 325 Excesivo Insuficiente
4-111 17 12 1x25 T8 17.3 No Cumple 298 Satisfactorio Insuficiente
4-112 35 12 1x25 T8 8.6 Cumple 360 Excesivo Insuficiente
4-113 32 12 1x25 T8 9.2 Cumple 282 Insuficiente Insuficiente
4-200 45 9 2x9 UT2 3.5 Cumple 84 Insuficiente Insuficiente
4-201 45 15 2x9 UT2 3.5 Cumple 49 Insuficiente Insuficiente

www.proyectosinstitucionalesydevinculacio

proyectos.i.v@hotmail.com

n.com

\ Faculiad de Ingenieria Mecanica v Eléctrica

139



http://www.proyectosinstitucionalesydevinculacion.com/
mailto:proyectos.i.v@hotmail.com

PROYECTOS INSTITUCIONALES Y DE VINCULACION AﬁO V. No 10 JU"O _ DiCiembl’e 2017

\ ISSN: 2448 - 6906

4-202 32 9 2x9 UT2 5 Cumple 84 Insuficiente Insuficiente
4-203 30 6 2x9 uT2 3.6 Cumple 72 Insuficiente Insuficiente
4-204 35 6 2x9 uT2 3.1 Cumple 35 Insuficiente Insuficiente
4-205 26 9 2x9 UT2 6.2 Cumple 37 Insuficiente Insuficiente
4-206 22 6 2x25 T8 13.3 Cumple 320 Satisfactorio Insuficiente
4-207 30 6 2x25 T8 9.9 Cumple 287 Insuficiente Insuficiente
4-208 42 7 2x9 UT2 2.9 Cumple 50 Insuficiente Insuficiente
4-211 79 20 2x9 UT2 7.8 Cumple 65 Insuficiente Insuficiente
4-212 56 12 2x9 UT2 3.8 Cumple 51 Insuficiente Insuficiente

En la Tabla 1se muestran las caracteristicas de la carga eléctrica instalada para alumbrado como
lo son el tipo de lamparas, la cantidad de luminarias, la capacidad en watts, asi como el area a
iluminar, ya que estos son factores para poder determinar la densidad de potencia eléctrica para
alumbrado y con este valor poder compararlo con los 14 W/m2 maximos permitidos para aulas que
marca la NOM-007-ENER-2014 para poder determinar si existe el cumplimiento de esta.

También, se muestra la cantidad de luxes aportados por el sistema de iluminacion actual en aulas,
y la comparativa con la NOM-025-STPS-2008 que requiere la cantidad de 300 Ix para aulas, para
cumplir con la norma. Asi como compararla con los ‘700 Ix para aulas, que recomienda la Sociedad
de Ingenieros en lluminacién de Norte América (IESNA).

La Figura 2, muestra el porcentaje de cumplimiento en aulas de la FIME a la NOM-007-
ENER20140bteniendo como resultado un 98% de cumplimiento y un 2% de las aulas que no
cumplen con el DPEA méaximo de 14 W/mz2,

299 NOM-007-ENER-2014

|

¥ Cumple

® No Cumple

Fig. 2. DPEA en Aulas de la FIME
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En la Figura 3, se comparan los niveles de iluminacion instalada en aulas con los valores que
marcan la NOM-025-STPS-2008 y la IESNA, obteniendo24% de iluminacion satisfactoria en
aulas y un 76% de iluminacion no satisfactoria en aulas para la normativa vigente y para la
IESNA se obtuvo un 100% de iluminacion no satisfactoria en aulas.

NOM-025-STPS-2008 IESNA
B Satisfactori 0% ® Satisfactori
- a
E No ENo
Satisfactori Satisfactori
a a

Fig. 3. Niveles de Iluminacion en Aulas de la FIME

En la Figura 4, se muestra que del porcentaje de sistemas de alumbrado con nivel no satisfactorio
el 76% total de iluminacién no satisfactoria para la NOM-025-STPS-2008se obtiene un 35%
de iluminacion excesiva y un 65% de iluminacion insuficiente, y del porcentaje de la
iluminacion no satisfactoria para la IESNA en aulas se obtiene un 100% de iluminacion
insuficiente.

NOM-025-STPS-2008 IESNA
No Satisfactorio No Satisfactoria
0%
.35% u Excesivo u Excesiva
65% u Insuficiente . ® Insuficiente
100%

Fig. 4. Niveles de lluminacion en Aulas de la FIME
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Tabla 2. Luminarias y niveles de iluminacién en Laboratorios de la FIME

Laboratorio | Area No. de Potencia | Tipo | DPEA NOM- Nivel de NOM-025- IESNA
(m?) Luminarias | (Watts) (W/m?) 007- Iluminacion | STPS-2008
ENER- (Ix)
2014

Robética 25 4 2x25 T8 8.1 Cumple 322 Insuficiente | Insuficiente

Termodindmica 30 6 2x25 T8 10 Cumple 267 Insuficiente | Insuficiente
Basica

Metrologia 25 3 2x25 T8 6.2 Cumple 444 Insuficiente | Insuficiente

Mecanica de 105 10 2x25 T8 4.7 Cumple 340 Insuficiente | Insuficiente
Fluidos

Turbo 105 10 2x25 T8 4.7 Cumple 297 Insuficiente | Insuficiente

magquinaria

Potencia Fluida | 102 10 2x25 T8 4.9 Cumple 302 Insuficiente | Insuficiente

Corriente 27 6 2x25 TO 11.2 Cumple 348 Insuficiente | Insuficiente
Directa

Comunicacion 38 9 2x25 T8 11.8 Cumple 514 Satisfactorio | Insuficiente

(Sala B)

Control 6 41 9 2x25 T8 10.9 Cumple 508 Satisfactorio | Insuficiente

Control 7 37 9 2x25 T8 12.2 Cumple 522 Satisfactorio | Insuficiente

Fisica III 81 14 2x25 T8 8.6 Cumple 364 Insuficiente | Insuficiente

En la Tabla 2, se observan las caracteristicas de la carga eléctrica instalada para alumbrado
como lo son el tipo de lamparas, la cantidad de luminarias, la capacidad en watts, asi como el
area a iluminar.

En la Figura 5 grafica se observar el porcentaje de cumplimiento en laboratorios de la FIME a
la NORMA Oficial Mexicana NOM-007-ENER-2014, obteniendo como resultado un 100% de
cumplimiento al DPEA maximo permitido de 15 W/mz2,

NOMOOZ7ENER2014
0%
¥ Cumple
®NoCumple

Fig.5. DPEA en Laboratorios de la FIME
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Comparando los niveles de iluminacion instalada en laboratorios con los valores que marcan la
NOM-025-STPS-2008y la IESNA, se obtiene para la NOM-025-STPS-2008 27% de
iluminacién satisfactoria y un 73% de iluminacion no satisfactoria en laboratorios. Para
IESNA se obtuvo un 100% de iluminacion no satisfactoria en laboratorios, ver Figura 6.

NOMO025STPS2008 IESNA
0%
27 . _
. 0 M Satisfactoria M Satisfactoria
‘ ‘ ENo
Satisfactoria
73% 100%

Fig.6. Niveles de lluminacién en Laboratorios de la FIME

De este 73% total de iluminacion no satisfactoria para la NOM-025-STPS-2008 se obtiene un
100% de iluminacion insuficiente. Asi mismo para la IESNA con un 100% de iluminacion
insuficiente, ver Figura 7.

NOMO025STPS2008
NoSatisfactorio IE_SNA .
NoSatisfactorio
0% 0%
B Excesivo ® Excesivo
B [nsuficiente ‘ M [nsuficiente
1004 1004

Fig.7. Niveles de lluminacion en Laboratorios de la FIME

De acuerdo a las mediciones obtenidas en las distintas areas, ver Tabla 3, la NOM-007-ENER-
2014 se cumple practicamente en todas la areas, excepto en una de las aula donde se obtuvo un
valor de DPEA de 17.3 W/m? superando al méximo permitido de 14 W/m? segin dicha norma, por
lo que en esta aula se puede cambiar el tipo de luminarias por luminarias que operen a menor
consumo, para que disminuya el DPEA y cumplir con la misma.
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Tabla 3. Resultados de cumplimiento de la NOM-007-ENER-2014 en la FIME
Categoria Porcentaje
Cumplen 99%

No Cumplen

Por otra parte, se obtuvo un area de oportunidad de 74% para cumplir con la NOM-025-STPS-
2008 ya que se obtuvo solamente un porcentaje de cumplimiento del 26% a dicha norma, y para
la IESNA un porcentaje del 100% de no satisfactorio, ver Tabla 4.En cuanto a la iluminacion no
satisfactoria de la NOM-025-STPS-2008 pudimos determinar un 18% cae a la categoria de
iluminacion excesiva ya que sobrepasa los ‘300 Ix que esta determinado para aulas, en este caso
lo que se propone cambiar las luminarias actuales por luminarias de menor iluminancia, y en
cuanto a las aulas en la categoria de iluminacion insuficiente con un 82% se propone cambiar las
lamparas actuales por ldmparas de mayor iluminancia.

Tabla4. Resultados de cumplimiento de la NOM-025-STPS-2008 en la FIME
Categoria Porcentaje Iluminacién no |Porcentaje
26% Satisfactoio

Satisfactorio

No Satisfactorio Excesivo
Insuficiente

Asi mismo, para las areas de laboratorios que son categoria de iluminacion no satisfactoria, el
100% de estas son categoria de iluminacion insuficiente dando la misma propuesta de cambiar
dichas lamparas por lamparas que entreguen mayor iluminancia, ver Tabla 5.

Tabla 5. Resultados de cumplimiento de la IESNA en la FIME
Categoria Porcentaje Iluminacién no |Porcentaje
0% Satisfactria

Satisfactorio

No Satisfactorio Excesiva

Insuficiente

Finalmente, el cambio de lamparas incandescentes por fluorescentes u “ahorradoras” parece ser
una recomendacion comin®. Sin embargo, no solo se deberd de considerar la aplicacion, sino
también su costo de adquisicion, ya que en primera instancia pareciera que estas lamparas
ahorradoras requieren menos potencia de operacién que una incandescente, empero la compafiia
suministradora de energia factura Energia Eléctrica y no Potencia.
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En general, el concepto de Potencia esta determinada por la siguiente expresién

P=E (1) donde
E(Joule, J) t(segundos, s)
P(Joule/segundo, J-s?)

Al definir 1Joule= 1Newton-m, entonces 1 J-s*=1 Newton-m -s%, por lo que 1Newton-m -s"
1=1Watt.
De esta forma, en términos de Electricidad la Energia Eléctrica estd determinada por
~E=DPt (2) donde

P(miles de Watts, KW)

t(maltiplos de 3,600segundos u horas)

E(KWh)

Se debe observar que la energia eléctrica, como cualquier otra energia, cumple con el precepto
popular de la Conservacion de la energia “la energia no se crea ni se destruye...” a 10 que yo
agregaria ni se ahorra, ya que si se requiere energia eléctrica el termino t en la expresion (2) es
distinto de cero y en caso de no requerirla t seria cero y por ende E también.

Por lo que, en un afio al contabilizar el costo operacion y de adquisicion de las lamparas
fluorescentes frente a las incandescentes, considerando la tarifa de la energia eléctrica para
usuarios domésticos definida como 1C'y el tiempo de uso diario, se obtiene la Figura 8, donde se
debe observar que el costo total, al término de 1 afio de operacidn, considerando 6hrs por dia, de
las lamparas fluorescentes frente a las incandescentes es mucho mas elevando con un diferencial
de por lo menos de $1,500MN por afio, por lo que su uso beneficia al gasto anuales, es decir, en
un lapso de 1 afio las lamparas fluorescentes de tipo “ahorradoras” no tienen impacto econémico
favorable.

Costos de Operacion y Adquisiciéon 20pz/1 aiio
$30 2.500

Y

$25 /i 2.000
$20

$15 ——
1.000
$10 ——
$5 500

Lamp.Inc. Lamp.Fluo.

Costode Operacion(MN/MES)  —#— CostoTotal (MN/afic) B Costode Adquisicién(MN)

Figura 8. Comparativo de Costos entre lamparas incandescentes de 100W, fluorescentes de 33W
Asi mismo, cabe mencionar que las ldmparas fluorescentes de 23Watts contienen por lo menos 5
miligramos de mercurio'y mas de 84 pg/m?®es altamente toxico para el ser humano, cabe recordar
gue un usuario tipico no sabe manejar este elemento (Hg).Por lo que su uso no se recomienda para
los hogares Tipicos de México.

Todo esto sin mencionar que este tipo de lamparas fluorescentes “ahorradoras” son practicamente
no reciclables ya que solo se puede recuperar un 20% de ellas"' con la debida recoleccion.
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CONCLUSIONES

Es evidente que la IESNA tienen un nivel de iluminacion mucho menor (2.3 veces) que el de la
NORMA Oficial Mexicana NOM-025-STPS-2008y aun asi no se alcanza a cumplir esta dltima
estando por debajo del minimo requerido, por lo que se debera poner més atencion en este aspecto
ya que la FIME es un punto de referencia en cuanto a sistemas de alumbrado e ingenieria.

Cabe mencionar que a pesar que el 99% de las aulas y laboratorios revisados cumplen con el nivel
de eficiencia energética adecuado de acuerdo a la normatividad vigente pero no cumplen con el
nivel de iluminacion, por lo que no solo se debera considerar la potencia instalada en el disefio
sino también la calidad y tipo de luminario.

Durante la recopilacion de informacion fue posible observar los requerimientos energéticos de los
sistemas de iluminacion actualmente utilizados en la FIME y de esta forma, en el disefio de
recomendaciones para la Sustentabilidad debe considerarse el efecto energético no solo el luminico
0 de confort.

La sustentabilidad como quedo evidenciada en este trabajo no es una funcion simple de las
caracteristicas eléctricas de equipo de iluminacion, sino que también depende de la topologia del
lugar donde este operando, de la condicion de operacién y los habitos de “consumo™.

Los resultados derivados de los célculos energéticos proporcionan informacion clave que permite
comprender mejor el impacto de los sistemas de iluminacidn y asi precisar las acciones correctivas
necesarias.
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RESUMEN

Hoy en dia el medio ambiente es un tema que ha ganado gran importancia, muchas
ciudades tienen consecuencias negativas debido a la contaminacion. Decidimos realizar
una aplicacion que pudiera ayudar a hacer conciencia en el area de la sustentabilidad, la
aplicacion consiste en un pequefio juego que trata en el cuidado de un arbol, se realizan
acciones que pueden ayudarlo positivamente o0 negativamente, conforme se sigue
cuidando al arbol la persona que lo juega aprende sus cuidados ideales. La idea es que
entre mas se juegue la persona puede aprender mas acerca de los arboles, en la
aplicacion hay retroalimentacion hacia el usuario para que pueda continuar jugando,
consiste en mostrar mensajes informativos al terminar una partida, estos mensajes se
pueden seguir aprendiendo. La aplicacién no es un simulador sobre el cuidado de los
arboles pero se toman en cuenta distintos factores reales que influyen en la condicion
del arbol. La cual se hizo con el software de Unity para el disefio y MonoDevelop para
la programacion, se utilizé php y mysql para el registro de datos. En la aplicacion se
toman los datos del usuario como, su nombre, pais, edad, etc. Con esto se pueden
realizar estadisticas de como interactian los usuarios con la aplicacion, de esta manera
puede haber cambios para mejorar la interaccion con el usuario y agregar otras formas
de hacer conciencia.

I?ALAB RAS CLAVES
Arbol, conciencia, sustentabilidad.
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Tree, awareness, sustainability
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ABSTRACT

Today the environment is a subject that has gained great importance, the cities has
negative consequences due the pollution. We made the decision to make an application
that could help to do care of the environment in the area of sustainability, the application
is a small game that consists of the care of a tree, it can do actions positives or negatives,
and meanwhile the user still care of the tree, the user learns about the trees. The idea is
the more the person plays the person learn about the trees, in the application there
feedback for the user and it can motivate the user. It is not a simulator about its care but
they take into account different real factors that influence the condition of the tree. The
application has made with the software Unity for the design and MonoDevelop for the
programming, php and mysqgl were used for the database. The application take personal
information from the user like country or age, with this it can make statistics the way the
user play with the application, it can do changes for better interaction.

INTRODUCCION

Cada vez vemos como se encuentran nuestra el ambiente en la ciudad, cuando antes no
se miraba demasiada contaminacion, indicadores muestran que en el afio 2017 Nuevo
Ledn es uno de los estados con mayor indice de contaminacion ambiental y el aire su
calidad no es buena, por lo que se cre6 la aplicacion Seed, para generar conciencia del
ambiente aparte de saber mas de los arboles y si somos aptos para cuidar de ellos. Para
su creacion se hizo uso de la herramienta Unity para realizar las interfaces graficas y
crear los entornos del videojuego, version 5.6, y del recurso del Photoshop para el disefio
gréfico del arbol.

Como hace mencion en la pagina del Plan Nacional de Desarrollo en el Eje 4
Sustentabilidad Ambiental donde dice “La sustentabilidad ambiental se refiere a la
administracion eficiente y racional de los recursos naturales, de manera tal que sea
posible mejorar el bienestar de la poblacién actual sin comprometer la calidad de vida de
las generaciones futuras. Uno de los principales retos que enfrenta México es incluir al
medio ambiente como uno de los elementos de la competitividad y el desarrollo
econémico y social. Solo asi se puede alcanzar un desarrollo sustentable.
Desafortunadamente, los esfuerzos de conservacion de los recursos naturales y
ecosistemas suelen verse obstaculizados por un circulo vicioso que incluye pobreza,
agotamiento de los recursos naturales, deterioro ambiental y mas pobreza.

Es momento de convertir la sustentabilidad ambiental en un eje transversal de las
politicas publicas. México esta aun a tiempo de poner en practica las medidas necesarias
para que todos los proyectos, particularmente los de infraestructura y los del sector
productivo, sean compatibles con la protecciéon del ambiente.” (PND, 2007) Como se
hace mencion es momento de hacer uso de los recursos de las TIC's para crear
conciencia en los nifios, jovenes y adultos.

En cuanto a la Universidad Autonoma de Nuevo Le6n (UANL), cuenta con programas
como es el Sistema de Monitoreo Ambiental como se muestra en la Imagen No.1 Pagina
de la UANL, Sustentabilidad, Sistema de Monitoreo Ambiental
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
SUSTENTABILIDAD

INICIO ACERCADEv EDUCACIONv CAMBIO CLIMATICOv INFRAESTRUCTURA~ DIFUSION~ Q

Sistema de Monitoreo Ambiental

Conoce nuestras areas

Imagen No.1 Pagina de la UANL, Sustentabilidad, Sistema de Monitoreo Ambiental

Donde aparece la siguiente informacion con respecto a la calidad del aire en Nuevo Ledn,
gue segun el reporte realizado 2016 del _Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de
Nuevo Ledn, en los ultimos 14 afios, se ha tenido un promedio de 272 dias de mala
calidad de aire por afio, en el Area Metropolitana de Monterrey.

Los principales tipos de contaminantes registrados en el Area Metropolitana de
Monterrey son:

o Fuentes naturales. Por la orografia, geografia y condiciones atmosféricas, se
genera contaminacion de forma natural (28%).

« Fuentes mdviles. Automdviles, camiones, tréileres, entre otros (45%).

« Fuentes de &rea. La actividad comercial, doméstica o de servicios que levanten
tierra (16%).

e Fuentes fijas. Todas las industrias (11%).

Esta situacion es de especial importancia, debido a que existe una relacion directa entre
la presencia de contaminantes y cierto tipo de enfermedades que afectan la salud
publica, dentro de las que se encuentran las siguientes:

« Agquellas que provoca enfermedades respiratorias.
e Asociadas a problemas cardiacos.
e En casos extremos provocan defunciones (UANL, Sustentabilidad, 2017).

En la Facultad de Ingenieria Mecanica y Eléctrica (FIME), cuenta con el departamento
de Responsabilidad Social la cual se encarga de lo siguiente “La Responsabilidad Social
es la respuesta integral a los grandes desafios econdémicos, politicos, sociales y
medioambientales que se enfrentan en un mundo cambiante. La Subdireccion de
Responsabilidad Social de la FIME se alinea con la vision 2020 “La Universidad
Autébnoma de Nuevo Leon es reconocida en el afio 2020 como una institucion
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socialmente responsable y de clase mundial por su calidad, relevancia y contribuciones
al desarrollo cientifico y tecnolégico, a la innovacion, la construccion de escuelas de
pensamiento y al desarrollo humano de la sociedad nuevoleonesa y del Pais”, en este
sentido la Subdireccion de Responsabilidad Social crea el programa “ConSEntido FIME”,
con el objetivo de generar nuevos espacios y fortalecer los existentes para la generacion
y aplicacion del conocimiento responsable involucrando a nuestros estudiantes,
egresados, personal administrativo y la sociedad” (FIME, RS, 2017).

DESARROLLO

Por lo anterior, tenemos el compromiso de contribuir con la naturaleza, aunque estemos
haciendo uso de las Tic’s pero enfocandolo de manera positiva hacia los usuarios de la
misma por medio del juego, se realiz6 una aplicacion en la que se ensefiara a los
usuarios consejos basicos sobre el cuidado del medio ambiente dirigidos hacia el cuidado
de los arboles.

Ya que debido a la aplicacion le demostrara al usuario si es apto de cuidar a la naturaleza
en este caso es de manera virtual que es un arbol y la idea principal es de que tenga un
arbol y por medio de cuidados y consejos que se van dando en la aplicacién lo mantenga
en optimas condiciones y no sea lo contrario, con esto poder lograr dar un mensaje
positivo a los usuarios de la aplicacion y ademas de entretenerse y pasar un rato
agradable pueden aprender al mismo tiempo, todo esto para lograr tener un mundo
mejor.

La aplicacion debera dar registro de un usuario identificAndolo con un ndmero unico,
cada usuario debera tener como datos personales su nhombre, sexo, edad y su pais. Los
usuarios pueden tener muchos arboles y los arboles muchos usuarios, cada arbol tiene
un numero que lo identifica, su nombre y su condicion.

En la Imagen no. 2: Muestra la primera pantalla de entrada, puedes ingresar tus datos
de usuario y contrasefia para iniciar sesion en la aplicacion. Hay oprimir en el botén de
entrar continuard en el siguiente panel. En el boton de registrar mostrara el panel para
crear un nuevo usuario y en el boton Entrar, se podra jugar en caso de no tener una
cuenta.

Es el icono de la aplicacion mavil, aplicacion SeedsE.

Iniciallsesion

Contrasefa
Nlevoe usuaniol

Imagen no. 2, Iniciar sesion
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Ya cuando se inicié sesion y posteriormente de escribir su usuario y contrasefia, o en su
defecto, entrar sin conexion, Seeds mostrara su pantalla principal de juego en la que en
la parte superior encontrara la barra de salud, la cual se encuentra escalada del O al
100%, esta misma indica la vida de nuestro arbol, al llegar a 0, significa que el arbol ha
muerto.

En la Imagen no. 3: Muestra la segunda pantalla de entrada, para poder registrarse se
necesita llenar todo el formulario con los datos correctos. Al dar clic en el botén de
Registrarse se da de alta el usuario.

Nomblreldeltslialio)

| Usuario
Contrasefia
'Sexo) Edad
Hombre v | Edad |

"

‘

Imagen no. 3, Registro

En la Imagen no. 4, muestra el panel de dificultad para el usuario, por lo que, antes de
iniciar se debe escoger en qué modo de dificultad se va a jugar.

Escoge laidificultad
Facil:

I
| g |
Comenzar

No

Comenzar
4o |

Difici - .
Comenzar

H

Imagen no. 4, Dificultad
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En la Imagen no. 5, muestra el estado actual del arbol donde muestra la vida de arbol
del usuario, en el botén de Cuidados, Tiempo y el de siguiente. Al dar clic en el botén
del tiempo mostrar4 un panel con informacion, en el botén de Cuidados ensefia las
distintas acciones a realizar, en Siguiente pasara una semana dentro del juego.

Cuidados Siguiente

Imagen no. 5, Estado actual del arbol

También muestra un panel del tiempo, informacién de la temporada actual, la semana,
el tiempo vy el posterior. Si se oprime el botdén de Continuar se cerrara el panel, como se
observa en la Imagen no.6.

Estacion: Primavera

Semana: 2

Tiempo actual: Siguiente

semana:
Soleado

g

¢ i N [} é é

19°C

Continuar

Imagen. No. 6, Tiempo, estacién, semana, tiempo actual
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La libreta da informacion acerca del cuidado de los arboles. En la libreta aparecen los
cuidados que se pueden hacer e informacion general acerca de los arboles. Si se oprime
el boton de continuar la libreta se cerrara, como se muestra en la Imagen no.7

: #info

» Undrbol consume a lo

: largo de su vida ,

» aproximadamente una
tonelada de diéxido de

+ carbono.

v
it

Continuar

Imagen no. 7, Libreta

Al terminar la partida aparecera un mensaje sobre el cuidado de los arboles estos son
los mismos que aparecen en la libreta. Si se oprime el boton de continuar regresara a la
interfaz de dificultad, como se muestra en la Imagen no.8.

Un drbol (promedio) absorbe
en toda su vida, un

aproximado de 730
kilogramos de diéxido de
carbono.

Continuar

Imagen no. 8, Mensaje final
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Se hizo uso de las herramientas mostradas en la Tabla no.1, donde se muestra la
herramienta version y su uso en la aplicacion desarrollada.

No. | Tipo CASE Software Version Uso

1 U-CASE Unity 5.6 En Unity se realizan las
interfaces graficas y se
hacen los entornos del
videojuego.

2 L-CASE MonoDevelop 5.96 | MonoDevelop es el IDE
que trabaja junto con
Unity, se programa con
lenguaje C#.

3 U-CASE Photoshop CC Photoshop es la
2015 | herramienta de disefio
grafico, en él se realizan
todas las iméagenes del

proyecto.

4 U-CASE Word 2013 | EnWord se lleva a cabo la
documentacion del
proyecto.

5 U-CASE Windows 8.1 Windows en su version

8.1 es el sistema operativo
donde se realiza el
software.
Tabla no 1. Herramientas usadas en la Aplicacién SEED

RESULTADOS

Se logré obtener la aplicacién en la que se pueden registrar usuarios, durante la
aplicacién y en donde el usuario toma conciencia acerca del cuidado que se debe tener
a los arboles y del dafio que puede causar si no se toma en cuenta, se logra hacer
conciencias mostrando mensajes informativos acerca de los cuidados, puede haber
distintos métodos de cuidar el arbol, con los usuarios registrados y los datos que se van
recolectando por partida se pueden generar estadisticas para ver como interactian con
la aplicacion, se obtuvieron algunas opiniones de los desarrolladores de la aplicacién
como es el caso de Omar Francisco Herrera Ortiz en el que dice “ Al momento de estar
trabajando con la aplicacion noté que no hay proyectos que se puedan asemejar a este,
teniendo un objetivo que llegue a dar conciencia y que a la vez pueda entretener”, Javier
Reyes Rodriguez comenta “se basa en crear conciencia sobre la importancia de los
arboles por lo cual representa un tema importante hoy en dia la aplicacion cuenta con
mensajes que son importantes para crear conciencia que no todas las personas sabemos
lo cual representa un impacto muy positivo en la sociedad principalmente en las nuevas
generaciones, ademas cuenta con seccion de cuidados de los arboles cosa que es muy
importante para los niios pequefios”, se coincide con la opinion en estar creando
conciencia en los nifios de Lino Brayan Gomez Rosales nos dice “Para la realizacion de
este proyecto nos basamos en la idea uno de nuestros compaferos.
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Para desarrollarla fue necesario investigar acerca del tema, de los arboles, sus cuidados
y algunos consejos importantes para su crecimiento. El objetivo de nuestro proyecto fue
crear conciencia en los usuarios acerca del cuidado del medio ambiente, ensefiandoles
consecuencias de cuidar nuestro planeta, y brindando datos importantes sobre lo mismo.
Al realizar nuestro trabajo pudimos trabajar con una herramienta nueva, Unity, y con
bases de datos en myphpadmin para expresar nuestro proyecto en programacion
orientada a objetos.

Como muestra de los resultados estan las Imagenes anteriormente mencionadas.

CONCLUSION GENERAL

Por lo que concluimos que los indicadores mostrados en el plan nacional de Desarrollo
y en la pagina de la Universidad Autonoma de Nuevo Ledn acerca del cuidado del
ambiente y por supuesto la Facultad de Ingenieria Mecanica y Eléctrica en fomentar los
valores en la Responsabilidad Social con la reaccion de la aplicacion debido a que hoy
en dia el medio ambiente es un tema que ha ganado gran importancia, muchas ciudades
tienen consecuencias negativas debido a la contaminacién. Se logré contribuir para
hacer conciencia en el area de la sustentabilidad, la aplicacién consiste en un pequefio
juego que trata en el cuidado de un arbol, se realizan acciones que pueden ayudarlo
positivamente o0 negativamente, conforme se sigue cuidando al arbol la persona que lo
juega aprende sus cuidados ideales. La idea es que sea usado para aprender mas acerca
de los arboles, en la aplicacién hay retroalimentacion hacia el usuario para que pueda
continuar jugando, consiste en mostrar mensajes informativos al terminar una partida,
estos mensajes se pueden seguir aprendiendo. La aplicacion no es un simulador sobre
el cuidado de los arboles pero se toman en cuenta distintos factores reales que influyen
en la condicién del arbol. La cual se hizo con el software de Unity para el disefio y
MonoDevelop para la programacién, se utilizé php y mysql para el registro de datos. En
la aplicacion se toman los datos del usuario como, su nombre, pais, edad, etc. Con esto
se pueden realizar estadisticas de como interactian los usuarios con la aplicacion, de
esta manera puede haber cambios para mejorar la interaccion con el usuario y agregar
otras formas de hacer conciencia, Se va seguir retroalimentando para que contenga mas
informacion para los usuarios.
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ANEXOS

Generacion procedural

Se le dice generacion procedural al método de creacion de contenidos a través de
algoritmos, en oposicidon a un método de creacidbn manual, y se lo aplica tanto en
simulaciones gréficas por computadora como en videojuegos, instalaciones,
programacion y en musica.

Los fractales son un ejemplo de animacién por generacion procedural: funciones
matematicas graficas repetidas hasta el infinito. ElI sonido digital también se puede
generar de forma procedural, un uso que se ha desarrollado mucho para la musica
electronica: ejemplos de esto se encuentran en la obra de Brian Eno con la
popularizacion del término “musica generativa”.

En videojuegos e instalaciones la generacion procedural se utiliza en funcién de que el
contenido se genere en la computadora que los contiene, en tiempo real, y no de manera
previa y renderizado en paquetes graficos predefinidos. Se lo utiliza principalmente para
la generacion de ambientes y mapas, aunque también se le aplica para inteligencia
artificial y jugabilidad.
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CLIMA ORGANIZACIONAL EN EMPRESAS DEL NORESTE DE MEXICO

M.P.L.O. Maria de Jesus Hernandez Garza, M.A. Anel Jacaranda Torres Diaz,
M.A. José Luis Torres Garza

Resumen

Nuestro estudio se centra en el analisis del clima organizacional y su relacion con
los diferentes tipos de contrato laboral que sostienen entre empresas y empleados,
ademas de revisar las variables que influyen como los son: relaciones personales,
cohesion, calidad de vida laboral, motivacion, politicas y reglamentos. La poblacion de
estudio se base en empresas del Noreste de México, siendo la muestra representativa
de 285 empleados, en relacion contractual de tiempo completo, tiempo parcial y
practicantes profesionales. Los resultados de clima organizacional obtenidos indican
poca diferencia entre los tipos de contrato y en general muestra mayor area de
oportunidad la variable calidad de vida laboral en la que se observa que las personas no
toman en cuenta su salud; a pesar de saber que estan estresados, con dificultad para
equilibrar su vida familiar y poco tiempo para realizar ejercicio, los empleados no
consideran el cambiar de empresa, sintiéndose motivados y realizados en ella, siendo
lo anterior probablemente un factor cultural del Noreste de México. Por otro lado,
podemos mencionar que nuestro interés por estudiar el clima organizacional y su
correlacion con diferentes tipos de contrato, radica en como la percepcion de los

empleados se refleja en las variables y la contribucion a los resultados de las empresas.

Palabras claves: clima organizacional, relaciones personales, cohesién, calidad de vida

laboral, politicas y reglamentos.

Abstract

Our study focuses on the analysis of the organizational climate and its
relationship with the different types of employment contracts between companies and
employees, in addition to reviewing the variables that influence how they are: personal

relationships, cohesion, quality of work life, motivation, policies and regulations.
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The study population is based on companies in the Northeast of México, with a
representative sample of 285 employees, in full-time contractual relationship, part-time
and professional interns. The organizational climate results obtained indicate little
difference between the different types of contracts and, in general, show as a greater
area of opportunity the variable quality of working life in which it is observed that people
do not take into account their health; Despite knowing that they are stressed, with difficulty
to balance their family life and little time to exercise, employees do not consider changing
companies, feeling motivated and realized in it, the former being probably a cultural factor
of Northeast México. On the other hand, we can mention that our interest in studying the
organizational climate and its correlation with different types of contracts, lies in how the
perception of employees is reflected in the variables and the contribution to the results of

the companies.

Introduccion.

La organizacion y su vinculo con los empleados a través de su relacion
contractual, ademas de las politicas y reglamentos, dan como resultado el clima
organizacional.

El presente trabajo tiene como objetivo el analisis del clima organizacional y su
relacion con los diferentes tipos de contrato laboral que sostienen entre empresas y
empleados, ademas de revisar las variables que influyen, como los son: relaciones
personales, cohesion, calidad de vida laboral, motivacion, politicas y reglamentos.
Nuestro interés por estudiar el clima organizacional en correlacion con su tipo de contrato
radica en su parte esencial de responsabilidades y prestaciones que se encuentran
contenidas en el mismo y que de alguna manera se ven reflejadas en las variables que
analizamos y su contribucion al clima organizacional de las empresas.

En base a la acumulacion de experiencia en una organizacion, las personas
generan unas percepciones generales sobre ella (Schneider, 1975). Los origenes y
desarrollo del clima organizacional. La preocupacion por la calidad de la vida en el trabajo
(CVL) en los afios 70 en los EE.UU, donde alcanza reconocimiento social (Segurado &
Agullon, 2002).
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Chiavenato (2004) define el clima como la calidad del ambiente psicolégico en una

organizacion, que se consigue con el nivel de motivacion que mantengan las personas.
Olaz (2013) menciona que el clima es una cuestion ajena a la tarea que esté realizando
el individuo, dado que pueden observarse diferentes percepciones (conscientes o
inconscientes) del clima en personas que desarrollan una misma accién concreta.

De lo antes referido podemos decir que la relacion laboral es un nexo amplio entre quien
presta un servicio y bajo la subordinacion de otro que lo recibe, el contrato de trabajo se
incorpora en un acuerdo de colaborar con la relacion laboral, y es por medio de el que
se fija una remuneracién por los servicios prestados. Por otro lado la percepcién del clima
es una funcién mas del que lo percibe que de los diferentes elementos que interactian y
de la misma organizacion.

Segurado & Agullé (2002) refiere la perspectiva de la calidad de vida laboral psicol6gica
muestra mayor interés por el trabajador, desarrollando un microandlisis de aquellos
elementos puntuales que constituyen las distintas situaciones de trabajo en las que
participa directamente el individuo.

Las organizaciones reconocen la ventaja competitiva que les proporciona un ambiente
sano, que incluye trabajadores mental y fisicamente saludables a través de la promocién
y proteccién a la salud, lo cual lleva a ser organizaciones exitosas, competitivas y con
trabajadores satisfechos. (OMS, 2010).

Serrano &, Portalanza (2014). Lo define en base a las percepciones que tienen los
empleados en cuanto a las caracteristicas de su ambiente laboral y de qué forma como
estas los afectan al momento de realizar sus labores. En estudios de Rodriguez, Alvarez,
Sosa, De Vos, Bonet y Van Der Stuyft (2010) mencionan que el analisis del clima
organizacional se basa en 4 dimensiones que son el liderazgo, el compromiso, la

participacion y la motivacion.

Desarrollo.
Para la realizacion del estudio se conformé una muestra por conveniencia, con el

apoyo del area de capital humano de dos empresas ubicadas en una ciudad industrial

del noreste de México.
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La condicion para participar en la investigacion es laborar, contar con un grado de

educacion superior, o ser estudiante de Institucion de Educacion Superior. EI nimero
total de la muestra es de 285 empleados, en la siguiente distribucién: en relacion
contractual de tiempo completo 160, tiempo parcial 64, y 61 practicantes profesionales.
Para la recopilacion de los datos se solicitd la autorizacion previa de los directivos de
cada una de las organizaciones, afiadiendo un consentimiento del cual fueron informados

los empleados antes de su participacion.

Tabla 1. Variables y definiciones (autoria propia).

Variable Definicion
Relaciones que se dan en el contexto de una organizacién, que pueden ser bidimensional o

Relaciones L . - , e ;

Personales: multidimensional, representadas en un beneficio comin a la organizaciéon y su entorno socio-
) econémico.

Cohesién: Percepcion de la union o el apoyo, sentimiento de valia, que se proporcionan entre los diferentes

miembros de la organizacion.

Calidad de vida Bienestar representado en el aspecto fisico, mental y psicolégico de las personas que componen la
laboral: organizacion.

Impulso que lleva a lograr los resultados a través del esfuerzo, generando una recompensa

Motivacion: S P

intrinseca o extrinseca.
Politicas y Normas o lineamientos que dirigen, a través de acciones, el cumplimiento de las metas
reglamentos: organizacionales.

Nuestro instrumento es una adaptacion de Acosta, P. R., Mojica, F. J. S., Velazquez, B.
O. R., Guzméan, J. C. N., & Rodriguez, M. D. C. C. (2017). Se muestra la distribucién de
las variables de la siguiente manera: calidad de vida laboral de 9 variables a 5 variables
gue consideramos de relevancia para nuestro estudio, en su version original se trata de
un cuestionario auto-administrable en escala tipo Likert de 5 puntos en su respuesta y
evalla cinco dimensiones que son relaciones personales, cohesion, calidad de vida
laboral, motivacion, politicas y reglamentos, con veintidés items en cada una. En la
respuesta por categoria de eleccién (1 = totalmente en desacuerdo, 2 = en desacuerdo,
3 = ni en acuerdo, ni en desacuerdo, 4 = de acuerdo, 5 = totalmente de acuerdo). Con el
fin de facilitar el encuadre similar a un estado deseado, se le pide al encuestado que
conteste con sinceridad lo primero que venga a su mente. El instrumento se puede ver
en el anexo 1. A continuacion en la tabla No.2 podemos observar la distribucion de

preguntas por variable.

Relaciones Personales 1,2,3,4,56,y7

Cohesién 8,9,y 10.
Calidad de vida laboral 11,12, 13, 14,y 15.
Motivacién 16, 17,18, 19, y 20.

Politicas y reglamentos 21,y 22.
Tabla No. 2 Distribucion de preguntas en el instrumento
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PRIMER ANALISIS DE RESULTADOS

Nuestro primer analisis corresponde a los resultados en forma global de las medias de

las preguntas de nuestro instrumento del total de la muestra poblacional.

En la imagen No.1, podemos observar la distribucion general de las medias en cada
pregunta del instrumento, se ve claramente como oscilan las que representan areas de
oportunidad entre 2.10 y 2.53 las preguntas 7, 11, 13, 18, y 20. También se puede
apreciar las fortalezas representadas en el resto de las preguntas que van desde 3.16
hasta 4.19, los valores mas representados estan en un promedio cercano o mayor a 4.

Imagen No.1 Estadistica Medias del Instrumento

MEDIA

6.00 391 4.02 4.04 4.19 4.15 4.04 4.02 4.16 4.09 4.09 4.14 4.07 411 3.91 4.07 4.13

4.00 2.16 252 3 2 10 2.23 2.22
2.00 I I I I
0.00

P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22

SEGUNDO ANALISIS DE RESULTADOS.
En nuestro segundo analisis, observamos los resultados en general refiriendo con esto
gue los datos de cada variable incluyendo comparativo de los diferentes tipos de

contrato: Practicante, Tiempo completo y Tiempo Parcial.

En la imagen 2, que habla de la variable Relaciones Personales muestra diferencia
significativa en las personas contratadas como practicantes con 3.85 en la pregunta
“Recibo el apoyo necesario de mi jefe/a cuando lo requiero”, con respecto a los otros
tipos de contrato que puntean mayor a 4. Ademas de “Percibo que la informacion se
concentra solamente en algunos(as) integrantes” con 1.88 en comparacién con mayor a
2 de los otros tipos de contrato. Esta ultima pregunta representa un area de oportunidad

en todos los tipos contratos.
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Imagen No.2 Estadistica Comparativa de la variable Relaciones Personales en los diferentes tipos de contrato.

| 1.8852
2.0469

2.3063

O FRLr N WAL

3.8525

W 3.8594
Practicante Tiempo completo Tiempo parcial

En esta variable Cohesion representada en la Imagen No. 3 se representan valores altos
que fluctdan entre 3.9y 4.1 en los diferentes tipos de contrato.

Imagen No.3 Estadistica Comparativa de la variable Cohesion en los diferentes tipos de contrato.

4.3
4.2 m3.9672
4.1 3.9688

4
3.9 I 4.0656
3.8 4.0875

8 9 10 8 9 10 8 9 10
m4.125
Practicante Tiempo completo Tiempo parcial

En la Imagen No. 4 de Calidad de Vida Laboral, en las preguntas que hablan de “estrés
por las actividades”, “Las actividades que desempefio afectan la estabilidad con mi
familia”, y “Realizo actividad fisica fuera de mi horario laboral.” “punteando entre 2.9 al
3.1 en los diferentes tipos de actividad mostrandose como area de mejora. Por otro lado
podemos referir como fortalezas “cuento con los materiales y equipo necesarios para
llevar a cabo mi trabajo” y Considero que mi lugar de trabajo es agradable.

Imagen No.4 Estadistica Comparativa de la variable Calidad de Vida Laboral en los diferentes tipos de contrato.

5
; m1.9688
3 2
2
1 | 2.1875
0 2377
11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15
m2.4531

Practicante Tiempo completo Tiempo parcial

En la Imagen 5 de la variable Motivacion encontramos lo siguiente: En la pregunta “Con
frecuencia dedico horas extras de trabajo a las actividades que lo requieren”, con un
promedio de 2.22 en todos tipos de contratos nos indica que no realiza horas extras, lo
cual es positivo ya que solo trabaja su horario. Como fortalezas también refiere sentirse
participe de los éxitos de la empresa, ademas de ser un buen lugar para laborar y sentirse
realizado. Por otro lado, “Si se me presentara la oportunidad de cambiar de trabajo para
desarrollar las mismas actividades que realizo actualmente, lo aceptaria de inmediato”,
puntea bajo, indicador de que no le seria facil el decidir cambiar de trabajo.
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Imagen No.5 Estadistica Comparativa de la variable Motivacién en los diferentes tipos de contrato

16 17 18 19 20 16 17 18 19 20 16 17 18 19 20

2.1094

2.2295

o N B~ O

2.2375

Practicante Tiempo completo Tiempo parcial W 2.275

Para terminar nuestro andlisis de resultados, observamos en la imagen 6 valores
promedio entre 4.0 y 4.1 que no muestran areas de oportunidad significativas, de lo
anterior se deduce que conozco las prestaciones y los procedimientos con los que es
evaluado, esto en los diferentes tipos de contrato.

Imagen No.6 Estadistica Comparativa de la variable Politicas y reglamentos en los diferentes tipos de contrato

4.4
3.9688

4.2
4 I 4.0156
3.8

4.0688
21 22 21 22 21 22
4.1188
Practicante Tiempo completo Tiempo parcial

Conclusiones.
En forma global los resultados de nuestro estudio de Clima Organizacional muestra

(relaciones personales) que la informacion se concentra solo en algunas personas de la
compafiia, manifestando sentirse estresados (calidad de vida laboral) y con poca
oportunidad para realizar ejercicio fisico fuera de su trabajo, lo cual podria ser
beneficioso para reducir el estrés ocasionado por las actividades que realizan. A pesar
de lo anterior, asumen falta de interés en cambiar de trabajo. Los empleados consideran
gue es una buena compafiia (motivacion) para trabajar, lo que seria una inconsistencia
con los primeros aspectos observados en los resultados. Esto lo podemos enlazar a las
teorias de percepcion, donde el sujeto ve su medio ambiente y lo interpreta como algo
favorable, aunque no lo sea. Esta percepcion del clima individual, nos lleva a lo reflejado
en los resultados de los diferentes tipos de contrato y por lo tanto a las métricas
organizacionales del clima en forma global en las empresas del noreste de México.

Observamos como area de oportunidad la Calidad de Vida Laboral, y por otro lado, las
dimensiones mas consolidadas son: Relaciones Personales, Cohesion, Motivacion, y

Politicas y Reglamentos.
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Los andlisis representan que las personas en general, no toman en cuenta su salud

ocupacional, ya que nuestro estudio refleja que tienen conocimiento de estar estresados
y con problemas para equilibrar su vida familiar y sin tiempo para realizar ejercicio, aun
asi, no consideran importante el cambiar de empresa, se sienten motivados y realizados
en ella, aunque esto sea a costa de su salud fisica, psicologica y mental. Lo que nos
lleva a concluir que en el modelo de organizacion actual los empleados lo consideran
como normal su falta de salud, lo cual va en detenimiento de la construccion de una
empresa sana que conlleva al éxito. Estos estudios de Clima Organizacional dan un
valor fundamental para considerar las areas de oportunidad en las empresas y sus
fortalezas, y da pie a nuevas interrogantes para concluir si esto corresponde solo a la
cultura del Norestense, o bien si esta cultura empresarial corresponde también a otras
latitudes, se requiere de estudios en otras localidades para contestar esta interrogante,
ya que si bien hay otras variables importantes a medir en el Clima Organizacional, las
estudiadas por nosotros reflejan una area de oportunidad sustancial en la Calidad de
Vida Laboral, que puede impactar fuertemente a otras variables y a las metas tanto

individuales, como de los equipos de trabajo y las organizaciones en general.
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ANEXO 1. INSTRUMENTO

VARIABLES Items
Relaciones Personales

Cuento con el apoyo de mis comparieros(as) para emprender nuevos proyectos.
Recibo el apoyo necesario de mi jefe/a cuando lo requiero.

Las relaciones entre los compafieros(as) de la empresa se dan de manera
cordial y respetuosa.

Tengo excelentes relaciones con los compafieros(as) de mi area de trabajo.
Considero que tengo buena relacion de trabajo con mi jefe/a.

De manera general, percibo que la comunicacion todos los compafieros es
efectiva (independientemente del tipo de contrataciéon).

7. Percibo que la informacion se concentra solamente en algunos(as) integrantes.

S

o0k

Cohesion 8. En las reuniones de trabajo siento la confianza de expresar desacuerdos
abiertamente.

9. Me siento comodo trabajando en mi equipo de trabajo.

10. Eltrabajo me hace sentir Gtil y altamente productivo.

Calidad de Vida Laboral 11. Con frecuencia me siento estresado(a) por las actividades que realizo.

12. Las actividades que desempefio afectan la estabilidad con mi familia.

13. Realizo actividad fisica fuera de mi horario laboral.

14. Cuento con los materiales y equipo necesarios para llevar a cabo mi trabajo.
15. Considero que milugar de trabajo es agradable.

Motivacién 16. Me siento participe de los éxitos de mi empresa

17. Esta empresa es un buen lugar para laborar como mi profesién indica.

18. Con frecuencia dedico horas extras de trabajo a las actividades que lo requieren.

19. En este trabajo me siento realizado profesionalmente.

20. Si se me presentara la oportunidad de cambiar de trabajo para desarrollar las
mismas actividades que realizo actualmente, lo aceptaria de inmediato.

Politicas y reglamentos 21. Conozco las prestaciones (becas, capacitacion, solicitud de dias para tratar
asuntos diversos, entre otros) a las que tengo derecho.

22. El procedimiento para evaluar el desempefio de las funciones que debo asumir
son de mi entera satisfaccion.

Elaboracion propia con base en: Acosta, P. R., Mojica, F. J. S., Velazquez, B. O. R., Guzméan, J. C. N.,
& Rodriguez, M. D. C. C.
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